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Søknad om utslippstillatelse for
industribedrifter

1 - Opplysninger om søkerbedrift
Org.nr.

921244207
Bedrift

Sunnfjord Kommune
Organisasjonsform

KOMM
Postadresse

Postboks 338
Postnr.

6802
Poststed

Førde
Kommune

Sunnfjord
Næringskode

84.110
Navn på kontaktperson

Magne Reidar Førde
Telefon

95989605
E-postadresse

Magne.Reidar.Forde@sunnfjord.kommune.no
Fylke du søker utslippstillatelse fra

T Vestland

1.1 - Opplysninger om søkerbedrift
Søknaden gjelder

o Nyetablering
o Endret produksjon
T Endrete utslippsforhold
o Avfallsdisponering
o Annet

Dato for start av ny virksomhet, produksjonsendring osv.

01.01.2020
Dato for eventuell(e) foreliggende utslippstillatelse(r)

11.04.2007
Antall personer i dag:

Timer per døgn Døgn per år

Driftstid i dag
Timer per døgn, i dag

24
Døgn per år, i dag

365

Driftstid det søkes om
Timer per døgn, søkes om

24
Døgn per år, søkes om

365

2 - Lokalisering

Gårdsnr

21
Bruksnr

632
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UTM-angivelse

Sonebelte

32
UTM-koordinater

Nord-sør

6 818 660
Øst-vest

330 430
Er terrengbeskrivelse vedlagt?

o Ja
T Nei

Kartvedlegg

RA 200 utsleppsleidning -
oppdatert.pdf

Målestokk

1:1000

Kartvedlegg Målestokk

2.1 - Planstatus
Dokumentasjon på at virksomheten er i samsvar med eventuelle planer etter plan - og bygningsloven skal legges ved meldingsskjemaet til kommunen.
Planbestemmelsene kan gi føringer blant annet for utforming av anlegg, støy, lukt med mer.

Reguleringsplan
Er lokaliseringen behandlet i reguleringsplan?

T Ja
o Nei

Reguleringsplanens navn

Ytre Øyrane Reinseanlegg
Dato for vedtak

22.11.2007

3 - Produksjonsforhold

Produkter som framstilles Produsert mengde (volum) pr. år (døgn)

Produkter som framstilles

Avløpsvatn (pe)
Produsert mengde pr. år i dag

28 000
Produsert mengde pr. år søkes om

40 000
Produkter som framstilles Produsert mengde pr. år i dag Produsert mengde pr. år søkes om

Produkter som framstilles Produsert mengde pr. år i dag Produsert mengde pr. år søkes om

Produkter som framstilles Produsert mengde pr. år i dag Produsert mengde pr. år søkes om

Type vedlegg

T Prod.beskrivelse inkludert flytskjema
o Oversikt over innsatsstoffer

Vedlegg

Søknadsdokument_2.docx

Type vedlegg

T Prod.beskrivelse inkludert flytskjema
o Oversikt over innsatsstoffer

Vedlegg

Vedl 1 Søknadsgrunnlag 2006_2.pdf

Type vedlegg

T Prod.beskrivelse inkludert flytskjema
o Oversikt over innsatsstoffer

Vedlegg

Vedl 2 Pe maksveke 16-18_2.xlsx

Type vedlegg

T Prod.beskrivelse inkludert flytskjema
o Oversikt over innsatsstoffer

Vedlegg

Vedl 3 Prøveresultat 16-18 BOF5_2.xlsx

Type vedlegg

T Prod.beskrivelse inkludert flytskjema
o Oversikt over innsatsstoffer

Vedlegg

Vedl 4 Påslepp Nortura 16-18 pe_2.xlsx

3.1 - Produksjonsforhold
Er teknisk miljøanalyse gjennomført?
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o Ja
T Nei

Energikilder/-forbruk

Energikilde Sum innfyrt effekt i MW

Energikilde Sum innfyrt effekt i MW

Energikilde Sum innfyrt effekt i MW

Energikilde Sum innfyrt effekt i MW

Er energisparetiltak med betydning for utslipp eller avfall vurdert?

o Ja
o Nei

Nærmere beskrivelse av/redegjørelse for miljømessige vurderinger av produksjonen

4 - Utslipp til vann
Prosessavløpsvann

Utslippskilde

Sjø
Utslippssted

Indre Førdefjorden
Utslippsdyp i dag

35
Utslippsdyp søkes om

35
Utslippsdyp (meter)

Avløpsstrøm (m³/h)
Avløpsstrøm i dag

1 066 000
Avløpsstrøm søkes om

Aktuelt pH-intervall
 Aktuelt pH-intervall i dag

6
Aktuelt pH-intervall søkes om

Er renseanlegg for dette avløpsvannet forutsatt i søknaden?

T Ja
o Nei

Nærmere beskrivelse av/redegjørelse for at renseanlegg er forutsatt i søknaden

Utslippskomponent Mengde pr. døgn gj.snitt. i dag Mengde pr. døgn gj.snitt. søkes om

Mengde pr. døgn gj.snitt. maks Konsentrasjon gj.snitt. i dag Konsentrasjon gj.snitt. søkes om

Konsentrasjon gj.snitt. maks

Gjennomsnittsmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode)

Maksimalmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode)

4.1 - Utslipp til vann
Vil støtutslipp forekomme?

o Ja
T Nei

Er økotoksisitetstesting gjennomført?

o Ja
T Nei

Er kjemisk karakterisering utført?

o Ja
T Nei

Er tiltak for ytterligere reduksjon av utslippets størrelse og virkning vurdert?

o Ja
T Nei
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4.2 - Utslipp til vann
Utslippssted kjølevann

I dag Søkes om

Utslippsdyp Utslipp dyp, i dag Utslipp dyp, søkes om

Vannstrøm (m³/h) Vannstrøm, i dag Vannstrøm, søkes om

Temperaturøkning (*C) Temp. økning, i dag Temp. økning, søkes om

Tilsetningskjemikalier Tilsetn.kjemikalier, i dag Tilsetn.kjemikalier, søkes om

Nærmere beskrivelse av/redegjørelse for eventuelle tilsetningskjemikalier

Vil sigevann fra deponier forekomme?

o Ja
o Nei

Vil forurenset grunnvann/grunn forekomme?

o Ja
o Nei

4.3 - Resipient for utslipp til vann (unntatt sanitæravløpsvann)
Resipient for utslipp til vann (unntatt sanitæravløpsvann)

o Kommunalt nett
o Direkte til vassdrag
o Direkte til sjø

Lokalt vassdrag Hovedvassdrag

Vannføring (m³/h):

Vannføring minimum Vannføring normal Vannføring maks.

Lokalt fjordområde Hovedfjord

Eventuelt terskeldyp Største dyp

Resipient for sanitæravløpsvann

o Kommunalt nett
o Direkte til resipient

Resipient

Rensemetode

Mulighet for tilknytning til kommunalt nett

Er nærmere beskrivelse av resipientforhold vedlagt?

o Ja
o Nei

Effekt av bedriftens utslipp i resipienten?

o Ja
o Nei

4.3.1 - Effekt av bedriftens utslipp i resipienten
Følgende skal dere besvare i vedlegg (effekt av bedriftens utslipp i resipienten):

Hvilken vannforekomst er resipient og hvilket vannområde tilhører vannforekomsten?

Hva er økologisk tilstand og kjemisk tilstand i vannforekomsten?

Faktaark Førdefjorden indre.pdf
Hvilke kvalitetselementer i vannforskriftens vedlegg V kan bli påvirket av bedriftens utslipp?

Anleggseksport Norske utslipp.xlsx
Kan bedriftens utslipp føre til forringelse av økologisk eller kjemisk tilstand i vannforekomsten? Evt. hvordan?
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Hvordan kan bedriftens utslipp påvirke mulighetene for å oppnå mål om minst god økologisk og minst god kjemisk tilstand innen 2015/2021?

MapGraph Avløp 16-20.docx

5 - Utslipp til luft
Prosessavgasser (ikke avgasser fra anlegg kun for energiproduksjon)

Utslippskilde Utslippsted

Utslippshøyde over bakken i dag Utslippshøyde over bakken søkes om

Utslippshøyde over bakken

Utslippshøyde over tak Utslippshøyde over tak i dag Utslippshøyde over tak søkes om

Avgasstrøm(Nm³/h) Avgasstrøm i dag Avgasstrøm søkes om

Avgasstemperatur (°C) Avgasstemperatur i dag Avgasstemperatur søkes om

Er renseanlegg for prosessavgasser forutsatt i søknaden?

o Ja
o Nei

Gjennomsnittsmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode)

Maksimalmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode)

5.1 - Utslipp til luft
Vil støtutslipp forekomme?

o Ja
o Nei

Er kjemisk karakterisering utført?

o Ja
o Nei

Er tiltak for ytterligere reduksjon av utslippets størrelse og virkning vurdert?

o Ja
o Nei

5.2 - Utslipp til luft
Avgasser fra anlegg kun for energiproduksjon

Brenselforbruk/
kapasitet

Type brensel/
fyringsolje

Utslipps-
komponenter

Mengde (kg)
pr. døgn

Konsentrasjon
(mg/Nm3)

Utslippshøyde over bakken i dag Utslippshøyde over bakken søkes om

Utslippshøyde over bakken

Utslippshøyde over tak Utslippshøyde over tak i dag Utslippshøyde over tak søkes om

Sammensetning av eventuelle andre brenseltyper enn fyringsolje skal oppgis i vedlegg

Er nærmere redegjørelse for forbrenningstekniske data vedlagt?

o Ja
o Nei

Rensing av avgasser fra anlegg kun for energiproduksjon?

o Ja
o Nei

5.3 - Difuse utslipp
Er det gjennomført/planlagt tiltak mot diffuse utslipp?
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o Ja
o Nei

Er spredningsforhold m.v. beskrevet?

o Ja
o Nei

Er spredningsberegninger utført?

o Ja
o Nei

Merknad

6 - Avfall
Nærmere beskrivelse av/redegjørelse for tiltak for å begrense avfallsmengdene

6.1 - Avfall
Benyttes avfall/biprodukter fra andre i bedriftens produksjon?

o Ja
o Nei

Omfatter virksomheten egen behandling/mellomlagring/deponering av avfall?

o Ja
o Nei

Medfører avfallshåndteringen/-disponeringen fare for forurensning/ulemper i omgivelsene?

o Ja
o Nei

Er det gjennomført/planlagt tiltak for å begrense forurensningene/ulempene?

o Ja
o Nei

7 - Støy

Støykilder:

Støynivå ved nærmeste bebyggelse:

Forekommer naboklager?

o Ja
o Nei

Planlagte støyreduserende tiltak m/kostnader:

8 - Forebyggende tiltak ved ekstraordinære utslipp
Vurdering av risiko

Tilstandsanalyse avløpshandtering.docx

Angi om forebyggende tiltak er etablert og eventuelt hva slags tiltak

Lagringstanker

o Ja
T Nei

Tiltak

Overfylling/overløp

o Ja
T Nei

Tiltak

Lekkasjer til kjølevannsnett

o Ja
T Nei

Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter
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Tiltak

Lekkasjer til grunnen fra avløpsnett

o Ja
T Nei

Tiltak

Gasslekkasjer

o Ja
T Nei

Tiltak

Utfall av renseanlegg

o Ja
T Nei

Tiltak

8.1 - Beredskap ved ekstraordinære utslipp
Er det utarbeidet beredskapsplan for håndtering av ekstraordinære utslipp?

T Ja
o Nei

Beredskapsplanen er:

T Vedlagt
o Oversendt Fylkesmannen tidligere

Nærmere beskrivelse av/redegjørelse for beredskapsplan

Beredskap akutt ureining.pdf

9 - Internkontrollsystem og utslippskontroll
Er internkontrollsystem tatt i bruk?

o Ja
o Nei, nærmere redegjørelse vedlagt

Evt. vedlagt redegjørelse for at interkontrollsystem ikke er tatt i bruk

Foretas regelmessige målinger av utslippene?

T Ja
o Nei
o Vil bli foretatt

Utkast til måleprogram

Førde RA - Prøveplan for 2020.pdf

10 - Underskrift
Dato

28.09.2020
Sted

Førde
Navn

Magne Reidar Førde

Din søknad blir sendt til
Fylkesmann

Fylkesmannen i Vestland
Kontaktinformasjon fylkesmennene
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1. Søknad 

Sunnfjord kommune søkjer om løyve til å auke utsleppet frå det kommunale kloakkreinseanlegget på 
Øyrane i Førde, frå 28 000 pe til 40 000 pe.  

Søknaden gjeld løyve til utslepp etter § 14 i ureiningsforskrifta, og skal handsamast av Fylkesmannen i 
Vestland. 

Tidlegare utsleppssøknad, datert 06.10.2006 /1/ er lagt til grunn for denne søknaden. 

2. Bakgrunn 

I 2007 fekk Førde kommune utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn frå Førde by, tilsvarande 28 000 
pe, frå nytt biologisk-kjemisk reiseanlegg på Øyrane i Førde. Dette løyvet  erstatta eit eldre løyve frå 
1984. Bakgrunnen for søknad om utvida løyve, er at gjeldande råme på 28 000 pe er overskriden.  

Søknad om utsleppsløyve i 2006 /1/, vart basert på følgjande dimensjonerande avløpsmengde; 

 

 

 

 

I vår årlege rapport til Miljødirektoratet, oppgir vi påsleppet i antal pe, etter pkt 4.1.6 i NS 9426, basert 
på gjennomsnittleg døgntilførsel av BOF5 over året /2/, og med fmax = 2,0, på grunn av påslepp frå 
Nortura. Dette gir følgjande berekna påslepp dei tre siste åra; 

 
   2016 2017 2018 

M x 1000 x fmax Pemaksveke = 
60 

= 31 535 32 789 34 538 

 
Diagram 1 viser berekna påslepp (BOF5) frå dei to innløpspumpestasjonane, i perioden 2004 - 2006. 
Nortura sitt påslepp kjem via KP 270. /1/ (side 17-18) 

Diagram 1 
 
Diagram 2 viser det samla innløpet i same perioden, omrekna pe. 
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Diagram 2 

 
I 2006 konkluderte ein med at avløpsmengda, målt i BOF5 var urimeleg høg, også når Nortura sitt 
påslepp vart halde utanfor, og at dei høgste verdiane sannsynlegvis skuldast feil eller unøyaktige 
målingar. 
 
 
Diagram 3 viser samla avløpsmengde, omrekna til pe, i perioden 2016 – 2018, /3/. Trendkurven viser 
at avløpsmengda tilsvarer 16 000 – 17 000 pe. Diagramet viser også einskilde høge døgnverdiar. Vi 
har ikkje grunn til å tru at desse skuldast feil i prøveuttak eller i analysane. 
 

Diagram 3 
 
 

I 2006 vart avløpsmengda i maksimalveka vurdert slik vist i tabellen under. /1/ (side 24) 

 

 
Dette viser at det som i 2006 vart vurdert som maksimale påslepp, er «normalen» i dag. 
Diagram 4 viser Nortura sitt påslepp i perioden 2016 - 2018, omrekna til pe, /4/. Tala for Nortura er 
basert på 14 vekeblandprøver i løpet av året. 
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Også her ser vi verdiar som ligg høgre enn dimensjoneringsgrunnlaget i 2006. 
 

 
Diagram 4 
 

Vi har misstanke om at vi har store påslepp av organisk materiale, i tillegg til påsleppet frå Nortura. 
Vår misstanke er særleg retta mot olje- og feittutskiljarar som ikkje er dimensjonerte for faktiske 
påslepp, men også mot påslepp frå næringsmiddelverksemder som har påsleppsløyve utan 
reinsekrav. 
 
Vi  har starta kartlegging i avløpsnettet, for å avdekke slike påslepp. Vi har investert i to mobile 
prøvetakarar som måler konsentrasjonen av total organisk karbon (TOC). Den eine er montert i 
innløpskassa i reinseanlegget. Kontinuerleg måling av konsentrasjonen i innløpet, medfører også at vi 
kan rapportere faktisk påslepp, utan bruk av Norsk Standard. 
 
Den andre prøvetakaren er for tida montert i ein av innløpspumpestasjonane, men skal flyttast med 
jamne mellorom, til nye stasjonar oppstrøms i nettet. På denne måten vonar vi å avdekke områda i 
nettet med «avvikande» påslepp. 
 
Vi er også i dialog med Nortura, om montering av den mobile prøvetakaren på Nortura sitt 
påsleppspunkt, for å kontrollere og «kalibrere» måleresultata. 
 
Kartlegginga i avløpsnettet vil ta lang tid, men vi vonar å finne årsaka til dei store avvikande påsleppa, 
og at det også er muleg å redusere dei. 
 
 
 
Førde, 20.12.2019 
 
Magne Reidar Førde 
Driftsingeniør VA 
Førde kommune 
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3. Vedlegg 
 

/1/ Avløpsanlegg Førde by – Grunnlag for søknad om utsleppsløyve, sept. 2006 

/2/ Pe maksveke 2016 – 2018 

/3/ Prøveresultat 2016 – 2018 BOF5 

/4/ Påslepp Nortura 2016 – 2018 Omrekning til pe







































































































































Analyse av labratorie resultat 2016
Prøve nr. Dato Mengde M3 Bof5 inn Bof5 ut Rensegrad %

Max 25 Min 70

1 13.01.2016 6748 480 12 97,50
2 01.02.2016 5630 270 51 81,11
3 12.02.2016 2620 240 49 79,58
4 01.03.2016 2706 250 12 95,20
5 13.03.2016 3591 350 10 97,14
6 29.03.2016 3274 490 7,4 98,49
7 26.04.2016 2708 300 5 98,33
8 28.04.2016 2708 290 5 98,28
9 13.05.2016 2445 240 5 97,92

10 29.05.2016 2378 240 5 97,92
11 13.06.2016 2618 300 5 98,33
12 28.06.2016 2982 280 5 98,21
13 13.07.2016 2355 370 5 98,65
14 29.07.2016 2964 190 7,6 96,00
15 13.08.2016 3550 210 5 97,62
16 17.08.2016 3000 300 5 98,33
17 23.08.2016 3000 300 5 98,33
18 28.08.2016 2989 210 5 97,62
19 12.09.2016 2990 430 7 98,37
20 20.09.2016 2859 450 77 82,89
21 28.09.2016 6480 130 5 96,15
22 13.10.2016 2541 250 8,1 96,76
23 17.10.2016 2757 230 5 97,83
24 28.10.2016 4761 220 9,1 95,86
25 12.11.2016 2671 210 24 88,57
26 18.11.2016 3274 260 12 95,38
27 28.11.2016 3 076 210 6,7 96,81
28 13.12.2016 3 634 310 9,6 96,90
29 28.12.2016 3 819 160 5 96,88

SNITT 3349,16 281,72 12,84 95,41

pemaksveke =

Analyse av labratorie resultat 2017
Prøve nr. Dato Mengde M3 Bof5 inn Bof5 ut Rensegrad %

Max 25 Min 70

1 03.01.2017 3491 160 5 96,88
2 17.01.2017 3249 250 6,5 97,40
3 26.01.2017 3093 340 6,9 97,97
4 07.02.2017 2872 310 6,5 97,90
5 19.02.2017 4693 140 7,3 94,79
6 03.03.2017 2772 350 6,9 98,03
7 15.03.2017 5455 170 5,4 96,82
8 29.03.2017 3189 320 7,9 97,53



9 09.04.2017 3142 130 5 96,15
10 21.04.2017 4073 180 6,5 96,39
11 04.05.2017 2836 360 5,7 98,42
12 15.05.2017 2790 840 27 96,79
13 27.05.2017 2228 190 5 97,37
14 13.06.2017 3040 750 6,8 99,09
15 23.06.2017 2997 340 5 98,53
16 05.07.2017 2925 330 5 98,48
18 27.07.2017 2983 310 5 98,39
19 08.08.2017 2940 330 5 98,48
20 20.08.2017 2862 200 5 97,50
21 06.09.2017 3691 390 5,7 98,54
22 14.09.2017 3252 320 5,6 98,25
23 26.09.2017 2966 490 5 98,98
24 08.10.2017 2646 280 6 97,86
25 22.10.2017 2617 240 5 97,92
26 01.11.2017 7133 200 9,7 95,15
27 14.11.2017 5323 160 9,1 94,31
28 26.11.2017 3632 160 5,0 96,88
29 12.12.2017 5885,00 130 5 96,15
30 22.12.2017 4777,00 220 9,6 95,64

SNITT 3570,71 296,21 6,87 97,33

pemaksveke =

Analyse av labratorie resultat 2018
Prøve nr. Dato Mengde M3 Bof5 inn Bof5 ut Rensegrad %

Max 25 Min 70

1 11.01.2018 2839 350 5,4 98,46
2 21.01.2018 2468 240 6,6 97,25
3 03.02.2018 2392 280 5 98,21
4 15.02.2018 2872 370 6,5 98,24
5 27.02.2018 2656 350 6,2 98,23
6 11.03.2018 2722 360 5 98,61
7 23.03.2018 3409 430 8,4 98,05
8 04.04.2018 3161 320 6 98,13
9 17.04.2018 2864 440 6,7 98,48

10 29.04.2018 2573 250 5 98,00
11 11.05.2018 2483 28 5 82,14
12 23.05.2018 2622 460 5,4 98,83
13 04.06.2018 2584 710 8,1 98,86
14 16.06.2018 2827 150 5,2 96,53
15 29.06.2018 2262 580 8,5 98,53
16 11.07.2018 2126 571 5 99,12
17 23.07.2018 2450 470 5 98,94
18 04.08.2018 2337 250 5 98,00
19 16.08.2018 5557 130 5 96,15
20 28.08.2018 2932 430 5 98,84



21 10.09.2018 4547 300 28 90,67
22 22.09.2018 7023 93 5,1 94,52
23 04.10.2018 8441 120 15 87,50
24 16.10.2018 3725 680 51 92,50
25 28.10.2018 2628 220 5,2 97,64
26 09.11.2018 2548 490 5,4 98,90
27 22.11.2018 2701 440 6,5 98,52
28 04.12.2018 3114 410 7,6 98,15
29 17.12.2018 2686 380 5 98,68
30 28.12.2018 3568 230 11 95,22

SNITT 3237,18 351,07 8,59 96,66

pemaksveke =



Boftot innkg Kof inn Kof ut Rensegrad % Renset kg Tot.P inn Tot.P ut
Max 1700 Max 125 Min 75%

3239,04 1300 50 96,15 11 9,2
1520,10 510 54 89,41 5,2 0,7

628,68 960 47 95,10 8,9 0,39
676,38 620 42 93,23 12 1,1

1256,68 760 51 93,29 11 0,27
1604,26 860 37 95,70 8,5 0,55

812,40 650 40 93,85 9,4 0,47
785,32 890 35 96,07 11 0,31
586,80 780 53 93,21 9,9 0,36
570,72 740 35 95,27 9,4 0,34
785,25 910 49 94,62 10 0,42
834,82 760 35 95,39 7,5 0,39
871,35 770 20 97,40 7,1 0,176
563,16 480 31 93,54 6,4 0,85
745,50 480 21 95,63 6,6 0,24
900,00 750 31 95,87 13 0,47
900,00 750 31 95,87 13 0,47
627,69 520 19 96,35 5,6 0,32

1285,70 1100 60 94,55 12 1,1
1286,55 990 210 78,79 14 4,5

842,40 550 27 95,09 7 0,51
635,25 1200 90 92,50 16 1,5
634,11 1100 89 91,91 16 1,4

1047,42 840 120 85,71 11 1,7
560,91 660 110 83,33 7,4 1,9
851,24 820 63 92,32 8,4 0,95
645,96 790 47 94,05 10 0,67

1126,54 630 45 92,86 7 0,39
611,04 690 28 95,94 5,3 0,26

946,04 788,28 54,14 93,21 9,64 1,10

31 534,78 Ref. NS 9426 2006, pkt 4.1.6

Boftot innkg Kof inn Kof ut Rensegrad % Renset kg Tot.P inn Tot.P ut
Max 1700 Max 125 Min 75%

558,56 490 29 94,08 4,5 0,24
812,25 640 45 92,97 6,1 0,43

1051,62 880 50 94,32 10 0,61
890,32 1010 57 94,36 10 0,78
657,02 400 51 87,25 4,6 0,4
970,20 920 54 94,13 8,5 0,61
927,35 440 26 94,09 5,8 0,28

1020,48 830 51 93,86 10 0,97

Analyse av labratorie resultat 2016

Analyse av labratorie resultat 2017



408,40 420 32 92,38 4,8 0,32
733,14 530 52 90,19 5,9 0,45

1020,96 860 59 93,14 9,5 0,82
2343,60 2000 110 94,50 12 1,4

423,32 750 43 94,27 8,5 0,46
2280,00 2100 72 96,57 12 0,68
1018,98 770 51 93,38 9,3 0,51

965,25 990 45 95,45 9,6 0,39
924,73 880 46 94,77 9,7 0,48
970,20 660 44 93,33 9,5 0,54
572,40 610 33 94,59 6,6 0,26

1439,30 950 56 94,11 12 1
1040,64 1100 67 93,91 13 1,3
1453,34 1100 69 93,73 14 2,2

740,88 710 34 95,21 8,5 0,58
627,96 800 18 97,75 9,5 0,43

1426,60 530 47 91,13 5,5 0,89
851,68 480 74 84,58 6,4 1,1
581,12 470 39 91,70 5,9 0,59
765,05 290 33 88,62 3,8 0,24

1050,94 460 41 91,09   4,8 0,41

983,66 795,52 49,24 93,08 8,29 0,67

32 788,83 Ref. NS 9426 2006, pkt 4.1.6

Boftot innkg Kof inn Kof ut Rensegrad % Renset kg Tot.P inn Tot.P ut
Max 1700 Max 125 Min 75%

993,65 1090 50 95,41 10 0,51
592,32 1060 51 95,19 8,3 0,46
669,76 830 39 95,30 7,9 0,52

1062,64 1200 46 96,17 16 0,59
929,60 1140 45 96,05 11 0,74
979,92 870 30 96,55 7,9 0,28

1465,87 1000 54 94,60 11 0,71
1011,52 890 47 94,72 11 0,6
1260,16 1200 39 96,75 9,8 0,49

643,25 490 30 93,88 7,2 0,19
69,51 790 38 95,19 7,3 0,34

1206,12 1600 48 97,00 11 0,69
1834,64 1800 50 97,22 15 0,96

424,05 660 30 95,45 7,1 0,48
1311,96 1740 72 95,86 16 1,5
1213,95 990 48 95,15 10 0,6
1151,50 1100 41 96,27 8,8 0,45

584,25 590 32 94,58 9,9 0,29
722,41 480 23 95,21 5,5 0,18

1260,55 1200 37 96,92 12 0,47

Analyse av labratorie resultat 2018



1364,10 860 180 79,07 10 2,1
653,14 290 35 87,93 3 0,57

1012,92 360 42 88,33 4,4 0,3
2533,00 1600 120 92,50 22 2

578,05 690 35 94,93 9,7 0,58
1248,52 1300 52 96,00 15 1,5
1188,44 1200,00 54 95,50 16 1,2
1276,74 940,00 39 95,85 8,4 0,58
1020,68 1200,00 44 96,33 12 0,32

820,64 890,00 46 94,83 7,7 0,44

1036,13 1001,67 49,90 94,49 10,36 0,69

34 537,61 Ref. NS 9426 2006, pkt 4.1.6



Rensegrad %
Min 90%

16,36
86,54
95,62
90,83
97,55
93,53
95,00 Erstatter prøve feil 13.04.2016
97,18
96,36
96,38
95,80
94,80 TQM 15510
97,52
86,72
96,36
96,38 15515
96,38
94,29 15517
90,83 Ekomix1091
67,86 Pax 33
92,71 Pax 33
90,63 Pax 33
91,25 Pax 33
84,55 Pax 33
74,32 Ekomix1091
88,69 15533
93,30
94,43
95,09

89,22

Rensegrad %
Min 90%

94,67
92,95
93,90
92,20
91,30
92,82
95,17
90,30

Analyse av labratorie resultat 2016

Analyse av labratorie resultat 2017



93,33
92,37
91,37
88,33
94,59
94,33
94,52
95,94
95,05
94,32
96,06
91,67
90,00
84,29
93,18
95,47
83,82
82,81
90,00
93,68
91,46

92,07

Rensegrad %
Min 90%

94,90
94,46
93,42
96,31
93,27
96,46
93,55
94,55
95,00
97,36
95,34
93,73
93,60
93,24
90,63
94,00
94,89
97,07
96,73
96,08

Analyse av labratorie resultat 2018



79,00
81,00
93,18
90,91
94,02
90,00
92,50
93,10
97,33
94,29

93,33



Prøve nr. År Antal pe Dato Mengde M3 Bof5 inn Bof5 ut
1 2016 53 984 13.01.2016 6748 480 12
2 2016 25 335 01.02.2016 5630 270 51
3 2016 10 478 12.02.2016 2620 240 49
4 2016 11 273 01.03.2016 2706 250 12
5 2016 20 945 13.03.2016 3591 350 10
6 2016 26 738 29.03.2016 3274 490 7,4
7 2016 13 540 26.04.2016 2708 300 5
8 2016 13 089 28.04.2016 2708 290 5
9 2016 9 780 13.05.2016 2445 240 5
10 2016 9 512 29.05.2016 2378 240 5
11 2016 13 088 13.06.2016 2618 300 5
12 2016 13 914 28.06.2016 2982 280 5
13 2016 14 523 13.07.2016 2355 370 5
14 2016 9 386 29.07.2016 2964 190 7,6
15 2016 12 425 13.08.2016 3550 210 5
16 2016 15 000 17.08.2016 3000 300 5
17 2016 15 000 23.08.2016 3000 300 5
18 2016 10 462 28.08.2016 2989 210 5
19 2016 21 428 12.09.2016 2990 430 7
20 2016 21 443 20.09.2016 2859 450 77
21 2016 14 040 28.09.2016 6480 130 5
22 2016 10 588 13.10.2016 2541 250 8,1
23 2016 10 569 17.10.2016 2757 230 5
24 2016 17 457 28.10.2016 4761 220 9,1
25 2016 9 349 12.11.2016 2671 210 24
26 2016 14 187 18.11.2016 3274 260 12
27 2016 10 766 28.11.2016 3 076 210 6,7
28 2016 18 776 13.12.2016 3 634 310 9,6
29 2016 10 184 28.12.2016 3 819 160 5
1 2017 9 309 03.01.2017 3491 160 5
2 2017 13 538 17.01.2017 3249 250 6,5
3 2017 17 527 26.01.2017 3093 340 6,9
4 2017 14 839 07.02.2017 2872 310 6,5
5 2017 10 950 19.02.2017 4693 140 7,3
6 2017 16 170 03.03.2017 2772 350 6,9
7 2017 15 456 15.03.2017 5455 170 5,4
8 2017 17 008 29.03.2017 3189 320 7,9
9 2017 6 807 09.04.2017 3142 130 5
10 2017 12 219 21.04.2017 4073 180 6,5
11 2017 17 016 04.05.2017 2836 360 5,7
12 2017 39 060 15.05.2017 2790 840 27
13 2017 7 055 27.05.2017 2228 190 5
14 2017 38 000 13.06.2017 3040 750 6,8
15 2017 16 983 23.06.2017 2997 340 5
16 2017 16 088 05.07.2017 2925 330 5
18 2017 15 412 27.07.2017 2983 310 5
19 2017 16 170 08.08.2017 2940 330 5
20 2017 9 540 20.08.2017 2862 200 5



21 2017 23 988 06.09.2017 3691 390 5,7
22 2017 17 344 14.09.2017 3252 320 5,6
23 2017 24 222 26.09.2017 2966 490 5
24 2017 12 348 08.10.2017 2646 280 6
25 2017 10 466 22.10.2017 2617 240 5
26 2017 23 777 01.11.2017 7133 200 9,7
27 2017 14 195 14.11.2017 5323 160 9,1
28 2017 9 685 26.11.2017 3632 160 5,0
29 2017 12 751 12.12.2017 5885,00 130 5
30 2017 17 516 22.12.2017 4777,00 220 9,6
1

2018

16 561 11.01.2018 2839 350 5,4
2 9 872 21.01.2018 2468 240 6,6
3 11 163 03.02.2018 2392 280 5
4 17 711 15.02.2018 2872 370 6,5
5 15 493 27.02.2018 2656 350 6,2
6 16 332 11.03.2018 2722 360 5
7 24 431 23.03.2018 3409 430 8,4
8 16 859 04.04.2018 3161 320 6
9 21 003 17.04.2018 2864 440 6,7
10 10 721 29.04.2018 2573 250 5
11 1 159 11.05.2018 2483 28 5
12 20 102 23.05.2018 2622 460 5,4
13 30 577 04.06.2018 2584 710 8,1
14 7 068 16.06.2018 2827 150 5,2
15 21 866 29.06.2018 2262 580 8,5
16 20 232 11.07.2018 2126 571 5
17 19 192 23.07.2018 2450 470 5
18 9 738 04.08.2018 2337 250 5
19 12 040 16.08.2018 5557 130 5
20 21 009 28.08.2018 2932 430 5
21 22 735 10.09.2018 4547 300 28
22 10 886 22.09.2018 7023 93 5,1
23 16 882 04.10.2018 8441 120 15
24 42 217 16.10.2018 3725 680 51
25 9 634 28.10.2018 2628 220 5,2
26 20 809 09.11.2018 2548 490 5,4
27 19 807 22.11.2018 2701 440 6,5
28 21 279 04.12.2018 3114 410 7,6
29 17 011 17.12.2018 2686 380 5
30 13 677 28.12.2018 3568 230 11



Rensegrad % Boftot innkg Kof inn Kof ut Rensegrad % Renset kg Tot.P inn
97,50 3239,04 1300 50 96,15 11
81,11 1520,10 510 54 89,41 5,2
79,58 628,68 960 47 95,10 8,9
95,20 676,38 620 42 93,23 12
97,14 1256,68 760 51 93,29 11
98,49 1604,26 860 37 95,70 8,5
98,33 812,40 650 40 93,85 9,4
98,28 785,32 890 35 96,07 11
97,92 586,80 780 53 93,21 9,9
97,92 570,72 740 35 95,27 9,4
98,33 785,25 910 49 94,62 10
98,21 834,82 760 35 95,39 7,5
98,65 871,35 770 20 97,40 7,1
96,00 563,16 480 31 93,54 6,4
97,62 745,50 480 21 95,63 6,6
98,33 900,00 750 31 95,87 13
98,33 900,00 750 31 95,87 13
97,62 627,69 520 19 96,35 5,6
98,37 1285,70 1100 60 94,55 12
82,89 1286,55 990 210 78,79 14
96,15 842,40 550 27 95,09 7
96,76 635,25 1200 90 92,50 16
97,83 634,11 1100 89 91,91 16
95,86 1047,42 840 120 85,71 11
88,57 560,91 660 110 83,33 7,4
95,38 851,24 820 63 92,32 8,4
96,81 645,96 790 47 94,05 10
96,90 1126,54 630 45 92,86 7
96,88 611,04 690 28 95,94 5,3
96,88 558,56 490 29 94,08 4,5
97,40 812,25 640 45 92,97 6,1
97,97 1051,62 880 50 94,32 10
97,90 890,32 1010 57 94,36 10
94,79 657,02 400 51 87,25 4,6
98,03 970,20 920 54 94,13 8,5
96,82 927,35 440 26 94,09 5,8
97,53 1020,48 830 51 93,86 10
96,15 408,40 420 32 92,38 4,8
96,39 733,14 530 52 90,19 5,9
98,42 1020,96 860 59 93,14 9,5
96,79 2343,60 2000 110 94,50 12
97,37 423,32 750 43 94,27 8,5
99,09 2280,00 2100 72 96,57 12
98,53 1018,98 770 51 93,38 9,3
98,48 965,25 990 45 95,45 9,6
98,39 924,73 880 46 94,77 9,7
98,48 970,20 660 44 93,33 9,5
97,50 572,40 610 33 94,59 6,6



98,54 1439,30 950 56 94,11 12
98,25 1040,64 1100 67 93,91 13
98,98 1453,34 1100 69 93,73 14
97,86 740,88 710 34 95,21 8,5
97,92 627,96 800 18 97,75 9,5
95,15 1426,60 530 47 91,13 5,5
94,31 851,68 480 74 84,58 6,4
96,88 581,12 470 39 91,70 5,9
96,15 765,05 290 33 88,62 3,8
95,64 1050,94 460 41 91,09   4,8
98,46 993,65 1090 50 95,41 10
97,25 592,32 1060 51 95,19 8,3
98,21 669,76 830 39 95,30 7,9
98,24 1062,64 1200 46 96,17 16
98,23 929,60 1140 45 96,05 11
98,61 979,92 870 30 96,55 7,9
98,05 1465,87 1000 54 94,60 11
98,13 1011,52 890 47 94,72 11
98,48 1260,16 1200 39 96,75 9,8
98,00 643,25 490 30 93,88 7,2
82,14 69,51 790 38 95,19 7,3
98,83 1206,12 1600 48 97,00 11
98,86 1834,64 1800 50 97,22 15
96,53 424,05 660 30 95,45 7,1
98,53 1311,96 1740 72 95,86 16
99,12 1213,95 990 48 95,15 10
98,94 1151,50 1100 41 96,27 8,8
98,00 584,25 590 32 94,58 9,9
96,15 722,41 480 23 95,21 5,5
98,84 1260,55 1200 37 96,92 12
90,67 1364,10 860 180 79,07 10
94,52 653,14 290 35 87,93 3
87,50 1012,92 360 42 88,33 4,4
92,50 2533,00 1600 120 92,50 22
97,64 578,05 690 35 94,93 9,7
98,90 1248,52 1300 52 96,00 15
98,52 1188,44 1200,00 54 95,50 16
98,15 1276,74 940,00 39 95,85 8,4
98,68 1020,68 1200,00 44 96,33 12
95,22 820,64 890,00 46 94,83 7,7



Tot.P ut Rensegrad %
9,2 16,36
0,7 86,54
0,39 95,62
1,1 90,83
0,27 97,55
0,55 93,53
0,47 95,00 Erstatter prøve feil 13.04.2016
0,31 97,18
0,36 96,36
0,34 96,38
0,42 95,80
0,39 94,80 TQM 15510
0,176 97,52
0,85 86,72
0,24 96,36
0,47 96,38 15515
0,47 96,38
0,32 94,29 15517
1,1 90,83 Ekomix1091
4,5 67,86 Pax 33
0,51 92,71 Pax 33
1,5 90,63 Pax 33
1,4 91,25 Pax 33
1,7 84,55 Pax 33
1,9 74,32 Ekomix1091
0,95 88,69 15533
0,67 93,30
0,39 94,43
0,26 95,09
0,24 94,67
0,43 92,95
0,61 93,90
0,78 92,20
0,4 91,30
0,61 92,82
0,28 95,17
0,97 90,30
0,32 93,33
0,45 92,37
0,82 91,37
1,4 88,33
0,46 94,59
0,68 94,33
0,51 94,52
0,39 95,94
0,48 95,05
0,54 94,32
0,26 96,06



1 91,67
1,3 90,00
2,2 84,29
0,58 93,18
0,43 95,47
0,89 83,82
1,1 82,81
0,59 90,00
0,24 93,68
0,41 91,46
0,51 94,90
0,46 94,46
0,52 93,42
0,59 96,31
0,74 93,27
0,28 96,46
0,71 93,55
0,6 94,55
0,49 95,00
0,19 97,36
0,34 95,34
0,69 93,73
0,96 93,60
0,48 93,24
1,5 90,63
0,6 94,00
0,45 94,89
0,29 97,07
0,18 96,73
0,47 96,08
2,1 79,00
0,57 81,00
0,3 93,18
2 90,91

0,58 94,02
1,5 90,00
1,2 92,50
0,58 93,10
0,32 97,33
0,44 94,29



År Boftot innkg Antal pe
2016 3 239 53 984
2016 1 520 25 335
2016 629 10 478
2016 676 11 273
2016 1 257 20 945
2016 1 604 26 738
2016 812 13 540
2016 785 13 089
2016 587 9 780
2016 571 9 512
2016 785 13 088
2016 835 13 914
2016 871 14 523
2016 563 9 386
2016 746 12 425
2016 900 15 000
2016 900 15 000
2016 628 10 462
2016 1 286 21 428
2016 1 287 21 443
2016 842 14 040
2016 635 10 588
2016 634 10 569
2016 1 047 17 457
2016 561 9 349
2016 851 14 187
2016 646 10 766
2016 1 127 18 776
2016 611 10 184
2017 559 9 309
2017 812 13 538
2017 1 052 17 527
2017 890 14 839
2017 657 10 950
2017 970 16 170
2017 927 15 456
2017 1 020 17 008
2017 408 6 807
2017 733 12 219
2017 1 021 17 016
2017 2 344 39 060
2017 423 7 055
2017 2 280 38 000
2017 1 019 16 983
2017 965 16 088
2017 925 15 412
2017 970 16 170
2017 572 9 540
2017 1 439 23 988



2017 1 041 17 344
2017 1 453 24 222
2017 741 12 348
2017 628 10 466
2017 1 427 23 777
2017 852 14 195
2017 581 9 685
2017 765 12 751
2017 1 051 17 516
2018 994 16 561
2018 592 9 872
2018 670 11 163
2018 1 063 17 711
2018 930 15 493
2018 980 16 332
2018 1 466 24 431
2018 1 012 16 859
2018 1 260 21 003
2018 643 10 721
2018 70 1 159
2018 1 206 20 102
2018 1 835 30 577
2018 424 7 068
2018 1 312 21 866
2018 1 214 20 232
2018 1 152 19 192
2018 584 9 738
2018 722 12 040
2018 1 261 21 009
2018 1 364 22 735
2018 653 10 886
2018 1 013 16 882
2018 2 533 42 217
2018 578 9 634
2018 1 249 20 809
2018 1 188 19 807
2018 1 277 21 279
2018 1 021 17 011
2018 821 13 677

Antal pe
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Antal pe

2016 2016 2017 2017 2018 2018
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000



år (bof5) kg/døgn pe
2016 371 6 188
2016 367 6 116
2016 240 4 000
2016 256 4 267
2016 307 5 120
2016 285 4 754
2016 225 3 745
2016 419 6 980
2016 655 10 922
2016 772 12 871
2016 576 9 602
2016 592 9 872
2016 0 0
2017 261 4 346
2017 413 6 886
2017 408 6 799
2017 272 4 528
2017 1 024 17 066
2017 369 6 153
2017 380 6 328
2017 713 11 891
2017 1 026 17 099
2017 661 11 015
2017 826 13 761
2017 748 12 466
2017 468 7 808
2017 316 5 273
2018 389 6 488
2018 294 4 899
2018 658 10 960
2018 367 6 124
2018 326 5 441
2018 414 6 893
2018 318 5 295
2018 718 11 960
2018 577 9 620
2018 723 12 044
2018 913 15 215
2018 780 12 992
2018 375 6 246
2018 371 6 180
2019 264 4 400
2019 270 4 492
2019 472 7 861
2019 267 4 455
2019 427 7 122

Påslepp omrekna til pe
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2019 310 5 172
2019 173 2 880
2019 408 6 795
2019 525 8 754
2019 492 8 194
2019 559 9 310
2019 402 6 706
2019 266 4 429



Påslepp omrekna til pe
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Sunnfjord kommune - Teknisk drift
Målestokk 1:10000  
09.07.2020
Utslepp
Førde kommunale kloakkreinseanlegg



Vurdering av påverknad. 
 
Dei følgjande tabellane viser resultata av innløps- og utløpsprøver i RA 200, over ein periode på nesten 5 år. Tala viser i snitt svært god 
reinseeffekt. 
 
Vi har ikkje teke prøver i resipienten etter at anlegget vart sett i drift.  
 
Vedlagt faktaark for Førdefjorden – Indre (VannNett-Portal) viser; 

 Økologisk potensial 

Dårleg 

Risiko 

Raud 

Kommentar til tilstand 

Gamle data, dårleg tilstand og negativ utvikling som følge av avløp og miljøgifter 

Kommentar til presisjon (datakvalitet) 
FM kvalitetssikring 2018: ingen data i Vannmiljø. Har ikkje nyare data etter nytt avløpsreinseanlegg sett i drift - forventar betring i høve til 
tidlegare 

 
Søknaden om utvida utsleppsløyve gjeld ikkje ei planlagd auke av utsleppet, men ei endring av råmene i høve til eksisterande utslepp, som 
allereie overskrid grensene i gjeldande løyve. Eksisterande, faktiske utslepp har større negativ påverknad på resipienten, enn det maksimale 
utsleppet som vart stipulert/framskrive i søknadsgrunnlaget i 2006. Vi forventar likevel ei betring av miljøtilstanden i resipienten, då her ikkje 
lenger er utslepp frå skipsverftet, og at RA200 framleis har høg reinseeffekt. 
 
Vi trur ikkje det er muleg å nå miljømålet om god økologisk og kjemisk tilstand i Førdefjorden – Indre innan 2021, men dette skuldast i liten grad 
utsleppet frå RA 200. 
 
  



 
 
MapGraph Avløp 
Rapport 1: Resultat av kontrollprøver for 2016 
Anlegg: 1432AL08 01 Førde RA  Qdim: m³/t 
 

Konsentrasjon mg/l 

Innløp Utløp 
Renseeffekt, uten overløp % Krav overholdt? 

Dato 
Vannføring i 

prøveperioden 
m³/døgn 

Vannføring Overløp 
m³/døgn Værtype 

Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N 

13-01-2016 6,748   11.000 480.0 1,300   9.200 12.0 50   16.36 97.5 96.2    Ja Ja   

01-02-2016 5,630   5.200 270.0 510   0.700 51.0 54   86.54 81.1 89.4    Ja Ja   

15-02-2016 2,620   8.900 240.0 960   0.390 49.0 47   95.62 79.6 95.1    Ja Ja   

01-03-2016 2,706   12.000 250.0 620   1.100 12.0 42   90.83 95.2 93.2    Ja Ja   

13-03-2016 3,591   11.000 350.0 760   0.270 10.0 51   97.55 97.1 93.3    Ja Ja   

30-03-2016 3,274   8.500 490.0 860   0.550 7.4 37   93.53 98.5 95.7    Ja Ja   

14-04-2016 2,786   9.800 250.0 1,050   0.350 5.0 56   96.43 98.0 94.7    Ja Ja   

26-04-2016 2,730   9.400 300.0 650   0.470 5.0 40   95.00 98.3 93.8    Ja Ja   

28-04-2016 2,708   11.000 290.0 890   0.310 5.0 35   97.18 98.3 96.1    Ja Ja   

13-05-2016 2,786   9.900 240.0 780   0.360 5.0 53   96.36 97.9 93.2    Ja Ja   

29-05-2016 2,378   9.400 240.0 740   0.340 5.0 35   96.38 97.9 95.3    Ja Ja   

13-06-2016 2,618   10.000 300.0 910   0.420 5.0 49   95.80 98.3 94.6    Ja Ja   

29-06-2016 2,982   7.500 280.0 760   0.390 5.0 35   94.80 98.2 95.4    Ja Ja   

13-07-2016 2,355   7.100 370.0 770   0.176 5.0 20   97.52 98.6 97.4    Ja Ja   

29-07-2016 2,964   6.400 190.0 480   0.850 7.6 31   86.72 96.0 93.5    Ja Ja   

16-08-2016 3,550   6.600 210.0 480   0.240 5.0 21   96.36 97.6 95.6    Ja Ja   

23-08-2016 3,000   13.000 300.0 750   0.470 5.0 31   96.38 98.3 95.9    Ja Ja   

28-08-2016    5.600 210.0 520   0.320 5.0 19   94.29 97.6 96.3    Ja Ja   

13-09-2016 2,990   12.000 430.0 1,100   1.100 7.0 60   90.83 98.4 94.5    Ja Ja   

20-09-2016 2,859   14.000 450.0 990   4.500 77.0 210   67.86 82.9 78.8    Ja Ja   



Konsentrasjon mg/l 

Innløp Utløp 
Renseeffekt, uten overløp % Krav overholdt? 

Dato 
Vannføring i 

prøveperioden 
m³/døgn 

Vannføring Overløp 
m³/døgn Værtype 

Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N 

28-09-2016 6,481   7.000 130.0 550   0.510 5.0 27   92.71 96.2 95.1    Ja Ja   

13-10-2016 2,541   16.000 250.0 1,200   1.500 8.1 90   90.63 96.8 92.5    Ja Ja   

17-10-2016 2,757   16.000 230.0 1,100   1.400 5.0 89   91.25 97.8 91.9    Ja Ja   

28-10-2016 4,761   11.000 220.0 840   1.700 9.1 120   84.55 95.9 85.7    Ja Ja   

12-11-2016 2,671   7.400 210.0 660   1.900 24.0 110   74.32 88.6 83.3    Ja Ja   

18-11-2016 3,274   8.400 260.0 820   0.950 12.0 63   88.69 95.4 92.3    Ja Ja   

28-11-2016 3,076   10.000 210.0 790   0.670 6.7 47   93.30 96.8 94.1    Ja Ja   

13-12-2016 3,634   7.000 310.0 630   0.390 9.6 45   94.43 96.9 92.9    Ja Ja   

28-12-2016 3,819   5.300 160.0 690   0.260 5.0 28   95.09 96.9 95.9    Ja Ja   

Middel / Renseeffekt fra middelverdier 9.531 280.0 799   1.096 12.8 55   88.50 95.41 93.11   Nei     

Maks 16.000 490.0 1,300   9.200 77.0 210   97.5 98.6 97.4        

Min 5.200 130.0 480   0.176 5.0 19   16.4 79.6 78.8        

Krav       25.0 125   90 70 75        
 
 
Vurdering av kontrollprøver: 

Antall prøver Restkonsentrasjon middel Restkonsentrasjon maks Renseeffekt % 
 

Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering 

Tot-P 24 29 Overholdt  1.096   9.200  90 88.5 Ikke overholdt 

BOF 5 24 29 Overholdt  12.8  25.0 77.0 Ikke overholdt 70 95.4 Overholdt 

KOF 24 29 Overholdt  55  125 210 Ikke overholdt 75 93.1 Overholdt 

SS  0           

Tot-N  0           

 

  



MapGraph Avløp 
Rapport 1: Resultat av kontrollprøver for 2017 
Anlegg: 1432AL08 01 Førde RA  Qdim: m³/t 
 

Konsentrasjon mg/l 

Innløp Utløp 
Renseeffekt, uten overløp % Krav overholdt? 

Dato 
Vannføring i 

prøveperioden 
m³/døgn 

Vannføring Overløp 
m³/døgn Værtype 

Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N 

01-01-2017 3,491   4.500 160.0 490   0.240 5.0 29   94.67 96.9 94.1    Ja Ja   

13-01-2017 3,249   6.100 250.0 640   0.430 6.5 45   92.95 97.4 93.0    Ja Ja   

26-01-2017 3,093   10.000 340.0 880   0.610 6.9 50   93.90 98.0 94.3    Ja Ja   

07-02-2017 2,872   10.000 310.0 1,010   0.780 6.5 57   92.20 97.9 94.4    Ja Ja   

19-02-2017 4,693   4.600 140.0 400   0.400 7.3 51   91.30 94.8 87.3    Ja Ja   

07-03-2017 2,772   8.500 350.0 920   0.610 6.9 54   92.82 98.0 94.1    Ja Ja   

15-03-2017 5,455   5.800 170.0 440   0.280 5.4 26   95.17 96.8 94.1    Ja Ja   

29-03-2017 3,189   10.000 320.0 830   0.970 7.9 51   90.30 97.5 93.9    Ja Ja   

09-04-2017 3,142   4.800 130.0 420   0.320 5.0 32   93.33 96.2 92.4    Ja Ja   

25-04-2017 4,073   5.900 180.0 530   0.450 6.5 52   92.37 96.4 90.2    Ja Ja   

04-05-2017 2,836   9.500 360.0 860   0.820 5.7 59   91.37 98.4 93.1    Ja Ja   

15-05-2017 2,800   12.000 840.0 2,000   1.400 27.0 110   88.33 96.8 94.5    Ja Ja   

27-05-2017 2,228   8.500 190.0 750   0.460 5.0 43   94.59 97.4 94.3    Ja Ja   

08-06-2017 3,040   12.000 750.0 2,100   0.680 6.8 72   94.33 99.1 96.6    Ja Ja   

21-06-2017 2,997   9.300 340.0 770   0.510 5.0 51   94.52 98.5 93.4    Ja Ja   

03-07-2017 2,925   9.600 330.0 990   0.390 5.0 45   95.94 98.5 95.5    Ja Ja   

27-07-2017 2,983   9.700 310.0 880   0.480 5.0 46   95.05 98.4 94.8    Ja Ja   

08-08-2017 2,940   9.500 330.0 660   0.540 5.0 44   94.32 98.5 93.3    Ja Ja   

20-08-2017 2,862   6.600 200.0 610   0.260 5.0 33   96.06 97.5 94.6    Ja Ja   

07-09-2017 3,691   12.000 390.0 950   1.000 5.7 56   91.67 98.5 94.1    Ja Ja   

18-09-2017 3,253   13.000 320.0 1,100   1.300 5.6 67   90.00 98.3 93.9    Ja Ja   

27-09-2017 2,966   14.000 490.0 1,100   2.200 9.8 69   84.29 98.0 93.7    Ja Ja   



Konsentrasjon mg/l 

Innløp Utløp 
Renseeffekt, uten overløp % Krav overholdt? 

Dato 
Vannføring i 

prøveperioden 
m³/døgn 

Vannføring Overløp 
m³/døgn Værtype 

Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N 

08-10-2017 2,646   8.500 280.0 710   0.580 6.0 34   93.18 97.9 95.2    Ja Ja   

22-10-2017 2,617   9.500 240.0 800   0.430 5.0 18   95.47 97.9 97.8    Ja Ja   

01-11-2017 7,133   5.500 200.0 530   0.390 9.7 47   92.91 95.2 91.1    Ja Ja   

14-11-2017 5,323   6.400 160.0 480   1.100 9.1 74   82.81 94.3 84.6    Ja Ja   

26-11-2017 3,632   5.900 160.0 470   0.590 5.0 39   90.00 96.9 91.7    Ja Ja   

08-12-2017 5,885   3.800 130.0 290   0.240 5.0 33   93.68 96.2 88.6    Ja Ja   

21-12-2017 4,777   4.800 220.0 460   0.410 9.6 41   91.46 95.6 91.1    Ja Ja   

Middel / Renseeffekt fra middelverdier 8.286 296.2 796   0.651 7.0 49   92.15 97.63 93.81   Ja     

Maks 14.000 840.0 2,100   2.200 27.0 110   96.1 99.1 97.8        

Min 3.800 130.0 290   0.240 5.0 18   82.8 94.3 84.6        

Krav       25.0 125   90 70 75        
 
 
Vurdering av kontrollprøver: 

Antall prøver Restkonsentrasjon middel Restkonsentrasjon maks Renseeffekt % 
 

Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering 

Tot-P 24 29 Overholdt  0.651   2.200  90 92.1 Overholdt 

BOF 5 24 29 Overholdt  7.0  25.0 27.0 Ikke overholdt 70 97.6 Overholdt 

KOF 24 29 Overholdt  49  125 110 Overholdt 75 93.8 Overholdt 

SS  0           

Tot-N  0           

 

  



MapGraph Avløp 
Rapport 1: Resultat av kontrollprøver for 2018 
Anlegg: 1432AL08 01 Førde RA  Qdim: m³/t 
 

Konsentrasjon mg/l 

Innløp Utløp 
Renseeffekt, uten overløp % Krav overholdt? 

Dato 
Vannføring i 

prøveperioden 
m³/døgn 

Vannføring Overløp 
m³/døgn Værtype 

Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N 

11-01-2018 2,839   10.000 350.0 1,090   0.510 5.4 50   94.90 98.5 95.4    Ja Ja   

21-01-2018 2,468   8.300 240.0 1,060   0.460 6.6 51   94.46 97.3 95.2    Ja Ja   

03-02-2018 2,392   7.900 280.0 830   0.520 5.0 39   93.42 98.2 95.3    Ja Ja   

15-02-2018 2,872   16.000 370.0 1,200   0.590 6.5 46   96.31 98.2 96.2    Ja Ja   

27-02-2018 2,656   11.000 350.0 1,140   0.740 6.2 45   93.27 98.2 96.1    Ja Ja   

11-03-2018 2,722   7.900 360.0 870   0.280 5.0 30   96.46 98.6 96.6    Ja Ja   

23-03-2018 3,409   11.040 430.0 1,000   0.705 8.4 54   93.61 98.0 94.6    Ja Ja   

04-04-2018 3,161   11.000 320.0 890   0.600 6.0 47   94.55 98.1 94.7    Ja Ja   

17-04-2018 2,864   9.800 440.0 1,200   0.490 6.7 39   95.00 98.5 96.8    Ja Ja   

29-04-2018 2,573   7.200 250.0 490   0.190 5.0 30   97.36 98.0 93.9    Ja Ja   

11-05-2018 2,483   7.300 280.0 790   0.340 5.0 38   95.34 98.2 95.2    Ja Ja   

29-05-2018 2,622   11.000 460.0 1,600   0.690 5.4 48   93.73 98.8 97.0    Ja Ja   

07-06-2018 2,864   15.000 710.0 1,800   0.960 8.1 50   93.60 98.9 97.2    Ja Ja   

16-06-2018 2,827   7.100 150.0 660   0.480 5.2 30   93.24 96.5 95.5    Ja Ja   

02-07-2018 2,262   16.000 580.0 1,740   1.500 8.5 72   90.63 98.5 95.9    Ja Ja   

12-07-2018 2,126   10.300 570.0 991   0.600 5.0 48   94.17 99.1 95.2    Ja Ja   

24-07-2018 2,450   8.770 466.0 1,100   0.450 2.0 41   94.87 99.6 96.3    Ja Ja   

05-08-2018 2,337   6.600 254.0 591   0.290 4.0 32   95.61 98.4 94.6    Ja Ja   

16-08-2018 5,557   5.540 126.0 479   0.180 4.0 23   96.75 96.8 95.2    Ja Ja   

29-08-2018 2,932   12.000 427.0 1,243   0.470 4.0 37   96.08 99.1 97.0    Ja Ja   

11-09-2018 4,547   10.300 300.0 860   2.079 28.0 181   79.82 90.7 79.0    Ja Ja   

23-09-2018 7,023   3.030 93.0 287   0.570 5.1 35   81.19 94.5 87.8    Ja Ja   



Konsentrasjon mg/l 

Innløp Utløp 
Renseeffekt, uten overløp % Krav overholdt? 

Dato 
Vannføring i 

prøveperioden 
m³/døgn 

Vannføring Overløp 
m³/døgn Værtype 

Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N 

05-10-2018 8,441   4.400 121.0 363   0.300 14.5 42   93.18 88.0 88.4    Ja Ja   

17-10-2018 3,725   22.000 675.0 1,640   2.000 51.0 124   90.91 92.4 92.4    Ja Ja   

29-10-2018 2,628   9.700 220.0 690   0.580 5.2 35   94.02 97.6 94.9    Ja Ja   

10-11-2018 2,548   15.100 491.0 1,305   1.500 5.4 52   90.07 98.9 96.0    Ja Ja   

23-11-2018 2,701   15.800 436.0 1,162   1.150 6.5 54   92.72 98.5 95.4    Ja Ja   

05-12-2018 3,114   8.400 410.0 940   0.580 7.6 39   93.10 98.1 95.9    Ja Ja   

18-12-2018 2,686   11.600 381.0 1,235   0.320 4.0 44   97.24 99.0 96.4    Ja Ja   

29-12-2018 3,568   7.700 232.0 893   0.440 11.0 46   94.29 95.3 94.8    Ja Ja   

Middel / Renseeffekt fra middelverdier 10.259 359.1 1,005   0.685 8.3 50   93.32 97.68 95.02   Ja     

Maks 22.000 710.0 1,800   2.079 51.0 181   97.4 99.6 97.2        

Min 3.030 93.0 287   0.180 2.0 23   79.8 88.0 79.0        

Krav       25.0 125   90 70 75        
 
 
Vurdering av kontrollprøver: 

Antall prøver Restkonsentrasjon middel Restkonsentrasjon maks Renseeffekt % 
 

Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering 

Tot-P 24 30 Overholdt  0.685   2.079  90 93.3 Overholdt 

BOF 5 24 30 Overholdt  8.3  25.0 51.0 Ikke overholdt 70 97.7 Overholdt 

KOF 24 30 Overholdt  50  125 181 Ikke overholdt 75 95.0 Overholdt 

SS  0           

Tot-N  0           

 

  



MapGraph Avløp 
Rapport 1: Resultat av kontrollprøver for 2019 
Anlegg: 1432AL08 01 Førde RA  Qdim: m³/t 
 

Konsentrasjon mg/l 

Innløp Utløp 
Renseeffekt, uten overløp % Krav overholdt? 

Dato 
Vannføring i 

prøveperioden 
m³/døgn 

Vannføring Overløp 
m³/døgn Værtype 

Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N 

08-01-2019    8.000 302.0 970                  

20-01-2019    8.000 290.0 810   0.410 5.0 33   94.88 98.3 95.9    Ja Ja   

30-01-2019         0.400 5.0 40         Ja Ja   

02-02-2019 2,249   8.100 210.0 830   0.450 5.0 38   94.44 97.6 95.4    Ja Ja   

13-02-2019 6,688   4.600 120.0 480   0.310 7.5 40   93.26 93.8 91.7    Ja Ja   

26-02-2019 1,638   10.000 370.0 930   0.430 6.7 42   95.70 98.2 95.5    Ja Ja   

10-03-2019 3,375   14.000 400.0 1,400   0.570 5.0 41   95.93 98.8 97.1    Ja Ja   

22-03-2019 6,003   6.200 130.0 710   0.750 16.0 63   87.90 87.7 91.1    Ja Ja   

04-04-2019    10.200 243.0 1,026   0.560 7.7 50   94.51 96.8 95.1    Ja Ja   

16-04-2019    15.000 270.0 1,200   0.520 5.0 43   96.53 98.1 96.4    Ja Ja   

28-04-2019    9.600 200.0 920   2.700 9.0 53   71.88 95.5 94.2    Ja Ja   

10-05-2019    11.000 270.0 1,400   1.500 5.2 49   86.36 98.1 96.5    Ja Ja   

22-05-2019 2,960   11.000 390.0 1,000   0.980 11.0 69   91.09 97.2 93.1    Ja Ja   

04-06-2019 3,333   10.000 328.0 999   0.651 7.1 49   93.49 97.8 95.1    Ja Ja   

18-06-2019 2,869   9.850 299.0 1,160   0.740 5.0 44   92.49 98.3 96.2    Ja Ja   

29-06-2019 2,291   11.600 296.0 1,095   1.260 5.0 55   89.14 98.3 95.0    Ja Ja   

10-07-2019    10.500 369.0 1,001   0.720 4.0 48   93.14 98.9 95.2    Ja Ja   

04-08-2019    7.600 159.0 739                  

14-08-2019 3,042        0.790 5.0 42         Ja Ja   

15-08-2019 3,042   11.000 950.0 260                  

27-08-2019 2,824   11.000 307.0 985   0.660 5.0 39   94.00 98.4 96.0    Ja Ja   

29-08-2019         0.470 5.0 44         Ja Ja   



Konsentrasjon mg/l 

Innløp Utløp 
Renseeffekt, uten overløp % Krav overholdt? 

Dato 
Vannføring i 

prøveperioden 
m³/døgn 

Vannføring Overløp 
m³/døgn Værtype 

Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N 

10-09-2019 2,909   13.200 464.0 1,280   1.100 5.3 56   91.67 98.9 95.6    Ja Ja   

24-09-2019 2,980   13.000 500.0 1,440   1.100 5.0 52   91.54 99.0 96.4    Ja Ja   

04-10-2019 2,906   12.000 430.0 1,300   0.790 5.5 53   93.42 98.7 95.9    Ja Ja   

17-10-2019    13.957 359.0 1,092   1.996 0.0 62   85.70 100.0 94.3    Ja Ja   

04-12-2019    7.529 190.0 735   0.516 7.6 46   93.15 96.0 93.7    Ja Ja   

Middel / Renseeffekt fra middelverdier 10.289 326.9 990   0.849 6.1 48   91.75 98.12 95.16   Ja     

Maks 15.000 950.0 1,440   2.700 16.0 69   96.5 100.0 97.1        

Min 4.600 120.0 260   0.310  33   71.9 87.7 91.1        

Krav       25.0 125   90 70 75        
 
 
Vurdering av kontrollprøver: 

Antall prøver Restkonsentrasjon middel Restkonsentrasjon maks Renseeffekt % 
 

Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering 

Tot-P 24 24 Overholdt  0.849   2.700  90 91.7 Overholdt 

BOF 5 24 24 Overholdt  6.1  25.0 16.0 Overholdt 70 98.1 Overholdt 

KOF 24 24 Overholdt  48  125 69 Overholdt 75 95.2 Overholdt 

SS  0           

Tot-N  0           

 

  



MapGraph Avløp 
Rapport 1: Resultat av kontrollprøver for 2020 
Anlegg: 1432AL08 01 Førde RA  Qdim: m³/t 
 

Konsentrasjon mg/l 

Innløp Utløp 
Renseeffekt, uten overløp % Krav overholdt? 

Dato 
Vannføring i 

prøveperioden 
m³/døgn 

Vannføring Overløp 
m³/døgn Værtype 

Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF SS Tot-N 

22-01-2020 5,217   8.800 280.0 800   0.860 30.0 110   90.23 89.3 86.3    Ja Ja   

17-02-2020    3.000 100.0 290   1.200 15.0 97   60.00 85.0 66.6    Ja Ja   

11-03-2020    8.700 300.0 1,000   0.910 15.0 96   89.54 95.0 90.4    Ja Ja   

23-03-2020 2,735   10.000 250.0 880   1.700 17.0 88   83.00 93.2 90.0    Ja Ja   

17-04-2020 3,602   7.800 170.0 690   2.300 20.0 90   70.51 88.2 87.0    Ja Ja   

10-05-2020 2,671   6.900 250.0 770   0.670 12.0 74   90.29 95.2 90.4    Ja Ja   

25-05-2020 2,475   9.100 280.0 800   2.100 26.0 120   76.92 90.7 85.0    Ja Ja   

05-06-2020 2,713   11.000 340.0 880   1.500 20.0 93   86.36 94.1 89.4    Ja Ja   

17-06-2020 2,628   13.000 460.0 1,100   2.000 5.0 110   84.62 98.9 90.0    Ja Ja   

30-06-2020 2,415   11.000 340.0 1,000   0.950 15.0 56   91.36 95.6 94.4    Ja Ja   

09-07-2020 2,918   11.000 280.0 930   2.800 29.0 200   74.55 89.6 78.5    Ja Ja   

23-07-2020    8.900 180.0 870   0.890 7.4 44   90.00 95.9 94.9    Ja Ja   

16-08-2020 2,410   11.000 230.0 930   1.100 5.0 35   90.00 97.8 96.2    Ja Ja   

01-09-2020 2,673   12.000 280.0 860   0.520 5.0 34   95.67 98.2 96.0    Ja Ja   

Middel / Renseeffekt fra middelverdier 9.443 267.1 843   1.393 15.8 89   85.25 94.08 89.43   Nei     

Maks 13.000 460.0 1,100   2.800 30.0 200   95.7 98.9 96.2        

Min 3.000 100.0 290   0.520 5.0 34   60.0 85.0 66.6        

Krav       25.0 125   90 70 75        
 
 
Vurdering av kontrollprøver: 

Antall prøver Restkonsentrasjon middel Restkonsentrasjon maks Renseeffekt % 
 

Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering 



Tot-P 24 14 Ikke overholdt  1.393   2.800  90 85.2 Ikke overholdt 

BOF 5 24 14 Ikke overholdt  15.8  25.0 30.0 Ikke overholdt 70 94.1 Overholdt 

KOF 24 14 Ikke overholdt  89  125 200 Ikke overholdt 75 89.4 Overholdt 

SS  0           

Tot-N  0           
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Førdefjorden-indre  

Kart

Generell informasjon

Navn Førdefjorden-indre VannforekomstID 0281010201-2-C
Vannkategori Kystvann

Vassdragsområde 084 Nedbørfelt 084.710
Areal km2 2.316

VannregionkoordinatorVestland FK Vannregion Vestland
Vannområde Sunnfjord Fylke Vestland
Kommune Sunnfjord

Miljømål

Økologisk Oppnår
miljømål:

Miljømålet nås 2022--2027

Godt Unntak
registrert:

§9 - Utsatt frist, uforholdsmessig kostnadskrevende,§9 - Utsatt frist
(SMVF)

Kjemisk Oppnår
miljømål:

Miljømålet oppnås

God Unntak
registrert:

Konkret miljømål Oppnår
miljømål:

Utbedre
forurensingssituasjonen

Kommentar:

Risiko

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Risiko

Vanntype

Vanntypenavn Ferskvannspåvirket beskyttet fjord Saltholdighet Polyhalin (18 - 30)
Vanntypekode CM4413222 Bølgeeksponering Beskyttet
Vannkategori Kystvann Tidevann Middels (1-5 m)
Økoregion Nordsjøen Nord Miksing i

vannsøylen
Delvis blandet

Oppholdstid
for bunnvann

Moderat (uker) Strømhastighet Moderat (1 - 3 knop)

SMVF

Påvirkning Fysisk endring grunnet havneanlegg
Tiltak for at GØT skulle
kunne nås

Nedlegging og opprydding av anlegg

Er tiltaket praktisk gjennomførbart Nei
Kan tiltaket gjennomføres uten at det går vesentlig
utover det generelle miljøet?

Ja

Kan tiltaket gjennomføres uten at det går vesentlig
utover bruken?

Nei

Kommentar

Påvirkning

PÅVIRKNINGSGRAD EFFEKT KOMMENTARER DISSENS

Kysttransport
Fysisk endring

Fysisk endring grunnet
havneanlegg

 Stor grad Annen
betydelig effekt

nedbygd elvedelta - skilje ut eigen
VF som SMVF?

Nei

Industri
Punktforurensing

Punktutslipp fra industri
(ikke-IED)

 Middels
grad

Kjemisk
forurensning 
Organisk
forurensning

slakteri: tiltak mht påslepp på
kommunen sitt avløpsnett er igang,
vidare utviding? skipsverft: ikkje i
drift, men ureina grunn og sediment
som må handterast diverse
småindustri: utslepp via elv eller til
sjø

Nei

Avløpsvann
Punktforurensing

Punktutslipp fra
renseanlegg 150000 PE

 Middels
grad

Næringsforurensning
Organisk
forurensning

Avløp frå Førde by, inkl
industriutslepp frå slakteriet. Nytt
reinseanlegg sett i drift 2011,

Nei
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sekundærreinsing og fosforfjerning
- forventar betring av tilstanden i
fjorden over tid. Må
undersøkast/dokumenterast.

Urban utvikling
Punktforurensing

Punktutslipp fra
søppelfyllinger

 Middels
grad

Kjemisk
forurensning

grunnforurensningsbasen Nei

Tiltak

TILTAKS

ID

TILTAKSNAVN TILTAKSTYPE PÅVIRKNING UNNTAK TILTAKSST

5106-
212-
M

Førdefjorden indre -
problemkartlegging

Forbedring av
kunnskapsgrunnlaget

Fysisk endring
grunnet
havneanlegg

Ingen Foreslåt

5106-
747-
M

Førdefjorden - Industri
tilsyn og evt revisjon

Industri – utslippsreduserende tiltak Punktutslipp fra
industri (ikke-
IED)

Ingen Foreslåt

5106-
748-
M

Førdefjorden - Industri
ureina sjøbotn

Opprydding i forurenset sjøbunn Punktutslipp fra
industri (ikke-
IED)

(1) Foreslåt

5106-
210-
M

Førdefjorden indre -
risikobasert tilsyn

Tilsyn og oppfølging Punktutslipp fra
renseanlegg
150000 PE

Ingen Startet

5106-
211-
M

Førdefjorden indre-
problemkartlegging

Forbedring av
kunnskapsgrunnlaget

Punktutslipp fra
søppelfyllinger

Ingen Foreslåt

Effekt fra tiltak på andre vannforekomster

TILTAKS

ID

TILTAKSNAVN TILTAKSTYPE PÅVIRKNING UNNTAK TILTAKSST

Økologisk tilstand

Økologisk potensial Tilstand basert
på

Informasjon
mangler

Dårlig Presisjon Lav

Kommentar til tilstand
gamle data, dårleg tilstand
og negativ utvikling som
følge av avløp og
miljøgifter

Kommentar til presisjon
(datakvalitet)
FM kvalitetssikring 2018: ingen data i
Vannmiljø. Har ikkje nyare data etter
nytt avløpsreinseanlegg sett i drift -
forventar betring i høve til tidlegare
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KVALITETSELEMENTER TILSTAND DATA

FRA

DATA

TIL

GYLDIG KILDE VERDI MÅLEENHET REGISTRERT

DATO

Bunnfauna

Diversitet H marin
bløtbunnsfauna-Shannon-Wiener
indeks

Dårlig
19991999  Annen

kilde
Ubenevnt31.07.2013

Vannregionspesifikke
stoffer

KVALITETSELEMENTER TILSTAND ANTALL DATA

FRA

DATA

TIL

GYLDIG KILDE MAKS GJENNOMSNITTMÅLEENHET REGISTRE

DATO

Kjemisk tilstand

Kjemisk tilstand

Ukjent Presisjon Lav

Kommentar til presisjon
(datakvalitet)
ingen data



Førde by - Øyrane reinseanlegg Kjelde: Norske utslipp

Komponent År Årlig utslipp til vann Grunnlagsverdi for vann Enhet
arsen 2012 0,3740 kg
arsen 2013 0,5100 kg
arsen 2014 0,8700 kg
arsen 2015 0,4320 kg
arsen 2016 1,4050 kg
arsen 2017 0,5079 kg
arsen 2018 0,6113 kg
arsen 2019 0,5038 kg
biokjemisk oksygenforbruk (BOF), 5 døgn 2011 17,2920 tonn
biokjemisk oksygenforbruk (BOF), 5 døgn 2012 18,0631 tonn
biokjemisk oksygenforbruk (BOF), 5 døgn 2013 13,1441 tonn
biokjemisk oksygenforbruk (BOF), 5 døgn 2014 24,9909 tonn
biokjemisk oksygenforbruk (BOF), 5 døgn 2015 26,8019 tonn
biokjemisk oksygenforbruk (BOF), 5 døgn 2016 23,4866 tonn
biokjemisk oksygenforbruk (BOF), 5 døgn 2017 19,0143 tonn
biokjemisk oksygenforbruk (BOF), 5 døgn 2018 21,5938 tonn
biokjemisk oksygenforbruk (BOF), 5 døgn 2019 18,8341 tonn
bly 2012 2,2120 kg
bly 2013 0,7400 kg
bly 2014 4,3500 kg
bly 2015 0,7980 kg
bly 2016 1,1520 kg
bly 2017 0,8484 kg
bly 2018 0,8070 kg
bly 2019 0,5788 kg
fosfor, total 2012 1,0730 tonn
fosfor, total 2013 0,7000 tonn
fosfor, total 2014 0,5640 tonn
fosfor, total 2015 0,6010 tonn
fosfor, total 2016 1,7300 tonn
fosfor, total 2017 1,0923 tonn
fosfor, total 2018 1,1135 tonn
fosfor, total 2019 1,1810 tonn
kadmium 2012 0,0670 kg
kadmium 2013 0,0200 kg
kadmium 2014 0,0700 kg
kadmium 2015 0,0250 kg
kadmium 2016 0,0610 kg
kadmium 2017 0,0279 kg
kadmium 2018 0,0837 kg
kadmium 2019 0,1102 kg
kjemisk oksygenforbruk (KOF) 2011 83,1082 tonn
kjemisk oksygenforbruk (KOF) 2012 112,9232 tonn
kjemisk oksygenforbruk (KOF) 2013 71,6542 tonn
kjemisk oksygenforbruk (KOF) 2014 58,5939 tonn
kjemisk oksygenforbruk (KOF) 2015 57,9509 tonn
kjemisk oksygenforbruk (KOF) 2016 86,8638 tonn
kjemisk oksygenforbruk (KOF) 2017 89,5316 tonn
kjemisk oksygenforbruk (KOF) 2018 90,5536 tonn
kjemisk oksygenforbruk (KOF) 2019 92,0318 tonn
kobber 2012 31,3270 kg
kobber 2013 7,9500 kg
kobber 2014 47,5200 kg
kobber 2015 5,5330 kg
kobber 2016 6,6240 kg
kobber 2017 10,4839 kg
kobber 2018 74,4363 kg
kobber 2019 7,4687 kg
krom 2012 1,4020 kg
krom 2013 1,1100 kg
krom 2014 3,1300 kg
krom 2015 0,5410 kg
krom 2016 2,7360 kg
krom 2017 2,5965 kg
krom 2018 1,0217 kg
krom 2019 0,7467 kg
kvikksølv 2012 0,0760 kg
kvikksølv 2013 0,0100 kg
kvikksølv 2014 0,1100 kg
kvikksølv 2015 0,0150 kg
kvikksølv 2016 0,0140 kg
kvikksølv 2017 0,0126 kg
kvikksølv 2018 0,0330 kg
kvikksølv 2019 0,0223 kg
nikkel 2012 0,8900 kg
nikkel 2013 3,3200 kg
nikkel 2014 2,8300 kg
nikkel 2015 1,7200 kg
nikkel 2016 3,3610 kg
nikkel 2017 2,6938 kg
nikkel 2018 1,5724 kg
nikkel 2019 1,4272 kg
nitrogen, totalt 2017 36,4635 tonn
nitrogen, totalt 2018 36,4635 tonn
nitrogen, totalt 2019 36,4635 tonn
sink 2012 74,3420 kg
sink 2013 48,7500 kg
sink 2014 161,7600 kg
sink 2015 49,8660 kg
sink 2016 53,2710 kg
sink 2017 53,6492 kg
sink 2018 56,9111 kg
sink 2019 40,3409 kg
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1. Førde kommunale avløpsverk 

Førde kommunale avløpsverk er eit heileigd kommunalt føretak, med ansvar for spillvasshandteringa i byområda i 
Førde.  

 
Namn:  Førde by – Øyrane reinseanlegg 
Org.nr:  974 599 600 
Anleggsnr:  1432AL08 
Adresse:  Postboks 338,  
   6802 Førde 
 
Kommunestyret i Sunnfjord kommune har delegert økonomisk, 
administrativt og teknisk ansvar til Rådmannen. Rådmannen har 
delegert det operative økonomiske, administrative og tekniske 
driftsansvaret vidare til Einingsleiar for Teknisk drift.  
 
Det faglege ansvaret for Førde vassverk vert ivareteke av 
Driftsingeniør VA. Det praktiske drifts- og vedlikehalds-ansvaret 
vert ivareteke av Fagkoordinator og Driftsoperatørar.  
 

Kommunedelplan VA 2014-2025, fastset følgjande overordna mål for Førde kommunale avløpsverk;  
 

MÅL EFFEKTMÅL GRUNNGJEVING 

HOVUDMÅL 1 GOD avløpshandtering Førde er eit livskraftig samfunn, og skal 
vernast mot helsefare. 

HOVUDMÅL 2 BEREKRAFTIG avløpshandtering Vi har rike natur- og miljøressursar, og desse 
skal vernast mot ureining. 

HOVUDMÅL 3 ØKONOMISK avløpshandtering Vi forvaltar store ivesteringar, og skal ha ei 
lønsam og effektiv avløpshandtering 

HOVUDMÅL 4 SIKKER avløpshandtering Vi har eit stort samfunnsansvar, og skal ha 
ei sikker avløpshandtering under alle tilhøve. 

 
Tilstandsanalysen omfattar følgjande anlegg: 

 
Abonnentanlegg 

- Stikkleidningar og sanitærinstallasjonar 
Spillvassnettet i Førde 

- Samleleidningar og hovudleidningar 
Pumpestasjonar KP 

- Bygningar og installasjonar 
Kloakkreinseanlegg  

- RA 200, Øyrane 
Utsleppsleidningar  

- Overløp til Jølstra 
- Overløp til Steinen 
- Ny utsleppsleidning til Hornnesvika 

Driftskontrollanlegg 
- Toppsystem, teknisk nett, server  
- Kommunikasjons- og styringsanlegg 
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2. Tilstandsanalyse 

Tilstandsanalysen av avløpshandteringa er delt i fire arbeidssteg; 

ARBEIDSSTEG TILSTAND VURDERING 

1 Karakterisering Status for avløpshandtering og avløpsanlegg Sterke og svake sider, muligheter og trugsmål (SWOT-analyse) 

2 Farekartlegging Kva for situasjonar og hendingar må vi førebygge og sikre oss mot ? Er faren reell i våre anlegg, med våre barrierar og sikringstiltak? 

3 ROS-analyse Kor sårbare er vi for hendinga, og kva konsekvensar må vi handtere? Korleis kan vi hindre at hendinga skjer, og korleis kan vi redusere verknadene? 

4 Beredskapsanalyse Kva vil hendinga og påfølgjande konsekvensar krevje av oss? Kva for ressursar må vi stille opp med for å handtere hendinga og konsekvensane? 

 

Tilstandsanalysen tek utgangspunkt i basishendingar, dvs hendingar eller situasjonar som er rekna som typiske for avløpsverk og avløpsanlegg.  

Basishendingar avløpshandtering 

ID BASISHENDING ÅRSAKER  OG UTLØYSANDE HENDINGAR  ID ANALYSEOBJEKT 

1 Akutt ureining Tilbakeslag, oppstuving, gassutslepp   A Abonnentanlegg 

2 Ureinsa utslepp Overløp, omløp, prosessvikt, feilkopling, lekkasje  B Spillvassnettet i Førde 

3 Leveransesvikt Kjemikalier, drivstoff, reservedeler, servicetenester, straumstans  C Pumpestasjonar KP 

4 Teknisk svikt Feilhandling, pumpesvikt, komponentsvikt, svikt i PLS,  D Kloakkrenseanlegget RA 200 Øyrane 

5 Ledningsbrot Ras og utgliding, flaum, materialsvikt, gravearbeid, alder og slitasje (tilfeldig)  E Utsleppsleidningar  

6 Brann/eksplosjon Lynnedslag, spenningsblink, gasslekkasje, korrosjon, sabotasje  F Sentral driftskontroll 

7 Fysisk skade Ulukke, sabotasje, hærverk, storm, flaum,    

8 Handteringssvikt Storulukke, mannskapsmangel, kompetansesvikt, systemsvikt    

9 Trugsmål Krig og terror. Innbrot i bygg/anlegg, skadeverk, forgifting og ureining, eller misstanke om dette    
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2 A  Abonnentar og private stikkleidningar 

FUNKSJON ANLEGG DETALJAR 

Ca 4 500 abonnentar  

Ca 11 000 innbyggarar  

Ca 1 500 verksemder  

70 - 80 km leidningar  

  

 

Samle avløpet frå abonnenten, og transportere det til 
kommunal fellesleidning. 

Abonnentanlegg består av; 
- Sanitærinstallasjonar 
- Stikkleidningar 
- Stake-/inspeksjonskum 
- Påkopling 

  

VERDIAR VISJONAR REALITETAR TRENDAR 

+ Funksjonell verdi; 
Føresetnad for busetnaden i Førde tettstad. 
Føresetnad for kontrollert avløpshandtering 
 

+ Materiell verdi  
400 – 500 mill kr 

 100 års levetid 
 Utan lekkasjar 
 Utan skadar 
  

 Manglande kapasitet til tilsyn og kontroll 
 Manglande leidningskart 
 Manglande teknisk dokumentasjon 
 Manglande funksjonsdokumentasjon 
 Manglande register over olje-/feittutskillarar 
 Registrerte feilkoplingar 

o Auka fortetting 

STYRKAR SIKRINGSTILTAK VEIKSKAPAR FAREOMRÅDE 

 Konsentrert busetnad 

 Planvedtekter 
 VA-norm 
 Abonnementsvilkår 
 Søknads-/meldeskjema 
 Stikkprøver med røyktest/farge/ball 

- Fellessystem i sentrum, mykje takvatn 
-  
 

! Tilkoplingar under framtidig havnivå 
! Olje- og feittutskiljarar 
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Farekartlegging: Abonnentar og private stikkleidningar 

MULEGE TRUGSMÅL MULEGE SITUASJONAR OG HENDINGAR UØNSKT HENDING 

Udokumentert mistanke om abonnentar med kompostkvern for oppmaling av matavfall, til avløpet. Kjelder/abonnentane er ikkje kjende. Nei 

Klutar, Q-tips og andre framandelement, har medført tilstopping, plunder og heft. Nye pumpehjul har redusert dette til eit minimum Nei 

Tømming av malings- og kjemikalierestar i avløpet er sannsynleg. Omfang og reelle verknader er vanskeleg å dokumentere, men vi registrerer 
jamnleg skumdanning i uløpskum frå RA 200 Nei 

Nye og endra påslepp utan førehandsmelding og godkjenning, er ei muleg årsak til organisk overlast/unormalt påslepp Ja 

Menneskeleg feil 

Grave- og byggearbeid kan medføre skadar på stikkleidningar, og tilførsel av framandelement i leidningane.  Døme: Førdepakken - Bergum Ja 

Påslepp av farlege kjemikalier, medisinar og smittestoff frå risikoabonnentar kan ikkje utelukkast. Kan medføre kollaps i bioreaktor RA 200 Ja 
Ulukke og uhell 

Utilsikta påslepp av organisk materiale frå næringsmiddelverksemder. Organisk overlast medfører tidvis handteringsproblem i RA 200.  Ja 

Sabotasje Bevisst skadeverk på eigne installasjonar er lite sannsynleg. Nei 

MENNESKE 
Vilje og uvilje 

Krig og terror Dette kan skje, men ligg utanfor vår kontroll, og vil ha konsekvensar som krev aksjonar på høgare nivå Nei 

Ulovleg påslepp A-8.1 
Blokkering A-7.1 
Feilkopling A-2.1 

Normale tilhøve Liten skaderisiko Nei 

Auka grunnvassmengder kan medføre setningar og utvasking i private grøfter, og dermed auke faren for ledningsbrot Nei 
Klimaendringar 

Stigande havnivå og flaumnivå kan medføre oppstuving i overløp i lågtliggande KP’ar, og oppstuving i oppstrøms leidningsnett Ja 

Ekstremver Samanfall av springflo, storflaum og straumstans vil auke risiko for tilbakeslag til kjellarar i lågtliggande område. Ja 

NATUR 
Ver og uver  
 

Jordskjelv Liten skaderisiko Nei 

Tilbakeslag A-1.1 

Eldre sanitæranlegg med dårleg lufting, kan medføre luktproblem både for enkeltabonnent og naboar. Halbrend og Slåttebakkane. Ja 
Normal drift Vi har generelt stort påslepp av organisk ureining, i tillegg til påsleppet frå Nortura. Kjeldene/abonnentane er ikkje kjende.  

Vi overskrid grensene for utsleppsløyvet. Ja 

Materielle feil Lekkasjar på grunn av setningar og matareialsvikt i stikkleidningar, er muleg, men likevel ikkje av vesentleg skadeomfang.  Nei 

Lekkasjar på grunn av dårleg utført røyrleggararbeid ved påkopling, er muleg, men likevel ikkje av vesentleg skadeomfang. Nei 

Feilkopla overvassleidningar med overvatn til spillvassnettet. Dette gjeld særleg avrenning frå store tak og gatesluk i sentrumsområde. Ja Tekniske feil 

Dårleg- eller ikkje fungerande olje- og feittutskillarar, kan vere ei årsak til organisk påslepp Ja 

STRUKTURAR 
Last og overlast 

Funksjonelle feil Auka påslepp som følgje av utbygging og auke i antal abonnentar/personar på same stikkleidning Nei 

Luktutslepp A-1.2 
Feilkopling A-2.1 

Olje- og feittpåslepp A-8.2 

Gamle anlegg der dagens påslepp er større enn dimensjoneringsgrunnlaget ved etablering, fungerer dårleg Ja 
Normal drift 

Manglande informasjon om eigaransvar, medfører ansvarsfråskriving og forventningar om kommunal problemløysing Ja 

Manglande tilsyn og kontroll er ei sannsynlegvis årsak til at feil og manglar ikkje vert utbetra Ja 
Systemfeil 

Mangelfull sakshandsaming har sannsynlegvis medført  feildimensjonering og overbelastning av olje og feittutskillarar Ja 

Systemkonflikter Søknad om tilkopling vart tidlegare handsama som del av byggesak, utan va-fagleg kontroll eller tilsyn Ja 

FELLESSKAP 
Klart og uklart 

Interessekonflikter For å unngå utgifter og formalitetar, vert arbeid og installasjonar utført utan løyve. Ja 

Ulovleg påslepp A-8.1 
Konsentrert påslepp A-8.3 
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Risikoanalyse: Abonnentar og private stikkleidningar 

ID UØNSKT HENDING SANNSYN KONSEKVENSOMRÅDE K RISIKO FØREBYGGING S SIKRING  K RISIKO KRITISK LOKALITET  BEREDSKAP 
Liv og helse 1 2 1 1  

Miljø og mangfald 2 4 2 2  

Verdiar og funksjonar 2 4 2 2  
A-1.1 Tilbakeslag 2 b 

Tillit og omdøme 2 4 

Tilbakeslagssikring i KP’ar  
og stikkledningar 1 Beredskap 

2 2 

Øyrane 
Korsen 
Halbrendsøyra 
Sentrum sør  

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 2 6 2 4  

Miljø og mangfald 1 3 1 2  

Verdiar og funksjonar 1 3 1 2  
A-1.2 Luktutslepp 3 a 

Tillit og omdøme 3 9 

Informasjon og rettleiing 
Ventilering 

Sanering 
2 Samfunnskontakt 

2 4 

Slåttebakkane 
Halbrend 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 2 1 1  

Miljø og mangfald 2 4 1 1  

Verdiar og funksjonar 1 2 1 1  
A-2.1 Feilkopling 2 a 

Tillit og omdøme 2 4 

Informasjon og rettleiing  
og rettleiing 1 Pålegg om utbetring 

1 1 

Nye påkoplingar 

 

 
I 
 

 
Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 2 1 1  

Miljø og mangfald 1 2 1 1  

Verdiar og funksjonar 2 4 2 2  
A-7.1 Blokkering 2 b 

Tillit og omdøme 1 2 

Tilsyn og kontroll 1 Pålegg om utbetring 

1 1 

Nye påkoplingar 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 3 1 2  

Miljø og mangfald 2 6 2 4  

Verdiar og funksjonar 2 6 2 4  
A-8.1 Ulovleg påslepp 3 b 

Tillit og omdøme 2 6 

Informasjon og rettleiing 
Tilsyn og kontroll 

Sanksjonering 
2 

Varslingsplikt 
Rapporteringsplikt 

Omløp i RA 200 
2 4 

Verksemder som nyttar 
kjemikalier 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 4 1 2  

Miljø og mangfald 1 4 1 2  

Verdiar og funksjonar 2 8 2 4  
A-8.2 Olje- og feittpåslepp 4 a 

Tillit og omdøme 3 12 

Informasjon og rettleiing 
Tilsyn og kontroll 

Sanksjonering 
Sanering 

2 Omløp RA 200 

3 6 

Næringsmiddelbedrifter 
Storkjøkken 
Mekaniske verksemder 
Bensinstasjonar/Verkstader  

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 4 1 2  

Miljø og mangfald 1 4 1 2  

Verdiar og funksjonar 2 8 2 4  
A-8.3 Konsentrert påslepp 4 a 

Tillit og omdøme 3 12 

Mobil prøvetaking 
Sanering 2  

3 6 

Næringsmiddelverksemder 

 

I Drifts-
rutinar 
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Kritiske situasjonar: Abonnentar og private stikkleidningar 

 SAMANFALL SANNSYN KONSEKVENSOMRÅDE K RISIKO FØREBYGGING S SIKRING K RISIKO RISIKOOMRÅDE  BEREDSKAP 
Liv og helse 2 4 2 2  

Miljø og mangfald 2 4 2 2  

Verdiar og funksjonar 3 6 3 3  
A-8.4 

Høgare havnivå 
Ekstremver 
Straumstans 
Springflo 

2  

Tillit og omdøme 3 6 

Tilbakeslagssikring 1 Beredskap  

3 3 

Øyrane 
Korsen 
Sentrum sør 
Halbrendsøyra  

II Auka  
risiko 

Plan- og tiltaksstrategi: Abonnentar og private stikkleidningar  

OVERORDNA PLANAR  NORMER OG VEDTEKTER DRIFTSPLANAR TILTAKSPLANAR BEREDSKAPSPLANAR 

Kommuneplan - arealdel 
 Vedetekter 
 Krav til avløpsanlegg 
 
Kommunedelplan VA 
 Plan for tilsyn  
 Vilkår for sanering 
 
Hovudplan VA 
 Plan for sanering 
 
Reguleringsplanar 
 VAO-rammeplan 

VA-norm og abonnementsvilkår 
 Rettleiing om tilkopling 
 Skjemateneste 
 Dokumentasjon 
 
Tiltakskontroll 
 Vilkår for løyve 
 Krav til dokumentasjon 
 Tilsyn og kontroll 
 
 

Tilsyn og kontroll 
 Registrering 
 Dokumentasjon 
 
Revisjon av påsleppsløyve  
 Rutinar og prosedyrar 
 Varslingsplikt 
 
Samfunnskontakt 
 Anleggsinformasjon ?? 
 Driftsinformasjon 
 Kvalitetsinformasjon 
 Eigenkontrollinformasjon 

Saneringspåbod 
 Utbetre feilkoplingar 
 Separering SPL/OVL 
 Oppgradering/utskifting av utskillarar 
 
Fellestiltak 
 Samarbeid om tiltak og finansiering 
 
xx 
 ? 

Aksjonsplanar 
 Samfunnskontakt 
 Auka risiko 
 
Beredskapsrutinar 
 Risikoabonnentar 
 ?? 
 
Leidningskart  
 Oppdatering 
 ?? 
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2 B  Spillvassnettet 

ANLEGG DETALJAR  

Ca 81 km leidningsnett, i hovudsak lagt etter 1960 

Lengdemeter totalt 

1941  -  1979 

1980  -  1999 

2000  -  2018 

Ukjend alder 

81 km 

18 km 

17 km 

24 km 

22 km 

PE 

PEH 

PVC 

BET 

UREG 

2 km 

2 km 

69 km 

5 km 

3 km 

VERDIAR VISJONAR REALITETAR TRENDAR 

+ Høg funksjonell verdi 
+ Økonomisk verdi 

o Ca 400 mill. kr 

 100 års levetid  
 Lekkasjar < 30 % 
  

 Hydraulisk kapasitet tillet utviding/auka påslepp 
 Områdevis stor innleking 

o Klimaendringar  -  villare, våtare og varmare 
o Utviding og fortetting 

STYRKAR SIKRINGSTILTAK VEIKSKAPAR FAREOMRÅDE 

+ 100 % separatsystem 
+  

 Planvedtekter 
 VA-norm  
 Komplett rør- og reservedelslager 
  

- Lekkasjar i deler av nettet 
 Steinen -  Kjørslemøbakkane   

- Store enkeltpåslepp  -  Nortura 
- Bratte leidningstrassear  -  Slåttebakkane 
- Tilbakeslag/innsug ved spyling i kummar 

! Lågtliggande leidningsgrøfter 
! Felles infrastrukturtrassear 
! Ledningar frå 70-talet - Steinenområdet 
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Farekartlegging: Spillvassnettet 

MULEGE  TRUGSMÅL MULEGE SITUASJONAR OG HENDINGAR UØNSKT HENDING 

Overbygging av leidningsnettet, asfaltering, muring, husbygging, er eit avtakande, men enno aktuelt problem Ja 
Menneskeleg feil 

Uforsiktig eller ulovleg gravearbeid, manglande reingjering og kontroll medfører tidvis opphoping av sand og grus i nettet Ja 

Ulukke og uhell Lite sannsynleg Nei 

Sabotasje Steinar eller anna blokkering i inspeksjonskummar er registrert, men er ikkje eit vesentleg problem. Nei 

MENNESKE 
Vilje og uvilje 

Krig og terror Liten skaderisiko, og ein slik situasjon må handterast på overordna nivå Nei 

Overbygging B-8.1 
Pumpehavari B-7.1 

 

Innleking leidningsnettet gjennom utette kummar og leidningar og feilkoplingar, i periodar med mykje nedbør Ja 
Normale tilhøve 

Langvarig nedbør vil medføre konstant innleking gjennom kumlok og utette leidningar Ja 

Fleire flaumar og stigande grunnvasstand kan medføre ustabile grunntilhøve og utgliding og ras i grøfterasséen Ja 
Klimaendringar 

Stigande grunnvasstand kan medføre permanent innleking Ja 

Ekstremver Utrasingar og setningar på grunn av flaum langs eller på tvers av grøftetrassé, har hendt. Utfyllande ROS-analyse for overvasshandteringa Ja 

NATUR 
Ver og uver  
 

Jordskjelv Lite sannsynleg Nei 

Innleking B-8.2 
Ledningsbrudd B-5.1 

Trerøter som veks inn i rør og rørskøytar er eit problem i eldre leidningar, særleg betongrør. Særleg på Steinen og i Korsen Ja 
Normal tilhøve 

Innsnevring og gjengroing på grunn av setningar i grøfta, og dårlege omfyllingsmassar, medfører oppstuving og trykkvariasjonar Ja 

Innleking i gamle betongrør på grunn av korrosjon og slitasje, er registrert Ja 
Materielle feil 

Innleking på grunn av gamle utette muffer og skøytar er registrert Ja 

Tekniske feil Setningar og skader på grunn av dårleg grøftearbeid, er konstatert i dei eldste leidningane Ja 

Oppstuving på grunn av innleking i oppstrøms leidningar og kummar Ja 

Feilkoplingar med overvatn til spillvassnettet, og avløp til overvasnttet. (Øyrane KP 240) Ja 

STRUKTURAR 
Last og overlast 

Funksjonelle feil 

Kloakkgassutblåsing og påfølgjande luktproblem på grunn av dårleg eller overbelasta ledningsnett. Særleg Slåttebakkane og Halbrend Ja 

Innleking B-8.2 
Luktutslepp B-1.1 

Kloakkflaum B-1.2 

Normale tilhøve Innarbeidde rutinar for systematisk tilsyn og vedlikehald sikrar stabil funksjon Nei 

Dispensasjonar frå gjeldande krav og normer er ikkje lenger ei vesentleg skadeårsak Nei 
Systemfeil 

Fortetting og utbygging utan opprusting og utviding av eksisterande VA-nett, kan skape kapasitetsproblem, jfr. luktproblem i Slåttebakkane Ja 

Systemkonflikter  Manglande samordning og varsling av arbeid, hindrar avtalar om deling av grøftstrasse, og kan medføre utilgjengelege leidningar  Ja 

FELLESSKAP 
Klart og uklart 

Interessekonflikter Stor utbyggingsaktivitet går på kostnad av sanering og fornying i eksisterande leidningsnett, hindrar utbedring av eksisterande feil og manglar Ja 

Hydraulisk overlast B-4.1 
Overbygging B-8.1 
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Risikoanalyse: Spillvassnettet 

ID UØNSKT HENDING SANNSYN KONSEKVENSOMRÅDE K RISIKO FØREBYGGING S SIKRING  K RISIKO RISIKOOMRÅDE  BEREDSKAP 
Liv og helse 2 8 2 4  

Miljø og mangfald 1 4 1 2  

Verdiar og funksjonar 1 4 1 2  
B-1.1 Luktutslepp 4 a 

Tillit og omdøme 3 12 

Ventilering 
Sanering 2  

3 6 

Slåttebakkane 
Halbrend 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 3 1 2  

Miljø og mangfald 2 6 2 4  

Verdiar og funksjonar 1 3 1 2  
B-1.2 Kloakkflaum 3 a 

Tillit og omdøme 2 6 

Ventilering 
Sanering 2  

2 4 

Naustdalsvegen 
RA 200 

 

II Akutt 
ureining 

Liv og helse 1 2 1 1  

Miljø og mangfald 2 4 2 2  

Verdiar og funksjonar 3 6 3 3  
B-4.1 Hydraulisk overlast 

fortetting 2 b 

Tillit og omdøme 3 6 

Samordna planlegging 1  

3 3 

Samleleidningar 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 3 1 2  

Miljø og mangfald 2 6 2 4  

Verdiar og funksjonar 2 6 2 4  
B-5.1 Leidningsbrot 3 b 

Tillit og omdøme 2 6 

Planmessig sanering 2 Beredskap 

2 2 

Steinenområdet 
Sentrum 

 

II Akutt 
ureining 

Liv og helse 1 2 1 2  

Miljø og mangfald 2 4 2 4  

Verdiar og funksjonar 2 4 2 4  
B-7.1 Pumpehavari 2 b 

Tillit og omdøme 1 2 

Tilsyn og kontroll 2 Reservemateriell 

1 2 

KP’ar 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 3 1 1  

Miljø og mangfald 1 3 1 1  

Verdiar og funksjonar 2 6 3 3  
B-8.1 Overbygging 3 c 

Tillit og omdøme 1 3 

Samordna planlegging 1  

1 2 

Tettstaden 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 3 1 2  

Miljø og mangfald 1 3 1 4  

Verdiar og funksjonar 3 9 2 4  
B-8.2 Innleking 3 a 

Tillit og omdøme 3 9 

Planmessig sanering 2  

2 4 

Steinenområdet 
Angedalsvegen 
Bruland og Hafstad 

 

I Drifts-
rutinar 
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Kritiske situasjonar: Spillvassnettet 

 SAMANFALL SANNSYN KONSEKVENSOMRÅDE K RISIKO FØREBYGGING S SIKRING K RISIKO RISIKOOMRÅDE  BEREDSKAP 
Liv og helse 1 2 1 1  

Miljø og mangfald 2 4 2 2  

Verdiar og funksjonar 3 6 3 3  
B-8.3 

Ekstremver og 
omfattande skadar på 
infrastruktur 

2 b 

Tillit og omdøme 3 6 

Sikring av utsette  
grøftetrassear 1 Beredskapsplan 

3 3 

 

 

III Kritisk 
hending 

Liv og helse 1 2 1 1  

Miljø og mangfald 2 4 2 2  

Verdiar og funksjonar 3 6 3 3  
B-8.4 Ekstremver og 

mannskapsmangel 2 b 

Tillit og omdøme 3 6 

 1 Beredskapsplan 

3 3 

 

 

III Kritisk 
hending 

Plan- og tiltaksstrategi: Spillvassnettet 

OVERORDNA PLANAR  NORMER OG VEDTEKTER DRIFTSPLANAR TILTAKSPLANAR BEREDSKAPSPLANAR 

Kommuneplan - arealvedtekter 
 ? 
 
Kommunedelplan VA 
 ? 
 
Hovudplan VA 
 Plan for sanering 
 
Reguleringsplanar 
 VAO-rammeplan 

VA-norm  
 Rettleiing om tilkopling 
 Skjemateneste 
 Dokumentasjon 

Tilsyn og kontroll 
 Registrering 
 Dokumentasjon 
 
Samfunnskontakt 
 Anleggsinformasjon ?? 
 Driftsinformasjon 
 Kvalitetsinformasjon 
 Eigenkontrollinformasjon  

Saneringstiltak 
 Utbetring av flaskehalsar 
 Ventilering 
 
Sikringstiltak 
 Utsette grøftetraséar 
 
xx 
 ? 

Aksjonsplanar 
 Samfunnskontakt 
 Akutt ureining 
 Kritisk hending 
 
Beredskapsrutinar 
 Risikoområde 
 ?? 
 
Øvingsplan 
 Rutinar og prosedytrar 
 Aksjonar 
 
Beredskapsavtale 
 Reservedeler og installasjon 
 Eigne vegmannskap 
 Ekstramannskap VA 
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2 C Kloakkpumpestasjonar 

FUNKSJON ANLEGG DETALJAR 

Antal KP kommunale 30 stk 

Antal KP private 2 stk 

Antal KP - 1 pumpe 0 

Antal KP - 2 pumper 29 

Antal KP - 3 pumper 1 

 

Pumpestasjonane er motoren i avløpssystemet. 
Anlegget består av; 

- Bygning 
- Sump med 2-3 dykka pumper 
- Overløp  

KP 201 
KP 203 
KP 204 
KP 205 
KP 206 
KP 207 
KP 208 
KP 220 
KP 221 
KP 222 
KP 230 
KP 231 
KP 232 
KP 234 

Naustdalsvegen 
Sparebanken 
Utstillingsplassen 
Hagen 
Londborg 
Slåttereina 
Eplehagen 
Runnaleite 
Gamle Vievegen 
Vie 
Øyravegen 
Korsen 
Bergum 
Hornnesbøen 

KP 240 
KP 241 
KP 250 
KP 251 
KP 252 
KP 253 
KP 254 
KP 255 
KP 256 
KP 257 
KP 258 
KP 259 
KP 280 

Flovegen 
Fjærevegen 
Sentrum Sør 
Teigen 
Leirdalen 
Hafstadparken 
Blomereina 
Brulandsvellene 
Bruland 
Sandbrekka 
Sunde 
Farsund 
Flatene   

VERDIAR VISJONAR REALITETAR TRENDAR 

+ Funksjonell verdi  
+ Materiell verdi 

o 50 – 75 mill. kr. 

 Kontinuerleg drift  
 Tørroppstilte pumper 
 Sjølvreinsande pumper 
 Full driftsovervaking 

 Kun dykka pumper 
 Ingen nødstraum 
 Fleire trange stasjonar 

o Strengare krav til arbeidsmiljø 

STYRKAR SIKRINGSTILTAK VEIKSKAPAR FAREOMRÅDE 

 Nye pumpehjul 
 Alternerande pumper  Alternerande pumper  Ikkje eksakt mengdemåling 

  ! El-tavler og el-utstyr 
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Farekartlegging: Kloakkpumpestasjonar 

MULEGE TRUGSMÅL MULEGE SITUASJONAR OG HENDINGAR UØNSKT HENDING 

Menneskeleg feil Ingen skaderisiko. Rutinane tilseier 2 driftsoperatørar på staden, og vesentlege feil blir alarmert Nei 

Ulukke og uhell Vi har hatt eitt tilfelle av påkjørsel siste året Ja 

Sabotasje Vi registrerer tagging, men ikkje vesentleg skadeverk Nei 
MENNESKE 
Vilje og uvilje 

Krig og terror Liten skaderisiko, og ein slik situasjon må handterast på overordna nivå Nei 

Påkjørsel C-7.1 

Normal slitasje på bygningar vert fanga opp av rutinebasert tilsyn og vedlikehald Nei 

Normalt uver kan medføre brot på straumtilførsel. Kortvarig stans er pårekneleg Ja Normale tilhøve 

Normalt uver kan også medføre skade på elektrisk utstyr. Kortvarig stans er pårekneleg Ja 

Klimaendringar Oftare og heftigare uver vil auke risiko for straumstans og skader på bygningar og installasjonar Ja 

Ekstremver Auka risiko for straumstans, brann og fysiske skader  Ja 

NATUR 
Ver og uver  

Jordskjelv Liten skaderisiko Nei 

Kort straumstans C-3.1 
Lang straumstans C-3.2 

Lynskader C-4.1 
Brann C-6.1   

Normal drift Tilførsel av framandelement, t.d. filler, leikar, plastik, medfører auka slitasje, og kan medføre pumpehavari Ja 

Materielle feil Materialkvalitet og normalt vedlikehald hindrar materielle feil Nei 

Tekniske feil Svikt i SD-anlegg, kortslutting, elektriske feil , kan føre til komponentsvikt og pumpestans Ja 

Blokkering av ventilar pga framandelement, hindrar utpumping, og kan medføre overløp og tilbakeslag Ja 

STRUKTURAR 
Last og overlast 

Funksjonelle feil 
Framandvatn medører unødvendig gangtid (KP 240), slitasje og etterkvart redusert effekt ja 

Pumpehavari C-4.2 
Tilbakeslag C-1.1 

Normal drift Liten skaderisiko Nei 

Systemfeil Liten skaderisiko  Nei 

Systemkonflikter Ingen skaderisiko  Nei 
FELLESSKAP 
Klart og uklart 

Interesssekonflikter Mykje overvatn i spillvassnettet på Steinen, fører til stor tilrenning og overløp i KP 270. Vi har ikkje kapasitet til å sanere i området, på grunn av 
store utbyggingstiltak elles i nettet.  Ja 

Overløp C-2,1  
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Risikoanalyse: Kloakkpumpestasjonar 

ID UØNSKT HENDING SANNSYN KONSEKVENSOMRÅDE K RISIKO FØREBYGGING S SIKRING  K RISIKO RISIKOOMRÅDE  BEREDSKAP 
Liv og helse 1 2 1 1  
Miljø og mangfald 2 4 1 1  
Verdiar og funksjonar 3 6 1 1  

C-1.1 Tilbakeslag 2 b 

Tillit og omdøme 3 6 

Kartlegging  
Tilbakeslagssikring i KP 1 

Tilbakeslagssikring i 
stikkleidningar. 

Beredskap 
1 1 

Kp 250 

 

II 

 
Akutt 

ureining 
 

Liv og helse 1 4 1 3  
Miljø og mangfald 1 4 1 3  
Verdiar og funksjonar 1 4 1 3  

C-2.1 Overløp 4 a 

Tillit og omdøme 2 8 

Sanering 3  

2 6 

KP 271 
RA 200 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 4 1 4  
Miljø og mangfald 1 4 1 4  
Verdiar og funksjonar 1 4 1 4  

C-3.1 Kort straumstans (t) 4 a 

Tillit og omdøme 1 4 

 4  

1 4 

Alle KP’ar 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 2 4 2 4  
Miljø og mangfald 3 6 3 6  
Verdiar og funksjonar 3 6 3 6  

C-3.2 Lang straumstans (d) 2 b 

Tillit og omdøme 3 6 

 2  

3 6 

Alle KP’ar 

 

II Drifts-
stans 

Liv og helse 1 3 1 3  
Miljø og mangfald   3 1 3  
Verdiar og funksjonar 2 6 1 3  

C-4.1 Lynskader 3 a 

Tillit og omdøme 1 3 

Tilsyn og kontroll 
Overspenningsvern 3 Reservedelslager 

Serviceavtale 

1 3 

Alle KP’ar 

 

II Auka 
risiko 

Liv og helse 1 3 1 2  
Miljø og mangfald 1 3 1 2  
Verdiar og funksjonar 1 3 1 2  

C-4.2 Pumpehavari 3 c 

Tillit og omdøme 1 3 

Vedlikehald 2 Reservedelslager 
Serviceavtale 

1 2 

Alle KP’ar 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 2 1 1  
Miljø og mangfald 2 4 2 2  
Verdiar og funksjonar 3 6 2 2  

C-6.1 Brann 2 a 

Tillit og omdøme 3 6 

Overspenningsvern 1 
Reservedelslager 
Reservepumper 

Serviceavtale 
2 2 

Alle KP’ar 

 

II Drifts-
stans 

Liv og helse 1 2 1 1  
Miljø og mangfald 1 2 1 1  
Verdiar og funksjonar 2 4 2 2  

C-7.1 Påkjørsel 2 a 

Tillit og omdøme 1 2 

Sikring 1 Reservedelslager 
Serviceavtale 

1 1 

KP 256 

 

I Drifts-
rutinar 
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Kritiske situasjonar: Kloakkpumpestasjonar 

 SAMANFALL SANNSYN KONSEKVENSOMRÅDE K RISIKO FØREBYGGING S SIKRING K RISIKO RISIKOOMRÅDE  BEREDSKAP 
Liv og helse 2 4 2 2  
Miljø og mangfald 2 4 2 2  
Verdiar og funksjonar 3 6 3 3  

C-8.1 Ekstremver 
Brann- og lynskader 2 b 

Tillit og omdøme 3 6 

EL-vern 1 Beredskap 

3 3 

Alle KP’ar 

 

III Kritisk 
hending 

Plan- og tiltaksstrategi: Kloakkpumpestasjonar 

OVERORDNA PLANAR NORMER OG VEDTEKTER DRIFTSPLANAR TILTAKSPLANAR BEREDSKAPSPLANAR 

Kommuneplan – arealdel 
 Sikringssoner 
 Vedtekter 
 
Kommunedelplan  
 ? 
 
Hovudplan VA 
 Sanerings-/oppgraderingsplan 
 
Reguleringsplanar 
 VA-rammeplan 
 Areal og trasséar 

VA-norm 
 Revisjon og oppdatering 
 
 
Avtalar og kontrakter 
 Utbyggingsavtalar 
 Vilkår og protokoll for overtaking 

Drifts- og vedlikehald 
 Revisjon 
 X 
 
Tilsynsplan 
 Rervisjon 
 X 
 
Samfunnskontakt 
 Anleggsinformasjon ?? 
 Driftsinformasjon 
 Kvalitetsinformasjon 
 Eigenkontrollinformasjon 

Oppgradering 
 Tørroppstilte pumper 
 Tilbakeslagsikring 
 ? 
 
Beredskapsutstyr 
 Nødstraumsaggregat 
 Mobil avløpspumpe 

 
Brannvernanlegg 
 Gassbatteri 

 

Aksjonsplan 
 Samfunnskontakt 
 Auka risiko 
 Akutt ureining 
 Driftsstans 
 Kritisk hending 

 
Beredskapsrutinar 
 Prioriterte stasjonar 
 Prioriterte tiltak 
 ?? 
 
Øvingsplan 
 Rutinar og prosedytrar 
 Aksjonar 
 
Beredskapsavtale 
 Reservedeler og installasjon 
 Eigne vegmannskap 
 Ekstramannskap VA 
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2 D RA 200 Øyrane 

ANLEGG DETALJAR 

Prosessanlegg 2 parallelle linjer Qdim  = 150 m3/t, Qmaxdim  = 300 m3/t, Qmax  = 750 m3/t 

 Mekanisk del Ristanlegg  

 Biologisk del Biofilm  -  MBBR  
 

 Kjemisk del Flotasjon Kjemisk felling Aluminium og jern 

 Slambehandling Sentrifuger Kjemisk felling Polymer  -  Pax 

Reinseeffekt Kapasitet Krav   

KOF 93 % - 155 mg/l 75 % - 125 mg/l   

BOF 97 % - 35 mg/l 70 % - 25 mg/l   

Tot - P 96 % 90 %   

 

Reinseanlegg med mekanisk, biologisk og kjemisk 
reinsing av avløpsvatnet. 
 
Anlegget er dimensjonert for 28 000 pe 
 
Utslepp til 35 m djupne 

     

VERDIAR VISJONAR REALITETAR TRENDAR 

+ Funksjonell verdi 
o Reinseeffekt > 90 % KOF/BOF 

+ Økonomisk verdi  
o 100 mill. kr. 

 Oppretthalde reinseeffekt 
 Oppretthalde kvalitet  Kapasiteten i bioreaktoren er utnytta o Feitare påslepp 

o Aukande mengder framandvatn 

STYRKAR SIKRINGSTILTAK VEIKSKAPAR FAREOMRÅDE 

+ Nytt anlegg med høg kvalitet 
 Tilfredstiller byggtekniske krav 
 Tilfredstiller prosesstekniske krav 
 Tifredstiller utsleppskrav 

+ Dimensjonert for 30 års utvikling 
+ Strengt dokumentasjonsregime 
+ Mekanisk, biologisk og kjemisk prosess 
+ Paralelle prosesslinjer 
+ Djupvassutslepp med spreiing 
+ To nødoverløp 
+ Bygt med omsyn til havnivåstiging 

 Automatisk brannalarm 
 Innbrotsalarm 
 Nytt driftskontrollanlegg 

- Plassering -  luktproblem 
- Lite utjamning 

! EL-forsyning 
! Bioreaktor 
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Farekartlegging: RA 200 - Øyrane 

MULEGE TRUGSMÅL MULEGE SITUASJONAR OG HENDINGAR UØNSKT HENDING 

Menneskeleg feil Det er innarbeidd tydelege og detaljerte drifts- og vedlikehaldsrutinar, og desse vert følgde. Nei 

Kjemikaliehandtering og bruk av mekanisk utstyr er ei potensiell skadeårsak. Risiko for personskade, er handtert i eiga anlyse Ja 

Lekkasjar frå kjemikalietankane, som følgje av uforsiktig påfylling eller korrosjon i koplingar og røyr, vil medføre store skadar på flotasjonsanlegg Ja Ulukke og uhell 

Det er registrert skade på utstyr ved arbeid i tavler og i elektrisk utstyr  Ja 

Sabotasje Forsøk på sabotasje kan ikkje utelukkast, men alarmar vil varsle uautorisert aktivitet Nei 

MENNESKE 
Vilje og uvilje 

Krig og terror Liten skaderisiko, og ein slik situasjon må handterast på overordna nivå Nei 

Kjemikalieskade D-7.1 

Normale tilhøve Spenningsblink har vore eit problem, men er truleg løyst ved omprogrammering Nei 

Klimaendringar Varmare og våtare ver vil ikkje medføre endra skaderisiko for renseanlegget Nei 

Ekstremver Auka risiko for straumstans, spenningsblink, overspenning Ja 

NATUR 
Ver og uver  
 

Jordskjelv Liten skaderisiko Nei 

Kort straumstans D-3.1 
Lang straumstans D-3.2 
Skade i el-anlegg D-4.1 

Brann D-6.1 

Normal drift Ved normal drift har vi lite problem, fordi vedlikehaldsrutinane er gode Nei 

Innvendig korrosjon er registrert som skadeårsak, ved korrosjon i sveisepunkt. Vert ikkje synleg før lekkasjen skjer.  Ja 
Materielle feil 

Mekanisk slitasje i pumper og pumpehjul blir varsla med ulike alarmar, og utbetra  før skade oppstår  Nei 

Overspenning og spenningsblink kan medføre skade i el-tavler, styringsanlegg og el-utstyr  Ja 
Tekniske feil 

Overlast og slitasje kan medføre skade på elektriske motorar Ja 

Liten utjamningskapasitet medfører tidvis hydraulisk overlast og overløp frå innløpskasse, men har lite påverknad på prosesseffekt Ja 

Organisk overlast medfører tidvis høg utsleppskonsentrasjon, sjølv om reinseeffekten ikkje er endra Ja 

STRUKTURAR 
Last og overlast 

Funksjonelle feil 
Vi får med ujamne mellomrom klage på (påstått) luktutslepp frå anlegget. Dette kan skuldast varierande effekt av kolfilteret, i kombinasjon med 
lokale vertilhøve. Ja 

Korrosjon D-7.2 
Slitasje D-7.3 

Skade i el-anlegg D-4.1 
Hydraulisk overlast D-2.1 

Organisk overlast D-8.2 
Luktutslepp D-1.1  

Normale tilhøve Lite aktuell skadeårsak Nei 

Systemfeil Lite aktuell skadeårsak Nei 

Systemkonflikter Vedlikehaldsarbeid i SE sin trafostasjon medfører strumstans og prosesstans. Det er også registrert følgjeskader i styringsanlegget Ja 
FELLESSKAP 
Klart og uklart 

Interessekonflikter Lite aktuell skadeårsak Nei 

Lang straumstans D-3.2 
 Skade i el-anlegg D-4.1 
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Risikoanalyse: RA 200 - Øyrane 

ID UØNSKT HENDING SANNSYN KONSEKVENSOMRÅDE K RISIKO FØREBYGGING S SIKRING  K RISIKO RISIKOOMRÅDE  BEREDSKAP 
Liv og helse 2 8 2 4  
Miljø og mangfald 1 4 1 2  
Verdiar og funksjonar 1 4 1 2  

D-1.1 Luktutslepp 4 a 

Tillit og omdøme 2 8 

Oftare filterskifte i kolfilteret 2  

2 4 

Ventilasjonsanlegg 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 3 1 3  
Miljø og mangfald 2 6 2 4  
Verdiar og funksjonar 1 3 1 3  

D-2.1 Hydraulisk overlast 3 a 

Tillit og omdøme 2 6 

Lekkasjesanering i 
avløpsnettet 2  

2 4 

Innløp 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 4 1 4  
Miljø og mangfald 1 4 1 4  
Verdiar og funksjonar 1 4 1 4  

D-3.1 Kort straumstans 4 a 

Tillit og omdøme 1 4 

 4  

1 4 

Heile anlegget 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 2 2 4  
Miljø og mangfald 3 6 3 6  
Verdiar og funksjonar 3 6 3 6  

D-3.2 Lang straumstans 2 b 

Tillit og omdøme 3 6 

Stengeprosedyrer 
Førehandsmelding til FM 2 Reservedelslager 

Serviceavtalar 

3 4 

Straumforsyning 
SE-trafo 

 

II Drifts-
stans 

Liv og helse 1 3 1 2  
Miljø og mangfald 1 3 1 2  
Verdiar og funksjonar 2 6 2 4  

D-4.1 Skade på el-anlegg 3 b 

Tillit og omdøme 2 6 

Stengeprosedyrer 
Overspenningsvern 2 Reservedelslager 

Serviceavtaler 

2 4 

El-tavler 
El-utstyr 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 1 1 1  
Miljø og mangfald 4 4 2 2  
Verdiar og funksjonar 4 4 2 2  

D-6.1 Brann 1 b 

Tillit og omdøme 4 4 

Tilsyn og kontroll 
Vedlikehald 1 

Brannvernanlegg 
Reservedelslager 

Serviceavtalar 
2 2 

El-tavler 

 

III Kritisk 
hending 

Liv og helse 1 2 1 1  
Miljø og mangfald 1 2 1 1  
Verdiar og funksjonar 2 4 2 2  

D-7.1 Kjemikalielekkasje 2 b 

Tillit og omdøme 1 2 

Tilsyn og kontroll 
Vedlikehald 1 Reservedelslager 

Serviceavtalar 

1 1 

Polymerrom 
Kjemikalieanlegg 

 

III Kritisk 
hending 

Liv og helse 1 2 1 1  
Miljø og mangfald 1 2 1 1  
Verdiar og funksjonar 2 4 1 2  

D-7.2 Korosjon 2 a 

Tillit og omdøme 2 4 

Tilsyn og kontroll 
Vedlikehald 2 Reservedelslager 

Serviceavtalar 

1 2 

? 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 3 1 2  
Miljø og mangfald 1 3 1 2  
Verdiar og funksjonar 2 6 2 4  

D-7.3 Slitasje 3 b 

Tillit og omdøme 2 6 

Overspenningsvern 2 Reservedelslager 
Serviceavtaler 

2 4 

El-tavler 
El-utstyr 

 

I Drifts-
rutinar 
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ID UØNSKT HENDING SANNSYN KONSEKVENSOMRÅDE K RISIKO FØREBYGGING S SIKRING  K RISIKO RISIKOOMRÅDE  BEREDSKAP 
Liv og helse 1 4 1 3  
Miljø og mangfald 1 4 1 3  
Verdiar og funksjonar 1 4 1 3  

D-8.2 Organisk overlast 4 a 

Tillit og omdøme 2 8 

Sanering av påslepp 3 Forlenge opphaldstid ? 

2 6 

Bioreaktor 
Flotasjon 

 

I Drifts-
rutinar 

Kritiske situasjonar: RA 200 Øyrane 

 SAMANFALL SANNSYN KONSEKVENSOMRÅDE K RISIKO FØREBYGGING S SIKRING K RISIKO RISIKOOMRÅDE  BEREDSKAP 
Liv og helse 1 3 1 2  
Miljø og mangfald 2 6 1 2  
Verdiar og funksjonar 2 6 2 4  

D-8.3 
Ekstremver og 
gjentakande 
straumstans 

3 a 

Tillit og omdøme 2 6 

Overspenningsvern 
Serviceavtaler 2 Beredskapsavtaler 

Reservedelslager 

2 4 

Driftskontrollanlegg  
EL-tavler 

 

II Auka 
risiko 

Plan- og tiltaksstrategi: RA 200 - Øyrane  

OVERORDNA PLANAR NORMER OG VEDTEKTER DRIFTSPLANAR TILTAKSPLANAR BEREDSKAPSPLANAR 

Kommuneplan – arealdel 
 ? 
 
Kommunedelplan  
 ? 
 
Hovudplan VA 
 Utviding av RA 200 
 
Reguleringsplanar 
 VAO-rammeplan 

Lokal forskrift for påslepp 
 Verksemder 
 

Drifts- og vedlikehaldsplan 
 Revisjon 
 X 
 
Tilsynsplan 
 Rervisjon 
 x 
 
Samfunnskontakt 
 Anleggsinformasjon ?? 
 Driftsinformasjon 
 Kvalitetsinformasjon 
 Eigenkontrollinformasjon 

Brannvernanlegg 
 Gassbatteri 

Aksjonsplan 
 Samfunnskontakt 
 Auka risiko 
 Driftstans 
 Kritisk hending 

 
Beredskapsrutinar 
 Driftstans 
 ?? 
 
Øvingsplan 
 Rutinar og prosedytrar 
 Aksjonar 
 
Beredskapsavtale 
 Reservedeler og installasjon 
 Eigne vegmannskap 
 Ekstramannskap VA 
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2 E Utsleppsleidningar – RA 200 

OMRÅDET ANLEGG DETALJAR    

Leidningnr. 1 2 3 

Djupne utslepp 30 m   

Lengde  1 200 m   

Dimensjon  630 mm   

Material  PE   

 

Indre fjordbasseng er eit brakkvassområde. Her er tre 
landingsområde for større lastebåtar; 

- Hornnes, ved betongfabrikk 
- Øyrane, ved asfaltanlegget 
- Steinen 

RA 200 har tre utsleppsleidningar 
1. Hovudutslepp – til Hornnesvika 
2. Overløp frå utløpskum – til Steinen 
3. Overløp frå innløpskasse – til Jølstra 

Kapasitet Qmax    

VERDIAR VISJONAR REALITETAR TRENDAR 

+ Funksjonell verdi 
+ Økonomisk verdi 
+ Miljøverdi 

> Sikre optimal spreiing av utsleppet 
> Hindre ureining av badestrender 
> Gjere fjorden reinare 

 Utsleppsleidningane fungerer som planlagt 
 Indre fjordbasseng er sterkt påverka av utslepp 

o Auka fokus på miljøstatus 
o Auka fritidsbruk med småbåttrafikk 

STYRKAR SIKRING VEIKSKAPAR RISIKOOMRÅDE 

+ Stor kapasitet 
+ Uavhengig av pumper 

 Lufting 
 Last-anker 
  

- Interessekonflikter 
- Kryssande leidningar (Fjordvarme) 

! Kryssing med inntaksleidning fjordvarme 
! Innsegling til kai på Hornnes 
! Innsegling til kai ved verftet 
! Innsegling til Steinen 
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Farekartlegging: Utsleppsleidningar – RA 200 

MULEGE TRUGSMÅL MULEGE SITUASJONAR OG HENDINGAR UØNSKT HENDING 

Menneskeleg feil Arbeid på og langs utsleppsleidningane, og på energileidningen, kan medføre skade. Dette er registrert under legging av energileidning Ja 

Ulukke og uhell Begge sjøleidningane er innteikna på sjøkart. Normal skipstrafikk utgjer difor ingen risiko.  Nei 

Sabotasje Lite sannsynleg risiko Nei 

MENNESKE 
Vilje og uvilje 

Krig og terror Lite sannsynleg risiko, og ein slik situasjon må handterast på overordna nivå Nei 

Leidningsbrot E-5.1 

Normale tilhøve Lite sannsynleg skadeårsak Nei 

Klimaendringar Lite sannsynleg skadeårsak. Trykkhøgde mellom utsleppskum og framtidig havnivå sikrar utsleppet Nei 

I strandsona ligg utsleppsleidningen i tilstrekkeleg djupne i grøft, og vert ikkje påverka av bølgjer. Nei 

Overløpet frå innløpskasse går ut i den gamle utsleppsleidningen, også denne ligg tilstrekkeleg djupt i grøft. Nei Ekstremver 

Nødoverløpet frå utløpskum, går i leidning til elvemunning. Ved springflo og storflaum i elva, kan vi få tilbakeslag og overløp til terreng Ja 

NATUR 
Ver og uver  

Jordskjelv Lite sannsynleg skadeårsak Nei 

Kloakkflaum E-1.1 

Normal drift Luftekum sikrar mot gassamling og oppdrift i leidningen. Nei 

Materielle feil Korrosjon i forankringslodd kan skje, men antal lodd er rekna med god sikringsmargin. Vi har ikkje innarbeidd tilsynsrutinar med kontroll Ja 

Tekniske feil Lite sannsynleg skadeårsak Nei 
STRUKTURAR 
Feil og manglar 

Funksjonelle feil Lite sannsynleg skadeårsak Nei 

Oppdrift E-7.1 

Normal drift Lite sannsynleg skadeårsak Nei 

Systemfeil Lite sannsynleg skadeårsak Nei 

Systemkonflikter Løyve til skipsanløp og oppankring i fjordbasseng Ja 
FELLESSKAP 
Klart og uklart 

Interessekonflikter Ny sjøleidning til fjordvarmesentral kryssar over utsleppsleidningen. Vi har ikkje fått dokumentasjon av fjordvarmeleidningen. Ja 

Leidningsbrot E-5.1  
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Risikoanalyse: Utsleppsleidningar – RA 200 

ID UØNSKT HENDING SANNSYN KONSEKVENSOMRÅDE K RISIKO FØREBYGGING S SIKRING K RISIKO RISIKOOMRÅDE  BEREDSKAP 
Liv og helse 1 3 1 1  
Miljø og mangfald 2 6 2 2  
Verdiar og funksjonar 2 6 2 2  

E-1.1 Kloakkflaum 3 b 

Tillit og omdøme 2 6 

Tilbakeslagsikring 1 Avsperring av området 

2 2 

Område mellom RA og elva 

 

II Akutt 
ureining 

Liv og helse 1 1 1 1  
Miljø og mangfald 2 2 2 2  
Verdiar og funksjonar 4 4 4 4  

E-5.1 Leidningsbrot 1 a 

Tillit og omdøme 3 3 

Meldingsrutinar 
Arbeidsrutinar 1 Beredskap 

3 3 

Leidningskryss 
Leidning på botnen 

 

II Oppdrift/ 
brot 

Liv og helse 1 2 1 1  
Miljø og mangfald 2 4 2 2  
Verdiar og funksjonar 4 8 4 4  

E-7.1 Oppdrift 2 b 

Tillit og omdøme 3 6 

Tilsyn og kontroll 1 Beredskap 

3 4 

Leidning på botnen 

 

II Oppdrift/ 
brot 

Kritiske situasjonar: Utsleppsleidning – RA 200 

 SAMANFALL SANNSYN KONSEKVENSOMRÅDE K RISIKO FØREBYGGING S SIKRING K RISIKO RISIKOOMRÅDE  BEREDSKAP 
Liv og helse 1 1 1 1  
Miljø og mangfald 3 3 3 3  
Verdiar og funksjonar 4 4 4 4  

E-8.1 Oppdrift under 
ekstremver 1 b 

Tillit og omdøme 3 3 

Tilksyn og kontroll 1 Beredskap 

3 3 

Midtre og ytre del 

 

II Oppdrift/ 
brot 
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Plan- og tiltaksstrategi: Utsleppsleidningar – RA 200  

OVERORDNA PLANAR NORMER OG VEDTEKTER DRIFTSPLANAR TILTAKSPLANAR BEREDSKAPSPLANAR 

Kommuneplan - arealdel 
 Sikringssone 
 Vedtekter 
 
 
Kommunedelplan 
 Resipienttilhøve 
 
Hovudplan VA 
 ? 
 
Reguleringsplan  
 Sikringsvedtekter 
 

 

Ankringsforskrift 
 Forbod 
 
Avtale med Førdefjorden Energi 
 Løyve til kryssing 
 Ansvar ved vedlikehald 

Drifts- og vedlikehald 
 Utspyling 
 Reingjering 
 
Tilsyn og kontroll 
 Tilsynsplan 
 Tilsynsavtale 
 
Samfunnskontakt 
 Anleggsinformasjon ?? 
 Driftsinformasjon 
 Kvalitetsinformasjon 
 Eigenkontrollinformasjon 

 

Aksjonsplan 
 Samfunnskontakt 
 Akutt ureining 
 Oppdrift/brot på utsleppsleidning 
 
Øvingsplan 
 Rutinar og prosedytrar 
 Aksjonar 
 
Beredskapsavtale 
 Brann og redning 
 Undervassentreprenør 
 Reservedeler og installasjon 
 Ekstramannskap VA 
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2 F Sentral driftskontroll 

FUNKSJONEN ANLEGG DETALJAR 

  

  

  

  

  

 

F 

Anlegget består av; 
- Lokale styringstavler med PLS 
- Kommunikasjonslinjer 
- Sentral server 
- Toppsystem 

  

VERDIAR VISJONAR REALITETAR TRENDAR 

+ Økonomisk verdi 
+ Funksjonell verdi 
+ Tryggleiksverdi 

> Overvake, sikre og styre alle VA-anlegg 
> Sikre effektiv 

 Nytt toppsystem 
 Fellesanlegg for vatn og avløp 
 Mange ulike tavler og komponentar 
 Sjekkliste DKS 

o Aukande atumatisering 
o Aukande kompleksitet 
o Aukande tryggleikskrav 
o Aukande kompetansekrav 

STYRKAR SIKRINGSTILTAK VEIKSKAPAR RISIKOOMRÅDE 

 Ein leverandør 
 Oppdaterte nettverksløysingar 

 Inkludert i SYSIKT sitt tekniske nett 
 Ekstern servicetilgang via VPN 

 Ny versjon av programvare, avgrensa 
supportkunnskap. 

! Eldre PLS’ar og el-tavler 
!  

 
 
  

http://forde.sysikt.no/Rom/Teknisk%20drift/VAPlan/Sentral%20driftskontroll%20VA%20Sjekkliste%202018.docx
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Farekartlegging: Sentral driftskontroll 

MULEGE TRUGSMÅL MULEGE SITUASJONAR OG HENDINGAR FARE? UØNSKT HENDING 

Feilhandling er muleg, men utgjer liten skaderisiko. Feil og avvik blir varsla, to redundante systemserverar, og back-up via GUARD. Nei 

Brukarane sine haldningar til datatryggleik og handtering av tilgangsinformasjon, er eit risikomoment. Ja Menneskeleg feil 

Fråkopling eller skade på kommunikasjonslinje – koparkabel - ved renovering av bygningar, vegarbeid o.l. Vanskeleg å identifisere. Ja 

Brann i tavle/fordelingsskåp vil bryte kommunikasjon som går via denne fordelinga.  Ja 
Ulukke og uhell 

Påkjørsel, vasskader i tavle/fordelingsskåp vil bryte kommunikasjon som går via denne fordelinga  Ja 

Vi kan ikkje utelukke skader på radiosendarar, som følgje av umotiverte hærverk Ja 
Sabotasje 

Hacking av driftskontrollanlegget er muleg, og dermed også innbrot og overtaking av kontroll og styring av vassverket og prosessane. Ja 

MENNESKE 
Vilje og uvilje 

Krig og terror Internett, intranett og kommunikasjonsnett, er samfunnskritiske tenester, og aktuelle terrormål,  og må dekkast av tilsvarande beredskap  Ja 

Hacing av SD-anlegg F-12.1 
Kabelbrot F-11.1 

Hærverk radiolinjer F-11.2 
Utilgjengeleg internett F-12.2 

Spenningsblink, straumbrot og el-overlast kan skade sikringar, PLS’ar, og komponentar. Ja 
Naturlege tilhøve 

Tilvekst av skog medfører periodevis kommunikasjonssvikt via radiosamband. Dette vert retta etter kvart. Nei 

Klimaendringar Oftare og meir intense uversperiodar, aukar risiko for skader på elektrisk og elektronisk utstyr. Ja 

Uver og ekstremver Auka risiko for straumstans og spenningsblink som skadar svakstraumsinstallasjonar, datanettverk og radiosendarar Ja 

NATUR 
Ver og uver  
 

Jordskjelv Uaktuell skaderisiko Ne 

Svikt i PLS F-7.1 
Kommunikasjonsbrot F-11.3 

Normal drift Komponentar og duppedittar kan svikte utan identifiserbar årsak. Korte driftsavbrot er pårekneleg, men er ikkje vesentleg forsyningsrisiko 
Reservedelslager skal hindre langvarige driftsavbrot. Nei 

Materielle feil Gamle PLS’ar kan havarere. Mangel på kompetanse og reserve, gjer at dei må bytast ut. Dette kan vere omfattande og kostbart Ja 

Om ein av serverane havarerer, er systemet redundant, og kan driftast frå  den andre serveren. Nei 
Tekniske feil 

Straumstans vil stanse alle tekniske anlegg. Toppsystemet vil vere tilgjengeleg  via nettbrett og bærbar pc.  Ja 

STRUKTURAR 
Feil og manglar 

Funksjonelle feil Manuelle drifts-, tilsyns- og kontrollrutinar kan oppretthalde god vassforsyning i lang tid Nei 

PLS-havari F-7.2 
Lokal straumstans F-4.1 

Normal drift Uaktuell skaderisiko Nei 

Lokalt og sentralt serverhavari kan medføre kortvarig stans, men redundans og back-up sikrar resetting i løpet av rimeleg tid Nei 
Systemfeil 

Fiber- og koparkablar i er for dårleg dokumentert, og ikkje registrert i digitale kart. Dette er ei vesentleg hindring for feilsøking Ja 

Teknisk nett er isolert frå adm-nett og andre fagnett. Dette aukar tryggleiken. Nei 
Systemkonfliktar 

Utfasing av koparkabel frå Telenor sit nett, gjer at desse ikkje vil bli reparert ved brot. Linjene må bytast ut med annan teknologi Ja 

FELLESSKAP 
Klart og uklart 

Interessekonfliktar På grunn av behovet for effektive løysingar og ekstern support, må SD-anlegga vere tilgjengeleg via internett og VPN.   Ja 

Kabelbrot F-11.1 
Hacking av SD-anlegg F-12.1 
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Risikoanalyse: Sentral driftskontroll 

ID UØNSKT HENDING SANNSYN KONSEKVENSOMRÅDE K RISIKO FØREBYGGING S SIKRING K RISIKO KRITISK LOKALITET  BEREDSKAP 
Liv og helse 1 3 1 3  
Miljø og mangfald 1 3 1 3  
Verdiar og funksjonar 1 3 2 6  

F-4.1 Lokal straumstans 
driftssentral 3 a 

Tillit og omdøme 1 3 

Nødstraum Øyrane 3  

1 3 

 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 4 1 3  
Miljø og mangfald 1 4 1 3  
Verdiar og funksjonar 1 4 1 3  

F-7.1 Svikt i PLS 4 a 

Tillit og omdøme 1 4 

Spenningsvern 3 Reserve PLS 

1 3 

 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 3 1 2  
Miljø og mangfald 1 3 1 2  
Verdiar og funksjonar 2 6 1 2  

F-7.2 PLS-havari 3 b 

Tillit og omdøme 1 3 

Spenningsvern 2 Reserve PLS 

1 2 

 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 2 1 1  
Miljø og mangfald 1 2 1 1  
Verdiar og funksjonar 3 6 3 3  

F-11.1 Kabelbrot 2 c 

Tillit og omdøme 1 2 

Ledningskart 
Tiltakskontroll 1  

1 1 

Fiberkabel 
Koparkabel 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 1 2 1 2  
Miljø og mangfald 1 2 1 2  
Verdiar og funksjonar 2 4 2 4  

F-11.2 Hærverk på radiolinjer 2 b 

Tillit og omdøme 1 4 

Kamera 2  

1 2 

 

 

II Manuell 
drift 

Liv og helse 1 4 1 2  
Miljø og mangfald 1 4 1 2  
Verdiar og funksjonar 1 4 1 2  

F-11.3 Kommunikasjonsbrot 4 a 

Tillit og omdøme 1 4 

Dublering  
Utfasing av koparkabel 2  

1 2 

VB 100 Refsdalen 
??? 

 

I Drifts-
rutinar 

Liv og helse 2 4 2 2  
Miljø og mangfald 1 2 1 1  
Verdiar og funksjonar 3 6 3 3  

F-12.1 Hacking av SD-anlegg 2 a 

Tillit og omdøme 3 6 

Strengt brukarregime 
Innbrotsalarm? 

Tilsyn og kontroll 
1 Kople frå internett 

2 2 

 

 

III Trugsmål 
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Kritiske situasjonar: Driftskontrollanlegg 

ID SAMANFALL SANNSYN KONSEKVENSOMRÅDE K RISIKO FØREBYGGING S SIKRING K RISIKO KRITISK LOKALITET  BEREDSKAP 
Liv og helse 1 1 1 1  
Miljø og mangfald 1 1 1 1  
Verdiar og funksjonar 3 3 3 3  

F-12.2 Utilgjengeleg internett 1 b 

Tillit og omdøme 3 3 

 1  

4 4 

 

 

II Manuell 
drift 

Plan- og tiltaksstrategi: Driftskontrollanlegg 

OVERORDNA PLANAR NORMER OG VEDTEKTER DRIFTSPLANAR TILTAKSPLANAR BEREDSKAPSPLANAR 

Kommuneplan – arealdel 
 Kabeltrassear ? 
 
Kommunedelplan – Hovudplan VA 
 Utbygging av kommunikasjonsnett 
 
Reguleringsplanar 
 Kabelgrøfter 

 
  

VA-norm og abonnementsvilkår 
 Rettleiing om tilkopling 
 Skjemateneste 
 Dokumentasjon 
 
Avtalar og kontrakter 
 Utbyggingsavtalar  
 Krav til automatisering av anlegg 
 Vilkår og protokoll for overtaking 

Tilgangskontroll 
 Brukarinstruks  
 Skifte passord 
 Alarm uautorisert bruk 
 
Reservedeler 
 PLS 
 
Samfunnskontakt 
 Anleggsinformasjon ?? 
 Driftsinformasjon 
 Kvalitetsinformasjon 
 Eigenkontrollinformasjon 

Oppgradering og utviding  
 Toppsystem 
 Driftssystem 
 Kommunikasjon 
 Samankopling 

 
Utfasing av koparkabel 

 Linjer 
 Prioritering 
 Ny løysing 

 
Dublering av kom.linjer 

 Prioritering 
 Løysing 
 ? 

 
Kameraovervaking 

 Prioritering 
 Løysing 

Aksjonsplanar  
 Samfunnskontakt 
 Manuell drift 
 Trugsmål 
 
Aksjonsrutinar 
 Tilgangskontroll 
 Overvaking 
 Fråkopling 
 
Øvingsplan 
 Rutinar og prosedytrar 
 Aksjonar 
 
Beredskapsavtale 
 Reservedeler og installasjon 
 Eigne vegmannskap 
 Ekstramannskap VA 
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3. Dimensjonerande risiko – til driftsplan og tiltaksplan 

RISIKOOMRÅDE ID UØNSKT HENDING KONSEKVENS RISIKO DRIFTSPLAN TILTAKSPLAN 

B-1.1 Luktutslepp frå spillvassnettet Ubehag HØG Informasjon Ventilering og sanering 
Liv og helse 

D-1.1 Luktutslepp RA 200 Ubehag HØG Skifte kolfilter, Informasjon  

A-8.1 Ulovleg påslepp Overlast og driftsproblem MODERAT Tilsyn og kontroll med påslepp Pålegg om sanering 

B-1.2 Kloakkflaum frå avløpskummar Lokal ureining, omdømetap MODERAT Lekkasjesøking Utbetring og sanering i nettet 

B-4.1 Hydraulisk overlast i nettet Overløp, tilbakeslag, utblåsing MODERAT Lekkasjesøking Utbetring og sanering i nettet 

D-2.1 Hydraulisk overlast RA 200 Overløp, ureinsa utslepp MODERAT Lekkasjesøking Utbetring og sanering i nettet 

Miljø og mangfald 

E-1.1 Kloakkflaum ved RA 200 Lokal ureining ved RA MODERAT Utspyling  

A-8.2 Olje- og feittpåslepp Driftsproblem RA 200 HØG Tilsyn og kontroll med påslepp Pålegg om sanering 

A-8.3 Konsentrert påslepp Organisk overlast HØG Tilsyn og kontroll med påslepp Pålegg om sanering Verdiar og funksjonar 

B-8.2 Innleking til spillvassnettet Hydraulisk overlast, auka driftskostnader HØG Lekkasjesøking Utbetring og sanering i nettet 

A-1.2 Luktutslepp abonnentar Missnøye, negativ omtale, omdømesvikt HØG Informasjon  

A-8.2 Olje- og feittpåslepp Brot på utsleppsløyve SVÆRT HØG Tilsyn og kontroll med påslepp Pålegg om sanering 

A-8.3 Konsentrert påslepp Brot på utsleppsløyve SVÆRT HØG Tilsyn og kontroll med påslepp Pålegg om sanering 

B-1.1 Luktutslepp frå spillvasnettet Missnøye, negativ omtale, omdømesvikt SVÆRT HØG Informasjon Ventilering og sanering 

B-8.2 Innleking til spillvassnettet Avvik frå bransjestandard  HØG Lekkasjesøking Utbetring og sanering i nettet 

C-2.1 Overløp frå spillvasnettet Avvik frå bransjestandard HØG Lekkasjesøking Utbetring og sanering i nettet 

D-1.1 Luktutslepp RA 200 Missnøye, negativ omtale, omdømesvikt HØG Skifte kolfilter, Informasjon  

Tillit og omdøme 

D-8.2 Organisk overlast RA 200 Brot på utsleppsløyve HØG Tilsyn og kontroll med påslepp Pålegg om sanering 

4. Dimensjonerande scenarier – til beredskapsplan 

Beredkapsnivå I – III 

SCENARIER ID AKSJONSPLANAR ID UØNSKT HENDING KONSEKVENS RISIKO 

Situasjonar og hendingar med påfølgjande stort informasjonsbehov,  
stor offentleg interesse, og stor pågang frå medier. VA.1 Samfunnskontakt  Alle alvorlege hendingar Uro, misstillit og missnøye HØG 
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Beredskapsnivå II 

SCENARIER ID AKSJONSPLANAR ID UØNSKT HENDING KONSEKVENS RISIKO 

A-8.4 Ekstremver, flaum og springflo og straumstans Tilbakeslag til kjellar MODERAT 

C-4.1 Lynskadar i KP’ar Reparasjonskostnader MODERAT 
Situasjonar og hendingar som aukar sannsynet  
for fleire påfølgjande hendingar, og med redusert oversikt og kontroll 
med utvikling og prioritering. 

VA.2 Auka risiko 

D-8.3 Ekstremver og gjentakande straumstans Gjentakande driftsstans MODERAT 

F-11.2 Hærverk på radiolinjer Anlegg vert utilgjengelege via SD-anlegg LÅG Situasjonar som krev fysisk drift, tilsyn og kontroll med  
avløpsanlegg og installasjonar. VA.3 Manuell drift 

F-12.1 Utilgjengeleg internett Alle anlegg blir utilgjengelege via SD-anlegg LÅG 

C-6.1 Brann  Materielle skader, Lokalt utslepp MODERAT Kloakkreinseanlegget RA 200 ute av drift 
Ein elle fleire kloakkpumpestasjonar ute av drift  VA.4 Driftsstans 

D-3.2 Lang straumstans Full stans, med utslepp via nødoverløp. MODERAT 

B-1.2/E-1.1 Kloakkflaum Ureining, Tap av omdøme MODERAT 

B-5.1 Leidningsbrot Ureining, Tap av omdøme MODERAT Situasjonar med store kloakkutslepp til parkar, bade- og leikeplassar, 
vegar og trafikkareal. VA.7 Akutt ureining 

C-1.1 Tilbakeslag Tilbakeslag til kjellarar MODERAT 

E-7.1 Oppdrift av utsleppsleidning Reparasjonskostnader, Tap av omdøme HØG Situasjonar med skade, leidningsbrot elle oppdrift av 
utsleppsleidningar. VA.8 Oppdrift/brot på 

utsleppsleidning E-5.1 Brot på utsleppsleidning Ureining av strandsona, Reparasjonskostnader MODERAT 

 

Beredskapsnivå III 

SCENARIER ID AKSJONSPLANAR ID UØNSKT HENDING KONSEKVENS RISIKO 

B-8.3 Ekstremver, omfattande skadar på infrastruktur Lokal ureining, Brot på krav og løyve MODERAT 

B-8.4 Ekstremver og mannskapsmangel Handteringssvikt MODERAT 

C-8.1 Ekstremver, brann og lynskadar Lokal ureining, Brot på krav og løyve MODERAT 

D-6.1 Brann  Skade på anlegget, Ureinsa utslepp MODERAT 

Situasjonar med stort hendingsomfang og kritisk skadepotensiale 
Situasjonar med stort hendingsomfang i periodar med 
mannskapsmangel, ferieavvikling, sjukefråver eller streik. 

VA.10 Kritisk hending 

D-7.1 Kljemikalielekkasje Skadar på utstyr og personell, Driftsstans MODERAT 

Misstanke eller dokumenterte trugsmål om skadeverk og sabotasje i 
avløpsanlegg eller driftskontrollanlegg VA.13 Trugsmål F-12.1 Hacing av SD-anlegg Uro MODERAT 
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