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Rapporten er en sammenstilling og vurdering av renseresultater 
for de høygradige kl oakkrenseanlegg i Østfold i 1988. 
Utslippskontrollen har omfattet 31 anlegg med en samlet 
tilknytning på ca 78800 personekvi valenter . 
Etter en saml et enhetlig vurdering av alle renseanleggene har 21 
fått bedømningen tilfredsstillende(godt,akseptabelt) og 10 
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Generelt fungerer renseanleggene akseptabel t og gjennomgående 
noe bedre og mer stabilt år for år. 
Miljøvernavdelingen har som målsetting at samtlige anlegg skal 
fungere tilfredsstillende. 
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FORORD 

Denne rapporten er en sammenstilling og vurdering av renseresultater for de 
høygradige kloakkrenseanleggene i Østfold i 1988. 

Informasjonen om renseresultater er hovedsakelig hentet fra miljøvern
avdelingens rutinemessige utslippskontroll av anleggene, men opplysninger 
fra anleggseiernes driftsjournaler og årsrapporter er også benyttet. 

Samtlige kontrollprøver er analysert ved miljøvernavdelingens fylkes
laboratorium i Moss. 

Vidar Lindblad 
miljøvernavdelingen 
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SAMMENDRAG 

Utslippskontrollen av kloakkrenseanlegg har i 1988 omfattet 32 anlegg. 
Samlet tilknytning til disse anleggene er ca 78 810 personekvivalenter (pe) , 
hvorav ca 18 000 pe er fra industrien. 

Samtlige pålagte kontrollprøver blir sendt til fylkeslaboratoriet i Moss 
for analysering. Administreringen av denne kontrollen blir foretatt av 
miljøvernavdelingen. 

Fra og med 1.1.1989 er det gjort gjeldende nye rensekrav for alle de 
høygradige kommunale renseanlegg i fylket . De nye rensekravene vil 
erstatte kravene i alle eksisterende utslippstillatelser. Årets utslipps
kontrollresul tater er vurdert opp i mot disse nye rensekrav, som vil gjelde 
som formelle krav fra og med 1989. 

Det blir foretatt en vurdering av hvert renseanlegg som blir konkludert med 
bedømmingen godt, akseptabelt eller dårligere enn forventet renseresultat . 
Etter en samlet enhetlig vurdering av alle renseanleggene har 21 fått 
bedømmingen tilfredsstillende (godt, akseptabelt) og 10 bedømmingen 
dårligere enn forventet renseresultat. 

Ser vi på hvordan tilknytningen til disse anleggene er så er 70% til anlegg 
med tilfredsstillende rensing og 30% til anlegg med dårligere rensing enn 
forventet . 

Rensingen ved anl eggene har gjennomgående funger t noe bedre og mer stabilt 
enn foregående år. Midlere utløpskonsentrasjoner av fosfor og organisk 
stoff har blitt ytterl igere senket for de fleste anlegg. F. eks. har 
anl eggsgruppen simultanfellingsanlegg i middel senket sin utløpskonsen
trasjon av organisk stoff med 30% fra foregående år. 
det er flere anlegg som har fått bedømmingen godt enn tidligere, nemlig 9 
anlegg eller nærmere 30% av alle anlegg. 
Som tidligere er det de kjemiske renseanlegg som fungerer best. 

Årsakene til et dårlig renseresultat varierer noe fra anlegg til anlegg. 
Ved å ta utgangspunkt i feil og hendelser som blir registrert i anleggenes 
driftsjournal får man et bra inntrykk av hvilke driftsproblemer anleggene 
har. De tre mest hyppige feil som da framkommer er knyttet til kjemikalie
dosering, strømbrudd og pumpestopp/havari. Dette er da områder som bør 
vies oppmerksomhet med tanke på driftsstabilitet , beredskap og reservedels
lager. Av mer "normale" variasjoner i et renseanl egg så er ustabil 
fellingspH i kjemis k rensetrinn og periodevis tilfør sel av mye overvann/ 
drensvann/grunnvann en vanlig årsak til ustabil r ensing . Tilførsel av mye 
fremmedvann til avløpsnettet er et drifts- og renseprobl em for mange anlegg. 

Vi må kunne konkl udere med at renseanleggene generelt fungerer akseptabelt. 
Det er 10 anl egg som fungerer dårligere enn vi forventer . De nye rense
kravene som anl eggene er vurdert opp i mot er strenge, slik at halvparten 
av disse 10 anlegg må sies å fungere brukbart. 

Miljøvernavdelingen har imidlertid som målsetting at samtlige anlegg skal 
tilfredsstille de nye rensekravene . Dette vil bli fulgt opp for de 
anleggene det gjelder . 





1. FYLKESMANNENS UTSLIPPSKONTROLL I 1988 

1 . 1 Renseanlegg. 

Uts lippskontrollen har i 1988 omfattet 32 kloakkrenseanlegg. Jf. tabell 3 
og kart (fig. 1). 
Ett anlegg er blitt nedlagt i løpet av året, Slevik renseanlegg i Onsøy 
kommune . 
To nye anlegg har blitt startet opp og tatt inn i kontrollen i 1988 , 
Grensen renseanlegg i Marker og Bjørkebekk renseanlegg i Aremark kommune . 
Jf . tabell 3. 
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Samlet tilknytning/belastning til renseanleggene var i 1988 78 810 pe , 
hvorav ca. 18 000 pe er fra industrien. Dette er en økning på ca. 7- 8% fra 
f oregående år. 

1.2 Kontr ollprøver 

Samtlige pålagte kontrollprøver blir sendt til fylkeslaboratoriet i Moss 
for kontroll/analysering. Det generelle krav til uttak av kontrollprøver 
er l is t et opp nedenfor : 

Anlegg dimensjonert > 500 p.e . Det skal tas ut døgnprøve av både 
inn- og utløpsvann. Prøveuttake t skal som en hovedregel være 
vannmengdeproposjonalt. 

Anlegg dimmensjonert for 100 < anl. < 500 p.e. Det skal tas ut 
døgnprøve av utløpsvannet. Døgnprøve alternativt bland eller stikk
prøve på innløpsvannet. 

Anlegg dimmensjonert for < 100 p. e. Hovedregelen er her at det e r 
til strekkelig med stikkprøver på både inn- og utløpsvann. Det kan 
bli stilt krav om døgnprøver dersom man f .eks. trenger sikrere 
informasjon om renseresultatet . 

Antall kontrollprøver som sendes inn pr. år er hovedsakelig avhengig av 
anleggsstørrelsen. I tabell l er antall pålagte kontrollprøver for de 
ulike renseanleggtyper og størrelser angitt. 

Tabell l Antall pålagte utslipps kontrollprøver 

Type anlegg 

Biologisk 
Kjemisk 
Simul tanfelling 
Etterfelling 

D døgnprøve 
S stikkprøve 

< 500 p.e. 

8/år S/ D 
8/år S/D 
8/år S/D 

12/år S/D 

Størrelse 
500 <anl.< 20 000 

12/ år D 
12/ år D 
12/år D 
12/ år D 

p. e . > 20 000 p .e. 

24/år D 
24/ år D 
24/år D 
24 / år D 





Hvilke analyser som blir tatt på kontrollprøvene framgår av tabell 2 
nedenfor. Alle kontrollprøver ankommer laboratoriet den samme dag som 
prøvene er tatt ut. 

Hvilke analyser som tas er uavhengig av anleggsstørrelsen . 

Tabell 2. Analyser på utslippskontrollprøver 

Type Anlegg 

Biologisk 
Kjemisk 
Kjemisk/biologisk 

Innløp 

Tot-N, TOC 
Tot-N, Tot-P, TOC 
Tot-N, Tot-P, TOC 

Utløp 

TOC, LOC, FTU (turbiditet) 
Tot-P, TOC, P04-P, FTU 
Tot-P, TOC, P04-P, FTU 

Tot-N tas kun på anlegg med døgnprøvetaker på innløp. 

For enkelte anlegg blir det foretatt en del tilleggsanalyser, etter avtale 
mel lom miljøvernavdelingen og anleggseier. 

1.3 Rapportering 

Anleggseierne er pålagt følgende rapportering til miljøvernavdelingen: 

månedlig oversendelse av driftsjournaler 

ut arbeidelse av årsrapport vedrørende drift, renseresultater, 
vedlikehold og økonomi. 

1.4 Administrasjon 

Administrering av utslippskontrollen blir foretatt av miljøvernavdelingen . 

Miljøvernavdelingen har som tidligere foretatt besøk og oppfølging på 
renseanleggene. Nye, ombygde anlegg etc . er fulgt opp noe nærmere. Den 
praktiske gjennomføringen av kontrollopplegget har fungert tilfreds
stillende, ikke minst takket driftsoperatørene som står for transport og 
sending av kontrollprøver . 
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1.5 Data renseanlegg 

Figur l. 

~ 
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Kartet viser beliggenhet av kloakkrenseanlegg som har inngått 
i u tslippskontrollen i 1988. 
Nummerer ingen på ka r tet samsvarer med tabell 3. 

• 
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Tabell 3. Kloakkrenseanlegg som har inngått i rutineprogrammet for 
utslippskontrol l i 1988. 

Navn renseanlegg Eier/kommune Prosess Drifts- Aktuell 
start belastn. 

1. Rakkestad Rakkestad ETTER 1977 7000 
2. Bommen Marker 1976 1400 
3. Skotsberg Aremark FELLING 1983 600 
4. Svinndal Våler 1981 280 
5. Østerbo Østfold fy l. 1975 300 
6. Ringvold Hobøl 1982 400 
7. Elvestad Hobøl 1977 50 
8. Tomter Hobøl 1981 900 
9. Kornsjø Halden 1980 200 

10. Berg Borge SIMULTAN 1976 600 
11. Ski vika Borge 1965 380 
12. Jelsnes Tune FELLING 1982 200 
13. Kolstad Tune 1982 70 
14. Kirkeng Rakkestad 1976 300 
15. Østbygda Rakkestad 1978 100 
16. Rømskog Rømskog 1983 300 
17. Varteig Varteig 1979 200 
18. Solbergfoss Askim 1983 75 
19. Våler 

batteri Forsvaret 1968 100 
20. Grepperød Oslo kommune 1987 35 

21. As ha Askim/Hobøl/ SEKUNDÆR 1980 18080 
Spydeberg 

22. Mysen Eidsbeg FELLING 1978 4900 
23. Skjønnhaug Trøgstad 1976 2000 

24. Remmendalen Halden PRIMÆR 1979 20140 
25. Kambo Moss/Våler/ 1977 13500 

Vestby FELLING 
26. Hestvold Råde 1976 3000 
27. Skjeberg Skjeberg 1978 1850 
28. Ise Skjeberg/ 1985 500 

Varteig 

29. Skiptvet Skiptvet BIOLOGISK 1987 1200 
30. Grensen Marker 1987 50 
31. Bjørke bekk Aremark 1988 90 
32. Slevik Onsøy 1965 800 

Sum 32 anlegg 78811 

Lokaliseringen av de enkelte anlegg framgår av fig. 1 . 
Anleggsnumereringen på kartet samsvarer med tabell 3. 

Dimmensjon 
(pe) p.e. 

7000 
1500 
1300 

650 
600 

1000 
100 
900 
300 

1000 
350 
500 
175 
350 
200 
500 
300 
200 

150 
50 

28000 

9500 
2500 

28000 
16000 

3000 
2100 
1100 

2500 
350 
250 
500 

110925 
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2. BEDØMMING AV KONTROLLRESULTATER 

2.1. Generelt 

Oppnådde utslippskontrollresultater er for samtlige anlegg vurdert opp imot 
rensekrav som man forventer den aktuelle anleggstypen skal overholde. 
Det må derfor presiseres at det ikke er en vurdering opp i mot faktiske 
rensekrav i de enkelte tillatelser, som varierer ganske betydelig alt etter 
hvilket år tillatelsen er gitt. 

Fra og med 1.1.1989 er det gjort gjeldende nye rensekrav for alle de høy
gradige kommunale renseanlegg i fylket . De nye rensekravene vil erstatte 
kravene i alle eksisterende utslippstillatelser. Alle kloakkrenseanlegg av 
samme type vil da få like rensekrav. 

Årets utslippskontroll er vurdert opp i mot disse nye rensekrav, som vil 
gjelde som formelle krav fra og med 1989. Jf . tabell 4 og 5. 

2.2 Rensekrav 

De nye rensekrav som renseresultatene er vurdert opp i mot framgår av 
tabell 4 og 5. 

Tabell 4. Rensekrav for anlegg dimmensjonert > 500 p.e. 

6 

HOVEDKRAV - UJLØPSKONSENTRASJONER (mg/l) t~.TOTALUTSLIPP FORVENTET RENSEEFFEKT (% )". 
Type- Grenseverdier kg utslipp p~.100 pe/d. Midlere minimumsverdi 
anlegg 

BOF7 TOT-P TOC BOF7 ror-P TOC/BOF7 TOT-P TOC 
tliddel Ho.ks Hiddel Naks Hiddel Haks 

Kjecisk 30 50 60 100 0 , 5 1,0 2,0 ~.o 0.035 60 85 

Sicultanfelling 15 25 20 35 0.8 1,5 1.0 1.4 0.055 80 80 

Et te~ felling 11 20 15 25 0.4 1,0 0 .75 1.0 0.03 85 85 

Biologisk 15 25 20 35 - - 1. 0 1.4 - 85 -
' 

• Grenseverdi ene jo:- ut Lopskonse" ~rcsjon ska l i kka ovarskr !das. _ _ . _ . _ _ _ 
tf!ddel og maksvard! bUr bese~:::: :t: frc :<:sli;:>;:>skon:rollpr.n:~:- c::c:- c: :> •• ev d~ ""ycstc ue.d te .• e e. st. oke t. 

Korrekt/representativ renseeffekt kan bare bestemmes pd anlegg med dognpr~uer pd bdde inn og utlopsuann. 
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Tabell 5. Rensekrav for anlegg dimmensjonert < 500 p.e. 

HOVEDKRAV - UTLØPSKONSS~SJONER (mg/l) ~LAJ<S . TOTALUTSLIPP FORVENTET RENSEEFFEKT 
Type-

. 
Grenseverdier kg utslipp pr.lOO pe/d. ~lidlere minimumsverdi 

anlegg 
TOC BOF7 

TOT-P TOC BOF7 TOT - P TOC/BOF7 TOT-P 
Middel Maks Middel Maks Middel ~laks 

Kjemisk 45 75 70 120 0 ,6 1,2 3.0 5.0 0,04 55- 60 80-85 

Simuitanfelling 22 40 30 50 1,0 2,0 l. 5 2,0 0.07 75-80 80 

Etterfelling 15 25 20 35 0.5 1,0 1,0 1.4 0. 035 80-85 80-85 

Biologisk 22 40 30 50 - - 1.5 2,0 - eo-85 -

, 

Grenseverdiene for uttøpskonsencrasjon skat ikke overskrides. 
niddel og maksverdi blir bestemt ut /ra utstippskontrottpr~uer etter et 5 i. au ce h~yeste ue~c!ene er strøket . 
Ved mindre enn 8 kontrollprøver ( dret blir kun krav ril middelverdi benyttet. 

Korrekt/representativ renseeffekt kan bare bestemmes på anlegg med døgnprouer på både inn og utlopsuann. 

(~) .. 



2.3. Vurdering av de enkelte renseanlegg 

Renseresultatene blir som før nevnt vurdert opp i mot de nye rensekrav. 
Utslippskontrollresultater i løpet av et år blir lagt til grunn. 
Opplysninger fra anleggenes egenkontrollmålinger (driftsjournal) og års
rapporter blir også benyttet. Likeså inntrykk og erfaringer fra besøk på 
renseanleggene. 

Kommentarene for hvert anlegg blir konkludert med bedømmingen godt, 
akseptabelt elle dårligere enn forventet renseresultat. 

Etter vurderingen av anleggets utslippskontrollresultater blir forhold 
knyttet til driften av anlegget kommentert. Dersom vi har informasjon om 
ledningsnettets standard blir det også gjort en vurdering av dette. 
Tilføringsberegninger i forbindelse med utslippskontrollen blir hoved
sakelig lagt til grunn sammen med utarbeidede saneringsplaner. 

Det må bemerkes at det til dels er knyttet en stor usikkerhet til disse 
beregningene, da de bl.a. forutsetter at vannføringsmåleren er korrekt, 
prøvene blir tatt ut representativt m.m. 
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Nedenfor følge r en kort kommentar til de 3 bedømmingene av r enseresultatet: 

Godt: 

Akseptabelt: 

Blir gitt der rensekravene er klart overholdt , og viser en bra 
driftsstabilitet. En god driftskontroll/egenkontroll må kunne 
dokumenteres. 

Anlegg som overholder oppsatt rensekrav med noe mindre margin. 
Anlegg med en beskjeden overskridelse av rensekravene kan også 
få denne bedømmingen dersom de f.eks. har oppnådd høy rense
effekt og kan dokumentere en bra driftsstabilitet og egen
kontroll. Overskridelsene av rensekravene kan allikevel ikke 
være mer enn ca. 25%. 

Dårligere enn 
forventet: Blir gitt der rensekravene helt klart ikke er overholdt 

og/eller meget dårlig renseeffekt og driftsstabilitet er 
oppnådd. 

Denne vurderingen av de enkelte anlegg blir foretatt i kapittel 6. 

3. SAMMENSTILLING OG VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER . 

3.1. Sammenstilling av resultater. 

Utslippskontrollresultatene er her sammenstilt i tabeller og figurer. 
I tabellene 6 og 7 er renseanleggene og tilknyttet avløpsvann fordelt på de 
3 bedømmingsgruppene. 

Midlere årlige analyseverdier f or inn og utløpsvann er for samtlige anlegg 
sammenstilt i tabell 8. 
I figur 2 er årlige midlere utslippskonsentrasjoner for TP og TOC angitt 
som kommulativ frekvensfordeling for de ulike anleggstyper. De aktuelle 
rensekrav er avmerket i figurene. Kommentarer til resultatene blir gjort 
under pkt. 3.2. 
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Tabell 6. Tabellen viser en sammenstilling av hvordan anleggene er 
vurdert i henhold til angitte rensekrav. 

Tilfredsstillende resultat Dårligere enn forventet 

Prosess- Godt Akseptabelt 
type R.a. Tilkn . p.e. R.a. Tilkn.p.e. R.a. Tilkn. p.e. 

Kjemisk 3 38 720 4 11 760 l 13 500 
Etterfel . 3 780 4 3 300 2 7 050 
Simultanf. 3 305 3 275 5 1 780 
Biologisk - - l 90 2 l 250 
Sum 9 39 805 12 15 425 10 23 580 

Total t l R.A. : 21 Tilknyttet: 55 230 R.A. :10 Tilkn. : 23 580 

Tabell 7. Tabellen viser den prosentvise fordeling av anlegg og 
tilknytning på de 3 vurderingsgruppene 

Tilfredsstillende Dårligere enn forventet 

%/vurering Godt (%) Akseptabelt (%) Dårligere enn forventet (%) 

R. a. 29 39 32 
Tilkn . p.e. 50,5 19,5 30 

R.a. 68% Tilknyttet 70% R.a . 32% Tilknyttet 30% 
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Tabell 8. Tabellen viser midlere inn og utløpskonsentrasjon og rense
effekt for renseanleggenes kontrollprøver i 1988. 
(Alle konsentrasjoner i mg/l.) 
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----------------------------- ------------------------------- ------------------

1 

INNLØP (mg/l) l UTLØP (mg/l) l RENSEEFFEKT (%) 

~~~:-~:~=----- -~~~---~~~=~---~~~=~---~~~~~-1-~~~---~~~=~---~~:--~~~~--~~:~~1 -~~~-- -~~~=~------
l. Rakkestad 
2. Bommen 

3. Skotsberg 
4. Svinndal 

5. Østerbo 
6. Ringvold 

7. Elvestad 
8 . Tomter 

9 . Kornsjo 

163 8.35 
79 4,0 

64 10.7 

193 5 .8 
47 1,7 

113 7.5 
1.2 5.1 

62 4.9 

97 5 .6 

23.4 204 

17.4 

17.7 
25,4 

10,8 

32 

21 

32 

60 0,65 

12,6 0,16 

10,7 0,17 

7.6 0,06 

9.3 0,12 
12.3 0,29 
24 0,68 

9.5 0,50 
13,1 0,20 

0,10 68 

0,02 
0,06 

0,06 

0,02 

0,04 

0,16 

0,09 

0,05 

19,6 63 
6,0 84 

5,0 83 

2,0 96 

2,0 79 

6 89 

79 44 
6,6 84 

3 87 

92 

96 

97 

99 
93 
96 
87 

90 

96 

-------------- ----------------------------- ------------------------------- ------------------

10. Berg 79 6,6 34 63 
11. Skivika 151 24 79 

g' 12. Jelsnes 132 

12,6 

8,6 

6.7 

8.9 

38.2 

36.6 

29 0,97 

31.6 1.55 
14,7 0,25 

22,4 0,47 

36,7 l , 40 

25,4 0,92 
36,4 0,58 

24,3 0,21 

15.5 1,0 

10,7 0.69 

19 0,43 

0,07 

0,41 

0,03 
0,04 

0,41 

0,08 

0.05 
0,02 

o, 32 

o. 30 

0,19 

4 89 

85 

87 

97 

93 
84 

;:i 13 .. Kolstad 155 11 86 
r-i 14 . Kirkeng l 71. 
(J) 22 79 
~ 15. Østbygda 173 
f1l 16. Rømskog 118 
+' 
r-i 17. Var:- telg 147 

g 18. Solb.foss 39 
·ri 
~ 19. Våler BTT 100 

20. Grepperod 164 

14.3 

7.1 
6,9 
4,1 

6.9 
10,1 

22 85 
35.9 8 69 

14 83 

11 61 

9 89 
6,4 88 

94 

92 

97 
76 

90 

96 

-------------- ----------------------------- ------------------------------- ------------------

~~~~:~-- ------l~~~----~~~-- ---~:~=----------l-~~~~--~~~~--- -~~~~-------~=--- 1-~~---- -~~------- -
21. Asha 61 3.1 19 , 2 22 0,23 0,02 8,8 64 93 

22. Mysen 83 3,8 21,6 32 0,30 0,08 6,5 61 92 

23. Skjønnhaug 266 11,6 55.0 38 0,32 0,03 6,0 86 97 
24. Remmedalen 54 2,7 14,4 19 0,16 0,02 5,6 65 94 

25. Kambo 132 6 .1 33.3 49 0,78 0,04 20 63 87 

26. Hestvold 148 6.2 24,2 36 0,45 0,03 9 76 93 

27. Skjeberg 58 3. 1 15,0 16 0,48 0,05 15 73 85 

28. Ise 82 3,5 20.5 18,1 0,15 0,02 9 75 96 

-------------- ----------------------------- -------------------------------

~~~~:~--------1~:~----=~~-----~=~~----------l-~~~~--~~~:----~~~~-------~~---l~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ 
29. Skiptvet* 103 

30. Grensen•• 500 
31. Bjørkebekk 25 

32. Slevik 91 

124 

429 

54 

25 

85 
10,1 
20 

24 7.1 

123 29 
18 4 

7.3 

76 * 80 

60 67 

78 

Middel 1180 202 l 35 55 11,9 l 71 74 

---------------------------------------- --------------------------------------------------------
Total middel 

• Innløpsprøve tatt ut etter forsedimentering. ** Ikke representative innløpspr:-øver:- . 



3.2 Kommentarer til resultatene 

Etter en samlet enhetlig vurdering av renseresultatene har 21 anlegg fått 
bedømmingen tilfredsstillende, og 10 anlegg bedømningen dårligere enn 
forventet renseresultat. Dette er henholdsvis 68 og 32% av renseanleggene, 
noe som er en forbedring fra foregående år . Ser vi på hvordan til
knytningen til disse anleggene er, så er 70% av tilknytningen til anlegg 
med tilfredsstillende renseresultat og da 30% til anlegg med dårligere enn 
det man kan forvente. 

Dersom vi holder et relativt stort anlegg som lå nært opptil å få 
vurderingen tilfredsstillende utenfor, så er hele 87% av tilknytningen til 
anlegg med bedømningen tilfredsstillende. 

Rensingen ved anleggene har gjennomgående fungert noe bedre og mer stabilt 
enn foregående år. Dette kan vi bl.a. se ut av tabell 8 og figur 2,3 og 4 
Midlere utløpskonsentrasjoner av fosfor og organisk stoff har blitt 
ytterligere senket for de fleste anleggstyper. F.eks. har anleggsgruppen 
simul tanfellingsanlegg i middel senket sin utløpskonsentras jon av organisk 
stoff (TOC) med 30% fra foregående år. 

Driftsstabiliteten for de forskjellige anleggstyper synes å holde seg på 
samme nivå og noe bedre enn tidligere. Det sistnevnte gjelder spesielt 
etterfellingsanleggene . 
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Det er flere anlegg som har fått bedømningen godt enn tidligere, nemlig 9 
anlegg eller nærmere 30% av renseanleggene. Disse 9 anlegg utgjør 50 % av 
den samlede tilknytning til rensesanleggene. Som tidligere år er det de 
kjemiske renseanlegg som fungerer best, mens simultanfellingsanleggene 
fungerer dårligst. Blant simultanfellingsanleggene er det flere mindre og 
eldre anlegg. 

Generelt synes det som tidligere at det er kravet til reduksjon av organisk 
stoff som anleggene har problemer med å overholde. Årsaken til dette 
ligger delvis i dårlig driftskontroll, problemer med utspylingen av slam og 
biologisk hemming. Med det synes også som de nye rensekravene til rene 
bi ologiske anlegg m.h.t. organisk stoff (TOC) er noe strenge. Det kan 
nevnes at ett nytt moderne biologisk renseanlegg (2500 pe) som drives nær 
optimalt har problemer med å tilfredsstille de nye kravene basert på TOC 
verdier. 

Vi må kunne konkludere med at renseanleggene generelt fungerer akseptabelt. 
Drift og r ensing synes å være ytterligere forbedret fra foregående år . 
Det er 10 anlegg som fungerer dårligere enn man forventer. De nye rense
kravene som anleggene er vurdert opp imot e r strenge, slik at halvparten av 
disse 10 anlegg må sies å fungere brukbart. 
Miljøvernavdelingen har imidlertid som målsetting at samtlige anlegg skal 
tilfredsstille de nye rensekravene. 
Vi vil følge dette aktivt opp for de anleggseiere det gjelder . 



4. ÅRSAKER TIL ET DÅRLIG RENSERESULTAT 

Årsaker til et dårlig renseresultat er flere og de varierer noe fra anlegg 
til anlegg. Ved å ta utgangspunkt i de forskjellige anleggs-driftsjornaler 
kan man få et bra inntrykk av hvilke driftsproblemer anleggene har. 
De fleste driftsoperatører fører også unormale feil og hendelser i drifts
journalen. Miljøvernavdelingen har i 1988 registrert disse feil og 
hendeler og fordelt dem i forskjellige grupper etter hvilken type feil det 
er. 

Tilsammen er det registrert 106 unormale feil/hendelser. Det virkelige 
antall er imidlertid høyere da ikke alle operatører fører dette i jornalen. 
Mer "normale" variasjoner i et renseanlegg er ikke med i denne regi
steringen (varierende flokk pH, varierende avløpstilførsel etc. ) 
Sammenfatter vi disse 106 hendelser fordelt på forskjellige feiltyper, 
kommer følgende prosentvise fordeling fram: 

Type feil 

1. Feil/stopp kjemikaliedosering 
2. Strømbrudd 
3. Pumpestopp/havari 
4. Maskin/kompressorstopp 
5. Unormalt innløpsvann 
6. Feil i flokkulering 
7. Stopp i rist/sil 
8. Feil på prøvetaker 

% av totalt 

29 
20 
14 
8,5 
5 
5 
3 
3 

Andre typer feil/hendelser som er registrert mer sjelden, er ikke tatt med 
i denne oversikten. 
De tre mest hyppige feil er knyttet til kjemikaliedosering , strømbrudd og 
pumpestopp/havari. Dette er da områder som bør vises oppmerkomhet med 
tanke på driftsstabilitet, beredskap og reservedelslager. 
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Av mer normale variasjoner i et renseanlegg så er varierende pH i kjemisk 
rensetrinn og periodevis tilførsel av mye overvann/drensvann/grunnvann en 
vanlig årsak til ustabil rensing. Det sistnevnte forårsaker bl.a . 
varierende fellingsbetingelser i kjemisk rensetrinn, utspyling og tap av 
aktivt slam og at sedimenterbare slampartikler blir dratt med i uløps
vannet. Alt dette kan forårsake utilfredsstillende rensing. Det er derfor 
nødvendig å kunne redusere tilføreselen av fremmedvann til avløpsnettet, 
men også å kunne regulere avløpsmengden som ledes igjennom renseanlegget 
slik at denne ikke overstiger hva anlegget har kapasitet til. 

Et annet forhold som påvirker renseresultatet er vedlikehold og kontroll av 
anleggene. Dette må gjøres bra og rutinemessig dersom anleggene skal 
fungere. Tilsynet av anlegget må da ha et visst omfang. Dette er ikke 
alltid tilfelle da operatøren har f or mange andre arbeidsoppgaver som tar 
tid. Renseanlegget kan på grunn av dette fungere dårligere enn nødvendig. 
Det er derfor viktig at den enkelte operatør gis den nødvendige tid for 
driften av anlegget. 



5. FYLKESMANNENS KONTROLLAKTIVITET I 1989 

Utslippskontrollen vil i 1989 i hovedtrekk være l ik kontrollen i 1988. 
Nytt vil være at renseresultatene vil bli vurdert opp i mot de nye 
rensekrav som da vil være det faktiske krav i utslippstillatelsen for 
renseanlegget. Dersom renseanlegg ikke overholder de nye rensekrav, vil 
miljøvernavdelingen ta kontakt med anleggseierne for å vurdere hvilke 
tiltak som må iverksettes for at kravene skal overholdes. 

6. SAMMENSTILLING OG VURDERING AV RENSERESULTATENE FOR DE ENKELTE ANLEGG 
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6.1. 
6 . 2 
6.3 
6.4 

Kjemiske anlegg 
Etterfellingsanlegg 
Simultanfellingsanlegg 
Biologiske anlegg. 

side 
15 
34 
52 
68 



6.1 KJEMISKE ANLEGG 
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FYLKES~~NNEN l ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.1 

1500 MOSS 

Navn : ASHA Eier: ASHA 

Pt'osess: SEKUNDÆRFELUNG Pe.till . : 28000 Pe. tilkn: 18080 

KONTROLLPROVER 

DATO VANNF. OVERL\P BOF-7 TOC Turbidite TOT-P OR TO-P fOT-N 

!m3/dl (rø3/d) !mg/ll (Jag/l l !FTUl !mg/l l il3g/l ) (mg/li 

Ut Inn Ut hm Ut Inn Ut Ut Im1 

880112, 15784 3S52 51 28 11 2. 40 0.20 0.02 5.4 
880120 20522 3012 30 23 ,... ~ =·l 1.05 0.20 0.02 7. 2 
88020'3 18468 2010 42 1'3 'i . B 2. 40 0.22 0. 03ti ·:J . ti 
88021& 1%72 251'3 32 11 12 l. 7ii 0.24 0.02 
880309 7060 o 102 28 ti 4.50 0. 25 0. 01 114. 1 
88031& 73':l8 o 3'3 27 . ';) 

'1 . ... 4.40 0. 15 0.02 lS. ti 
880412 16577 629 87 14 8. 7 2.20 0.30 0.02 11.4 
88041'3 19223 3400 34 8.5 14. l 1.30 O. l& 0. 01 6.6 
880504 10034 (l 48 19 4.8 3.40 0.11 0. 03 15.3 
880511 377& o 111 33 5 4. 28 0. 20 0. 04 Hi.2 
880614 8258 o 38 27 0.6 5.98 0.10 0. 01 26.4 
880720 13444 70 35 c: ~ 2. 4& o 'J'J 0. 02 8.4 ..,,, . c ... 
880727 1643& 167 25 11 9. 1 1.5 0.20 o. 01 . 9. 0 
8808lfi 1&592 24 13 17.7 2.00 0.40 0.015 10.8 
880824 1'3741 398& 15 12 lB. 5 1.00 0.25 0.015 6. 3 
880'314 S%8 o '33 'J7 .... 8. 4 3. '33 0.22 0.02 18.0 
880921 ' ' C"') 

O'f.J._ o 87 47 4.3 3. 72 0.10 0. 015 21. o 
881011 1&221 !i71 30 2'3 16 2.50 0.44 0. 03 9.6 
881018 12334 o 40 18 ii. & 3. 22 0.25 0.015 13.2 
881109 7821 o 46 22 7.6 3.58 0.22 0.01 18. E. 
881116 104&3 o 54 29 6.1 3.3 0. 26 0. 07 22.2 
881206 108 13 6. 7 4.9 0. 18 0.02 25.8 
881208 69 19 6. 7 4. &4 0.18 0. 03 23.1 
881213 &373 o 71 17 13.3 4.84 0.52 0.01 24.3 

Middel 13i37 1019 ERR til 22 ERR 8.8 3.14 0.23 0.02 19.2 
Maks. 20522 3992 ERR 111 47 ERR 18.5 5. 38 0.52 0. 07 li4. 1 
Min. 6j73 o ERR 15 9 ERR 0. 6 l. 00 0.10 0.01 5.4 

RENSEEFFEKT 

TOC KDF TDT-P 

(~) (~) (~) 

r~i ddel 1988 63.9 ERR 92.6 
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TILFRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTALL PE TILF0RIN6SGRRD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/d) (pel (,:) (kg/d) 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

880113 47.5 106.8 18985 8899 105.0 49.2 0.070 
880120 24.7 169.4 9884 14120 54. 7 78.1 0.040 
380209 49. 1 1%.& 1%59 16382 108.7 90.6 0.049 
880216 39.1 15622 86.4 0.051 
88030'3 31.8 805.5 12708 67129 70.3 371.3 0. 03& 
880316 -':1 " 

~ .... b 137.6 13020 11467 72.0 63.4 0.041 
880412 38. 7 200.7 15493 16726 85. 7 92.5 0.00& 
880419 29.4 149.3 11764 12443 05.1 &8.8 0.006 
380504 34. 1 153.5 13646 127'33 75.5 70.~ 0.011 
880511 41.8 158. 4 16737 13198 92.6 73.0 0.005 
8806i4 49.4 218.0 1'3753 18168 109.3 100.5 0.016 
880720 33. 1 112. 9 13229 S4ll T-: ·:: ....... 52.1 O. iH6 
880727 24.9 149.4 9%2 12452 55.1 68.5 0.020 
880816 ·~· •:;) \J..J•L.. 179. 2 13274 14933 73.4 82.5 0.037 
880824 23. 7 163.7 '3491 13643 52.5 75.5 0.049 
880914 39.2 17'3.4 15670 14952 86. 7 82. 7 0.012 
880921 24.0 135.5 %01 11291 53.1 62.5 0.004 
881011 4" ':1 C.. L l"'J 0 bL... l... 16892 13514 93.4 74. 7 0.049 
881018 39.7 1&2.8 1588& 13567 87.':l 75.0 0.017 
881109 28.0 145.5 11200 12123 61.9 67. 0 0.010 
88111& 34.5 232.3 13811 19357 76.4 107.1 0.015 
881206 
881208 
881213 30.8 154.9 12338 12905 68.2 71.4 0.018 

Middel. 35.1 194.0 14028 15165 77.6 89.4 o. o 
Maks. 4'3.4 805.5 19753 67129 109.3 371.3 O. l 
Min. 23.7 106.8 9491 889':1 52.5 49.2 o. o 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRBVE NR TOCi rngC/ll 

l 0.10 lrng/ll Antali prøver': 2'• 
2 0. 10 <mg/ll 
3 0.11 lrng/ll Mlddeiverdl(l-23l: Li.9 
4 0.15 lrng/ll Krav: 30 T11fredsst1 Jlt 
c· 0. 16 (rng/ l l Verdi av m· 23: 35 ..J 

5 O.Hl \mo/ ll Kt·av: 5ll Tllfredsstll lt 
7 O. lB lrng/11 
6 0.2(! lrQgll) 
9 0. 20 (mg/l) 

lO 0.20 (11\g/ll 
11 0.20 (rng/ll 
12 0.22 (mg/l) 
13 0.22 (r~g/l) 

14 0.2"2 (rng/ll 
i5 0.22 lrtg/ ll 
15 0.24 <mg/l l 
17 0.25 (mg/l) 
18 0.25 <r~glll 
19 0.25 <nrg/ll 
20 0.26 (mg/ll 
21 0.30 (rng/1) 
22 0.40 (rsg/ll 
23 0. 4Lt (rng/ll 
23 0.52 (rng/ll 

Middel 1-23 o 'J'j lrng/ll ......... 
Krav 0.50 lrng/ll Ti l fredsst ilt 
Verdi av m· 11 0.44 lrng/ll 
Krav l. 00 (rag/ll Tilfredsstilt 

VURDERING AV UTSLIPPSKDNTROLLRESULTATER 

Reduksjor, av fosfor ;Krav til midlere og maksimal utløpskoYISer,trasjon er klat't 
tilft·edsstillt .Driftsstabiliteten er god.Arlig midlere rer1seeffekt er god. 

Reduksjon av organisk stoff;Krav til mid lere og maksi111al utløpskor,ser,tt·asjor, et' 
tilfredsstillt.Driftsstabiliteten er god.Ar lig t4id lere renseeffekt er akseptabeL 

KDNKLUSJDN;Det er oppnådd et godt renseresultat. 

KOMMENTARER 

Rer,seanlegQ;Generelt syr1es driften av arllegoet å være meget bra. 
Det et' registrert flere problemer rned kjerukaliedoseringen. 
Tidv is hrer tilførsel av industriaviep til utilfredsshllende rensing på 
renseanlegget. 

Ledningsnett ;Avløpsnettet tar i perioder inn store mer1gder frernraedvanr,, 
Dette fører til at kloakk gåt' i overløp pA nettet og i renseanlegget. 
Rer1seeffekten i anlegget blir ogsA dårligere og roer ustabil. 
Iverksetting av ti ltak i henhold ti l utarbeidet saneringsplan DIA derfor prioriteres. 

18 





19 
FYLKESMANNEN l ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJBVERNAVDELING8~ 
DRONNINGENS 6T.1 
1500 MOSS 

Navn: MYSEN Eier: EIDSBERG 

Prosess:SEKUND[RFELLIN6 Pe. till . 9500 Pe. t ilkn: 4700 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P DR TO-P TOT-N 

tro3/dl trn3/dl (r~g/ ll (rAg/ll !FTUI (rng/ll (mg/ll (rng/ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut JY1Ti 

880120 4421 o 120 29 3.1 4.4 0.09 0. 01 19.2 
8802Hi 4307 o 7f:, 17 18.2 3 0.53 0.024 1G.8 
880316 2212 o 140 151 7. 3 5.5 1. 17 o. 74 26. 7 
880419 3830 o 104 12 • "J o . ... 3.24 0.16 0.015 14.4 
880511 2542 o 49 18 7.1 3.84 0. 49 0.05 23. 4 
880614 1171 o 133 34 5.8 6.46 0.21 0.01 25.8 
880823 1706 o 47 9. 2 4.9 1.94 0. 05 0.01 8. 7 
&80921 1195 o 114 31 3.4 4.24 0.09 0. 015 24 
881018 2887 o 42 24 2.92 0. 14 0.01 28. 2 
881011 4265 o 50 21 6.4 1.58 0.16 0.03 14.4 
881115 2535 o 73 16 4. 8 4.54 0.24 0.03 29. 7 
881213 18'30 o 48 27 3.9 4.32 0. 25 0. 012 28.2 

Middel 2747 o ERR 83 32 ERR 6.5 3.83 0.30 0.08 21.6 
Maks. 4421 o ERR 140 151 ERR 18.2 6. 46 1.17 0.74 29.7 
Min. 1171 o ERR 42 9 ERR 3. 1 1. 58 0.05 0.01 8. 7 

RENSEEFFEKT . 

TOC KOF TDT-P BDF 

(~l (~l (~l (~) 

Middel 1988 60. 9 ERR 92. 2 73.5 

TILFØRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFBRSR ANTALL PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (i) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TDT-P TOT-N lOT-P TOT-N TOT-P 

880120 19. 5 84. 9 7781 7074 165. 6 150.5 0.008 
880216 12.9 72. 4 5168 6030 110. 0 128. 3 0. 049 
880316 p 'J 

"-•'- 59.1 4866 4922 103. 5 104. 7 0. 055 
880419 12.4 55.2 4964 4596 105. 6 97.8 0. 013 
880511 9.8 59.5 3905 4957 83. 1 105.5 0. 027 
880614 7. 6 30.2 3026 2518 64.4 53. 6 0. 005 
880823 3.3 14. 8 1324 1237 28. 2 26.3 0. 002 
880921 5.1 28. 7 2027 2390 43. 1 50.9 0. 002 
881018 8. 4 81.4 3372 6784 71. 7 144.4 0. 009 
881011 6.7 61.4 2695 5118 57.4 108. 9 0.015 
881115 11. 5 75.3 4604 6274 97.9 133.5 0.013 
881213 8. 2 53.3 3266 4442 69.5 94. 5 0.010 

Middel. 9.8 56.3 3916 4695 83. 3 99.9 0.017 
Maks. 19. 5 70.0 7781 5832 165. 6 150.5 0. 055 
11in. 3. 3 14.8 1324 1237 28.2 26. 3 0.002 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR TOC!ragC/1 l 

PRBVE NR 
Antal l prøver: 12 

1 0.05 (raglll Middelverdill-11): 21.2 
2 0.09 (Mg/l) Krav: 
3 0.09 (rag/ll Verdi av nr 11: 
4 0.14 (mg/l> Krav: 
5 0.16 lrag/ll 
6 0. 16 (mg/U 
7 0.21 (rtg/1) 
a 0.24 (røg/ll 
9 0.25 lmg/ll 

lO 0.49 (mg/l l 
11 0.53 (rog/ll 
12 1.17 (røgfl) 

----
Middel 1-11 0.22 (mg/l) 
Krav Kl 0.50 (tftg/l) Ti l h'edsst i l t 
Verd i av r1r 11 0.53 (mg/ll 
Krav K2 1.00 (rtg/ll Tilfredsstilt 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Reduksjon av fosfor;Krav til roidlere og JAaksirnal utløpskonserttrasjon er klart 
tilfredsstillt. Ilriftsstabilitet og ~rl1g rtid lere renseeffekt er god. 

30 Ti lfredss 
34 
50 Ti lfredss 

Reduksjon av organisk stoff;Krav til midlere og røaksirnal utløpskonsentrasjon er 
tilfredsstillt.Driftsstabillteten er god.Midlere renseeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJON; Det er oppnMd et akseptabelt (godtlrer,seresultat. 

Kommentarer. 

Renseanlegg;Ilriften av anlegget synes bra. 

LedningsnettjTilferingsberegninger gjort i utslippskontrolldegnene viser en svært 
varierende t1lføring 1 lepet av et ~r. Tilføringen synes lav i terrværsperioder 
og høy i perioder med stor tilførsel av fremmedvann til avløpsnettet. 
Sanering/rehabilitering av avløpsnettet bør derfor prioriteres. 
Utarbeidet saneringsplan kan legges ti l grunr1. 
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FYLKESM~NNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.l 
1500 MOSS 

Navn: SKJØNNHAUG Eier: TRØGSTAD 

Prosess:SEKUNDÆRFELLING Pe.till.: 2500 Pe. tilkn: 2000 

KDNTROLLPROVER 

D~TO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P ORTO-P TOT-N 

lm3/d) lrs3/dl (r.g/1) (mg/l) lFTUl lmg/ll (mg/l> (rag/ll 

Ut Irm Ut Inn Ut Ir.n Ut Ut Irm 

880120 514 167 45 2.8 8. 3 0.2 0. 01 31.2 
880216 637 162 3'3 3.8 7.36 0.22 0.07 42.6 
88031!i 256 o 340 45 6. 7 16.7 0. 41 0.013 80.4 
880419 255 130 12 5.2 4.7 0.15 0.01 23. 4 
880511 415 510 59 22 16. 1 l O. l 71.4 
880614 2'31 256 54 15 18.2 O. fl 0.08 68. 4 
880727 297 179 35 ~ c 

.j • ...J 14.4 0.2 0.01 69 
880824 853 177 21 5. 4 7 ·:·':1 ....... O.l& 0. 01 4ii.& 
880921 242 173 17 2 11 . 1 0.19 0. 02 49. 8 
881018 30& o 184 33 1.6 9.44 0. 14 0. 02 47.4 
B811Hi 266 189 53 6.4 9.67 0.24 0.02 60.6 
881213 251 730 32 2. 9 15.6 0.15 0.01 62. l 

Middel 3B3 o 256 38 ERR 6. 4 11.57 0.32 0.03 .,. . " .J't • .J 
Maks. 853 o 730 64 ERR 22. 0 18.20 1. 00 0. 10 80.4 
Min. 242 o 130 12 ERR 1. 6 4.70 0.14 0.01 23.4 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 
(~) (~l (~l 

Middel 1988 85.6 ERR 97.2 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

1 TILFBRSEL ANTALL PE TILFBRINGS6RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
DATO (kg/dl l pel (%l (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

870114 4. 7 27. 1 1875 2261 93.8 113.1 0.005 
880120 4.3 20. 6 1710 1715 85.5 85. 8 0.002 
880216 1. 2 6. 0 481 49'3 24. 1 25. 0 0.021 
880316 6. 7 29. 6 2673 2469 133.6 123.5 0.012 
880419 5.3 1'3.9 2118 1659 105. '3 82.9 0.003 
880511 4. 3 20.5 1711 1708 85.5 85. 4 0.007 
880614 6.2 39.'3 2463 3327 123.2 156.3 0. 002 
880727 2. 7 12. 1 1074 1004 53.7 50. 2 0.002 
880824 2.9 14.5 1155 1209 57.8 &0.4 0. 003 
880921 2.6 16. 1 1029 1343 51.4 67. 2 0.002 
881018 4. 1 Hi.4 1629 1364 81. 4 68.2 0. 003 
881116 4.1 16.4 1629 1364 81.4 68.2 0.002 
881213 

Middel. 4. l 19. 9 1629. 0 1660. 2 81 .5 83. 0 0. 01 
Maks. 6. 7 39. 9 2672. 6 3326. 7 133.6 166.3 0.02 
J!ltn. 1.2 6. 0 481.3 499. 2 24.1 25.0 0.00 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel Hl 
Krav Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

0.14 (mg/l) 
0. 15 (mg/ll 
0.15 (rtgll) 
0.16 (mg/l) 
0. 19 (rnoll) 
0.20 lmii/D 
0, 20 (Mg/l) 
0.22 (Mg/l) 
O. 24 ln1gll l 
O. 41 (rRgll l 
O. BO (røg/l l 
1. 00 (mg/l l 

0. 26 lmo/ll 

TOC(rngC/ll 

Antall prøver: 

Middelverdi(1-11l: 
Krav: 
Verdi av nr 11 : 
Krav: 

0.50 (mg/l) Tilfredsstilt 
0.80 (rng/ll 
1.00 (rtglll Tilfredsstilt 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

12 

36 
30 Ikke tilf 
59 
50 Ikke til f 

Reduksjon av fosfor;Krav til midlere ut lepskonsentrasjon er klat•t til fredsstlll t. 
Krav t 11 blaksirøal ut løpskonsentrasjor, er ti l fredsst ill t . 
Driftsstabiliteten er god.Arlig Midlere renseeffekt er ~get god. 

Reduksjon av organisk stoff·IKrav til midlere og maksimal utløpskonsentrasjon 
er nær oppfyllt.Driftsstabi iteten er akseptabel .Arlig midlere renseeffekt 
er meget god. 

KONKLUSJON;Det er oppn~dd et akseptabelt renseresultat. 

Komrnentarer. 

Rer1seanlegg;Drifter' av anlegget er geriE!relt meget bra. Enkelte perioder med 
røottak av lll)'e ekstern septikk har skapt noe dr1ftsforstyrrelser og dårligere 
rensing. Det er viktig A prøve A fordele septikk~ttaket sA jevnt som mul1g 
i løpet av Aret. 

Ledningsnett;! perioder med mye sr10smelting eller regnvann tar avhpsriE!ttet inrt 
noe fre~edvann. 

22 
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rYLKES~iANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
NILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 
1500 Moss 

Navr1 : REfl!MENDALEN Eler: HALDEN 

Prosess: PRIM. FELLING 24000+1 Pe. tilkn: 20140 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERUlP BOF-7 TOC TUl'biditet TOT-P OR TO-P TOT-N 

(m3/d) (rø3/dl ( r~g/1) (mg/l> (FTUl irogJl) <mgil) i mg/ ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut iY1Yo 

&80!13 17352 o a& ~~ 14. 0 2.2 ij, 13 i) , 01 10.5 
d8011'3 183&1 13 38 .:.i 1 ~ . 7 1. 5 0. 20 0. 01 ....... 

~· 1J 

860209 21&58 1981 69 24 9. 5 1. s 0. 24 0.035 7.8 
880217 18&13 o 4& 15 6. 8 1. 9 0.14 0. 03 10.5 
880309 13847 o 29 15 7.1 1. 7 0. 09 O. O! 13.8 
880315 13084 o "" 30 5.2 3. 1 O.l& 0. 01 13.5 ..Jb 
880412 1&102 o 54 20 4.2 2.4 0.14 o. 01 13. 8 
880420 20082 58 44 15 8.1 2. 1 0. 13 0. 017 7.5 
880504 14700 11 41 23 2. 5 2.5 0.23 0.01 14. 1 
880509 13553 o 35 til 5.3 3.1 0. 25 0. 01 13.8 
880607 9034 o 81 17 5. 1 4.2 0.32 0.04 20. 7 
880615 8224 o 81 31 3. 8 4. 3 0.20 0. 01 24.3 
880720 9294 o 70 10 2.3 1. 8 0. 08 0. 01 9. 0 
880725 9309 o 33 9.5 5.1 2.0 0.20 0.02 '3. 0 
680815 18157 6 33 12 5. 2 2. 7 0. 10 0. 02 10. 5 
880824 12406 o 39 9. 7 3.6 3. 0 0. 11 0. 01 p ·;, .... ... 
880'314 '3771 o 44 14 3. 3 3.0 0.13 0.01 17. 4 
880920 8554 o 42 13 3. 8 ~ "' 0. 11 0. 02 1'3. 2 .), .; 
881019 12000 o 45 12 3. 7 2. 9 0. 12 0. 02 18.6 
881109 7942 o 53 27 3. 1 3.3 0.20 0. 01 17. 4 
881115 8605 o 55 ..... ... , 3. 3 3.5 0. 11 0. 02 19. 2 c.c. 
881206 10773 o '34 1'3 4.7 ~ ~ 0.15 0. 06 20.1t J . ... 
881214 10540 () 30 18 3. 8 2. 8 0. 10 0. 01 1&. 0 

Middel 13rl0 90 54. 3 19.0 ERR 5. 6 2.7 O.l& 0.02 14. 4 
Maks. 21858 1581 94 33 ERR 14. 7 4. 3 0.32 0. 06 24. 3 
MHl. 7942 o 29 10 ERR ·J "' 1.5 0. 06 0. 01 7.5 .... J 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

( :4) (~) (~) 

M1ddel 1988 65. 1 ERR 94.2 
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TILFØRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTALL PE TILFBRINGSBRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~l (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TDT-N TOT-P 

880113 39.6 188.'3 15833 15743 78.6 78.2 0.012 
880119 27. 9 170.9 11171 14240 55.5 70. 7 0.018 
880209 44.3 185.9 17736 15495 88.1 76. 9 0.044 
880217 35.4 195.4 14146 16286 70.2. 80.9 0.013 
880309 24. 1 191.1 '3638 15924 47.9 79. 1 0.006 
880315 40.6 176.6 162.24 14720 80.6 73. 1 0.010 
880412. 38.6 222.2 15458 18517 76.8 91.9 0.011 
880420 41.9 151. l 16756 12588 83.2. 62.5 0.014 
880504 38.8 207.4 15535 17285 77.1 &5. 8 0. 017 
860509 42..6 187. 0 17023 15586 84.5 77.4 0.017 
880607 37.9 187. o 15177 155&4 75.4 77. 4 0.014 
680615 ~ -- 7 .jJ,. l 199.8 1~277 16654 70.9 82. 7 0.00& 
880720 16. 7 83. 5 5692 6971 33.2 34.6 0.004 
880726 18. & 83. 8 7447 6982 37.0 34. -,. 0.009 
880816 4'3. l 190. 8 1%27 15901 97.5 7'3.0 0.009 
880824 37. 7 103.8 15086 13647 74.9 67.8 0.007 
880914 29. 3 170.0 11725 14168 58. 2 70.3 0.006 
880920 29. 7 164.2 11873 13686 5':3. 0 58.0 0.005 
881019 34.8 223. 2 13920 18600 69. 1 92.4 0.007 
881109 26.5 138.2 10611 11516 52.7 57.2 0.008 
881115 30. 3 165. 2 12116 13768 60. 2 68.4 0.005 
881206 34. 7 219.8 13876 18314 68. 9 90.9 0. 008 
881214 29.8 191.5 11917 15960 59. 2 79.2 0. 005 

M1ddel. 34.1 176.4 13646 14701 67.8 73.0 0. 011 
Maks 49.1 223.2 19627 18600 97.5 92.4 o. 044 
Mw. Hi.7 83.5 6692 6971 .,7 ·) 

vu. L 34.6 0.004 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
1 
':) .... 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
1S 
20 
21 
22 
23 
24 

Middel 1-11 
Kt·av Kl 
Verdi av m' 11 
Kr·av K2 

TOC!ragC/li 

Antall prøver: 

(JIO/l) Middelverdi (1-22l : 
O.OB <mo/l> Krav: 
0. 09 hAOfl) Verdi av nr 22: 
0.10 <rnnm Krav: 
0. 10 !mg/l) 
0. 11 <mg/il 
0.11 !mg/l! 
0. 11 (ma/ll 
0.12 (Jnii/ll 
0. 13 <mg/l) 
0. 13 <mg/ll 
0.13 <røg/ll 
0. 14 (11g/ll 
0.14 !mg il l 
0. 15 (Mg/ll 
0.16 <mg/l l 
0.20 (!Ag/l) 
0.20 (rnglll 
0. 20 <mg/l) 
0. 20 (røq/ ll 
0.23 (mg/l l 
0. 24 (Aiglll 
0. 25 (mg/l l 
0. 32 <mg/ll 

0. H> !Mgll> 
0. 50 (mg/l) Tilfredsstilt 
O. 25 <ma/ll 
1. 00 høg/l l Ti lfredsstilt 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

23 

18.4 
30 Tllfr • 
31 
50 hlft', 

ReduksJon av fosfor;Krav t i l midlere og maks11aal utløpskonsentrasjon er klart 
tilfredsstillt. Dri ftsstabiliteten er meget god.Ai"lig midlere t'enseeffekt er god. 

ReduksJon av organisk stoff;Krav til rnid lere oo. JJaksibtal utløpskonserltl'asjon 
er tilfredsstillt.Driftsstabiliteten er god. Ariig Midlere t-er.seeffekt er 
akseptabel. 

KONKLUSJON;Det er oppnAdd et godt renseresultat. 

KOMMENTARER 

Renseanlegg;Generelt synes driften av anlegget meget god.Det er registrert noen 
noen episoder med unoNnalt innløpsvann p3 renseanlegget. 

Ledningsnett;Avløpsnettet tar i perioder inn store fremmedvannsrnengder . 
Dette føret' til at avløp/forurensning gAr i overløp pA nettet og forar. 
rensearllegget. Arlig midlere tilføring til arllegget er beregnet ti l ca 70X, r.oe 
som indikeret' at mye avløp periodevis gAr tapt ute pA avløpsnettet. 
Saneringstiltak pA ledningsnettet bør derfor priotiteres. 
Det bør ogsA vurderes innstalering av databasert automatisk overvAkning 
av ledningsnettet/transportsysteb~t . 

25 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT l. 

1500MOSS 

Navn: SKJEBERGKILEN Eier : SKJEBERG 

Pt·osess: PRIM. FELLING Pe. til l. : 2100 Pe. tilkn: 1860 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-N 

(m3/d) (ro3/d) <rag/1) <mgCil> !FTUl (rng/l> (r~g/1) (rtlg/1) 

Ut Irm Ut Ut Inn Ut Ut Ut 

880120 1250 36 29 2. 8 1. 6 0. 61 O. l 9.3 
880210 1175 33 12 21 2. 75 0.6 0.075 8. 1 
880308 775 75 9. 3 20 2.6 0. 45 0.03 13. 8 
880413 610 93 20 111. 7 3.4 0.46 0.023 13.8 
880503 545 55 19 18.6 3. 46 0.49 0.02 17. l 
880608 400 82 13 15 4.28 o "C .~ 0.01 21.6 
880719 765 69 13 15.6 3.92 0.68 0. 035 19.8 
880817 " " C 

tl.l.J 33 29 17 2. 3 0.92 0.23 12 
880913 560 55 9.6 11.3 4 'J .... 0. 26 0.02 15 
881012 695 31 13 17.5 2. 14 0.42 0.04 10.2 
881108 600 45 9.7 10. 9 3. 02 0.2 0. 025 16.8 
881207 340 84 12 14.8 3.84 0.28 0.02 2'J c .... ..~ 

Middel 696 ERR 58 16 ERR 14.9 3.13 0.48 0.05 15.0 
Maks. 1250 ERR 93 29 ERR 21. o 4.28 0.92 0.23 22.5 
Mir1. 340 ERR 31 9. 3 ERR 2.8 1. 6 o. 2 0.01 8. 1 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(:4) (:4) (:4) 

M1ddel 1988 72.7 ERR 84.8 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~) (kg/d) 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

880120 2.0 11.6 800 969 43.0 52.1 0.041 
880210 3.2 9. 5 1293 793 69.5 42.6 0.038 
880308 2.0 10.7 806 891 43.3 47.9 0.019 
880413 2.1 8.4 830 702 44.6 37.7 0.015 
880503 1. 9 9.3 754 777 40.6 41.8 0.014 
880608 1.7 8.6 685 720 36. 8 38.7 0. 008 
880719 3.0 15.1 1200 1262 64.5 67.9 0.028 
880817 1.5 7. 6 584 635 31.4 34.1 0. 031 
880913 2.4 8.4 941 700 50.6 37.6 0.008 
881012 1.5 7.1 595 591 32.0 31.8 0.016 
881108 1.8 10.1 725 840 39. 0 45.2 0. 006 
881207 1. 3 7. 7 522 638 28.1 34.3 0. 005 

Middel. 2.0 9.5 811 793 43.6 42.6 0. 019 
Nax. 3. 2 15.1 1293 1262 69.5 67.9 0. 041 
Min. 1.5 7. 1 584 591 31 .4 31. 8 0. 006 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PR\VE NR 

TOC!mgC/1) 

Antall prøver: 12 

l 0.20 (mg/ll Middelverdi!l-11): 14.8 
2 
3 
4 
c 
,J 

o 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 

i4iddel 1-11 
Kt·av Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

0.25 <mg/ll 
0.28 hAg/l) 
0.35 (mg/ll 
0.42 (lllg/1) 
0.45 <mg/l) 
0.45 hag/ll 

Krav: 
Verrli av nr 11: 
Krav: 

0.49 !mg/ll 
0.50 (raglll 
0.51 !mg/l l 
o. os <mg/ll 
0.'32 (mg/l) 

0. 44 (mg/l) 
0.50 !n1glll Tilfredssti l t 
0.58 <mg/l) 
1.00 <r~gill Tilfredsstilt 

VURDERING AY UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

30 Ti lfredss 
2'3 
50 Ti l ft•edss 

ReduksJon av fosfor;Krav til midlere og rnaksiraal uthpskorrserttrasjon er tilfredsstillt 
Driftsstabilitet og midlere renseeffekt er akseptabel. 

Reduksjorr av organisk stoff;Krav til midlere og raaksimal ut løpskonsentrasjon er klart 
tilfredsstillt .Driftsstabilitet og oppn~dd renseeffekt er god. 

KONKLUSJON;Det er oppn~dd et akseptabelt renseresultat. 

Kohunentarer. 

Renseanlegg;Generelt er driften av anlegget bra. Det er registrert flere døgn 
med strømmbrudd i anlegget.Dette m~ ses p~ som et driftsproblem da rensingen 
ikke fungerer uten strtm111.Det er registrert rreen hendelser med proble!8 ved 
kjemikahdoserinoen.Uoorraalt innløpsvann har blitt t'egistrert et par ganger 
inn p~ anlegget. Oet som er nevnt ovenfor sarsrnerr med i enke l te perioder 
tilførsel av raye fortynnet avløpsvann til renseanlegget har tidvis skapt noe 
ustabil drift. 

Ledningsnett;Det er beregnet svært lav tilføt'ingsgrad t i l rerrsearrleget. (4Q-5Q,:) 
Tiltak p~ ledningsnettet m~ derfor prioriteres. 

For ~ beregne mer sikre ti l f0riragsberegninger bør vannføringsm~lerutstyret 
kontrollet·es og kalibreres. 

27 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSliPPSKONTR!l.L 19aa 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS ST .l 

1500 MOSS 

Navn: ISEFOSS Eier : SKJEBERG, VARTEIG 

Prosess: PRIM[RFELLING Pe.till. 1100 Pe. tilkn: 500 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-N 

(rd3/dl (m3/dl luglll (r~g/ll !FTUl !rag/ll <mg/l l (!llg/ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

aa0120 587 35 12 13 1. 6 0. 18 0.01 6.6 
880210 241 78 14 5.2 3 0. 17 0.037 15.3 
aa0308 145 o 106 23 12 4.95 0. 09 0.03 23. 7 
880413 184 o 122 17 4. 3 5 0.014 0. 01 21.9 
880503 143 o 89 30 6.8 4.64 0.11 0.03 25. 2 
880608 102 77 33 6 0.53 0. 11 0.02 25.8 
880719 'Zl':l ......... 96 14 6.6 1.36 0.15 0. 01 13.8 
880817 213 o 30 14 5.8 2.4 0.07 0.01 11.1 
880913 163 o 87 17 5. 7 4.8 0. 2 0.01 21.9 
881012 329 o 36 13 11.3 1.88 0.085 0.014 11.7 
881108 196 15 12.8 O.H! 0. 02 
aa1207 91 147 41 17 a.64 0.52 0.02 4a.6 

Middel 21a a2 20 ERR 8.9 3.53 0.15 0. 02 20.5 
Maks. 587 147 41 ERR 17 a.64 0.52 0.04 48.6 
Min. 91 30 12 ERR 4 0.53 0.01 0.01 6.6 

RENSEEFFEKT 

TDC KOF TOT-P 

(;(.) (~} (;() 

Middel 198a 75.3 ERR 95.7 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRI~SSRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (;(.) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N lOT-P 

880120 0.9 3. 9 376 323 75.1 64.6 0.021 
880210 0.7 3. 7 2a9 307 57.8 61.5 o.ooa 
880308 0.7 3.4 287 286 57.4 57.3 0.003 
880413 0.9 4.0 368 336 73.6 67.2 0.001 
aao503 0.7 3.6 265 300 53.1 60. 1 0.003 
88060a O.l 2.6 22 219 4.3 43.9 0.002 
880719 0.3 3.1 121 255 24.2 51.1 0.007 
880817 0.5 2.4 204 197 40.9 39.4 0.003 
880913 o.a 3.6 313 297 62.6 59.5 0.007 
881012 0.6 3. 8 247 321 49.5 64.2 0.006 
881108 
881207 o.a 4.4 314 369 62.9 73. 7 O.l 

Middel. 0.6 3.5 255 292 51 58 0.019 
Maks 0.9 4.4 376 369 75 74 0.147 
Min. O.l 2.4 22 197 4 39 0.001 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR TOC (mgC/ll 

PRBVE NR 
l 

Antall prtver: 12 

0.01 (rog/ll 
O. 07 (rsg/ ll 
0.0'3 (Mg/l) 
O. 09 (mg/ll 
0.11 (r•gll l 
O. 11 (rag/ll 
0.12 (mg/ll 
0.15 (mg/ll 
0.17 (mg/ll 
0.18 (mg/ll 
O. 20 (raglll 
O. 52 (rAg/ ll 

Middelverdi (l-lll: 18.1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verdi av r1r 11 
Krav K2 

Kt'av: 
Verdi av nr 11: 
Krav: 

0.12 (mg/ll 
O. 50 (røg/ll Tilfredsstilt 
O. 20 (røg/1 l 
1. 00 (rAg/ll Tilfredsstilt 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Reduksjon av fosfor;Krav til midlere og maksimal utl~pskonsentrasjon er klart 
tilfredsstillt.Driftsstabiliteten er rteget god.Midlere renseeffekt er god. 

JO Tilfredss 
33 
50 Tilfredss 

Reduksjon av organisk stoff;Krav til midlere og maksilllal utløpskonsentrasjon er klart 
tilfredsstillt.Arlig midlere renseeffekt og driftsstabilitet er god. 

KONKLUSJON;Det er oppn~dd et godt renseresultat. 

Koraraent at'et'. 

Rensearileggi•Generelt er driften av anlegget bra.Det har vært noen problem 
med kjemika iedoseringen og det er ogs3 registrert noe ustabil flokkuleringsph. 
Det sistnevnte har bedret seg betydelig da det i slutten av året er instalet't 
ph ovel'styr'ing. 

Lednir,gsnett;Avlepsnettet blir i perioder tilført store Mengder regn og smelte
vann.Dette ftrer til noe rter ustabil drift av renseanlegg og at avl{lpsvann ledes 
urenset i over løp. Lav til f0rir,gsberegning ti l anlegget viser også dette. 
Saneringstiltak ~ ledningsnettet må derfor prioriteres. 

Vannhringsr~lererJ!måleprofilet bør kontrolleres. 

29 
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FYLKESMANNEN l ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 

1500 MOSS 

Navn: KAMBO Eier: MOSS,VESTBY,VJLER 

Pt•osess: PRIM. FELLING Pe. till. 16000 Pe. tilkn: 13500 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BDF-7 TOC TuTurbidite TOT-P DR TO-P TOT-N 

(rn3/dl !rtt3/dl !rAglll h•gll) !FTUl !mg/ll (mg/l) !n1g/ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

880113 6756 13'3 33 9.8 3.7 0.3 0.02 2~ 
880209 7992 126 67 18 3.22 0. 63 0.07 26.7 
880309 4264 125 49 18.7 6.1 0. 87 0.03 31 .8 
880412 4918 o 173 64 19.5 6.3 0.75 0.034 33.6 
880504 4287 189 50 34 11.35 1.24 0. 04 42 
880607 4043 145 54 42 6. 84 1.84 0.08 34.2 
880719 4443 89 54 21 C C':) 

-' · '"'~ 0.85 0. 014 23.7 
880817 5783 88 35 ~c 

C.J 4.6 0.94 0. 12 27.'3 
880913 3245 170 4'3 31 11. 5 l. 22 0. 035 r:~ ' 

J~.'t 

881012 4000 98 44 6.9 2.8 o J ..... 0. 015 26.7 
881108 3407 126 48 5. 4 6.54 0.26 0.03 37. 8 
881207 3493 111 39 7. 1 4. 86 0.27 0. 02 37.8 

Middel 4719 o ERR 132 49 ERR 19.9 6. 11 o. 78 0.04 33,3 
Maks. 7992 o ERR 189 67 ERR 42.0 11.50 L 84 0. 12 53.4 
Min. 3245 o ERR 88 33 ERR 5.4 2. 8(1 0.20 0.01 23. 7 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(%) (%) (~l 

Middel 1988 62.9 ERR 87.2 

TILFØRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINBSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
!kg/dl !pel (%l (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N l OT-P 

880113 25.0 162. 1 9999 13512 74. 1 100. 1 0. 015 
880209 25.7 213. 4 10294 17782 76. 2 131.7 0.037 
880309 26.0 135.6 10404 11300 77.1 83.7 0.027 
880412 31. o 165. 2 12393 13no 91. a 102.0 0.027 
880504 48.7 117.8 19463 9817 144. 2 72.7 0.039 
880607 27.7 138. 3 11062 11523 81. 9 85.4 0.055 
880719 24.5 105. 3 9810 8775 72.7 65.0 0.028 
880817 26.6 161.3 10641 13445 78. 8 99.6 0.040 
880913 37, 3 173. 3 14927 14440 110. 6 107.0 0.029 
881012 11.2 106.8 4480 8900 33. 2 65. 9 0.006 
881108 22.3 128.8 8913 10732 66. 0 79.5 0.007 
881207 17.0 132.0 6790 11003 50.3 81.5 0. 007 

Middel. 26.9 145.0 10765 12083 79.7 89.5 0.027 
Max. 48.7 213.4 19463 17782 144.2 131.7 0. 055 
Min. 11.2 97. 1 4480 8094 33.2 63.6 0.006 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRØVE NR 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel 1-11 
Kt·av Kl 
Verd i av nr 11 
Krav K2 

O. 20 (mg/ll 
0.25 <mg/ll 
O. 27 lmg/ll 
0.30 (mg/l) 
O. 53 (rtg/l) 
o. 75 <mg/l l 
0.85 lmgfl) 
O. 87 (rng/ll 
O. 94 lmgfl) 
1. 22 <mg/l l 
1. 24 lmglll 
1.84 (r~gfl) 

TOC lr1gC/ l> 

Antall prøver: 

Middelverdi (l-111: 
Krav: 
Verdi av nr 11: 
Krav: 

O. 58 (rag/ l) 
0.50 (~g/1) Ikke tilfredsstilt 
1. 24 (rAg/ll 
1. 00 (r~g/1) Ikke til fredssti 11 t 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Reduksjon av fosfor;Krav til ~idlere og maksimal utløpskonsentrasjon er ikke 
tilfredsstillt.Driftsstabiliteten er ikke tilfredsstillende.Arlig midlere 
renseeffekt er akseptabel. 

12 

47 
30 Ikke ti lf 
54 
50 Ikke tilf 

Reduksjon av or~anisk stoff;Krav til 11idlere og raaksiroal utlepskonsentrasjon er 
ikke t1lfredsst1llt.Driftsstabiliteten er ikke tilfredsstillende. 
Midlere renseeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJON;Det er oppn~dd et d~rligere renseresultat enn Man kan forvente. 

Kommentat·er. 

Renseanlegg;Driften av anlegget synes generelt ~ v~re bra.Doseringsmengden av 
fellingskjemikalier har imidlertid i store deler av ~ret v.lrt for lav. 
Det er registrert flere driftsproblemer med kjemikaliedoseringen. 
I flere degn er det registrert et unormalt iranlepsvann. 
Det sor• ovenfor er nevrat sammen Med periodevis tilhrsel av mye fre1111Aedvarara 
og eksternt slam(septikkl fører til ustabil rensing i perioder. 

Ledningsnett;Nettet tar i perioder inra store rnengder frer11111edvann.Dette føret' 
til ustabil rensing p~ renseanlegget og at avløp g~r urenset i over løp. 
Sanering/rehabilitering av ledningsnetet bør derfor priotiteres. 
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FYLKESMANNEN 1 ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.1 

1500 MOSS 

Navn: HES TV OLD Eier: RADE 

Prosess: PRIM.FELLING Pe. til l. 3000 Pe. tilkn: 3000 

KONTROLLPRØVER 

DRTO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-N 

!rø3/d) (m3/d) !mg/ll (tag/ll !FTUJ llllg/ll !røg/ll !roglll 

Ut Inn Ut Irm Ut Irtn Ut Ut Irtn 

880113 2062 247 137 19 9.4 2.7 0.4 0.02 12 
880209 1844 735 82 24 11 2. 78 0.39 0.04 13.2 
880309 1703 o 122 29 8.3 4.26 0.36 0. 01 17 .l 
880412 1822 12 107 29 9 4.16 0. 47 0.02 18 
880405 610 o 77 23 4.5 4.9 0.26 0.01 23.4 
880607 1067 292 Hi 4.4 11. 82 0.3 0.02 42.9 
880719 1586 El2 108 14 3. 6 c "' .J.bc. 0.22 o. 01 12 
880817 1052 o 125 38 12.8 8.12 0.53 0. 02 23. 4 
881020 1333 4 264 28 5.1 8.16 0.26 0.013 32. 7 
881108 1305 130 62 11.8 &.04 0.63 0. 03 26. 1 
881207 850 194 90 22 8. 7 1.14 0.07 38. 1 
881220 7% 132 56 4.1 7.24 0.48 0. 05 31.2 

Middel 1336 ERR 148 36 ERR 8.8 6.21 0.45 0.03 24.2 
Maks. 2052 735 ERR 292 90 ERR 22.0 11.82 1.14 0.07 42.9 
Min. 610 ERR 77 14 ERR 3.6 2. 70 0. 22 0.01 12. 0 

RENSEEFFEKT 

TOG KOF TOT-P 

(~) (li.) (~) 

Middel 1988 75.8 ERR 92. 7 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTALL PE TILFBRIN6S6RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
!kg/dl !pel (~) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

880113 6.2 27. 7 2494 2309 83.1 77.0 0.050 
880209 7.2 34.0 2868 2837 95.6 94.6 0.092 
880309 7.3 29.1 2902 2427 96.7 80.9 0.020 
880412 7.6 33.0 3052 2751 101.7 91.7 0.030 
880405 3.0 14.3 1196 1190 39.9 39.7 0.005 
880607 12.6 45.8 5045 3815 168.2 127.2 0.011 
880719 9.4 20.0 3750 1668 125.0 55.6 0.027 
880817 8.5 24.6 3417 2051 113.9 68.4 0.019 
881020 10.9 43.7 4364 3643 145.5 121.4 0.013 
881108 7.9 34.1 3153 2838 105.1 94.6 0. 027 
881207 7.4 37.0 2958 3083 98.6 102.8 0.032 
881220 5.8 33.1 2305 2758 76.8 91.9 0.013 

Middel. 7.8 31.4 3125 2614 104.2 87. 1 0.028 
Maks. 12.6 45.8 5045 3815 168.2 127.2 0.092 
Min. 3.0 14.3 1196 1190 39.9 39. 7 0.005 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRBVE NR 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
'3 

10 
11 
12 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verdi av nt' 11 
Krav K2 

0.22 <rag/1) 
O. 26 (rag/1) 
O. 26 (rng/ ll 
0.30 <mg/l) 
O. 36 (rag/1) 
O. 39 (røg/D 
0.40 (røglll 
O. 47 (røg/ll 
0. 48 (rAg/ l) 
o. 53 (ltlgll) 
O. 63 <rng/ll 
1.14 (rng/ll 

0.39 <mglll 
O. 50 <r~o/ ll 
0.63 <rag/1 l 
1. 00 <rng/1 l 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

ORGANISK STOFF 

Ti l fl-edsst 11 t 

Tilfredsstilt 

BOF-7 

Antall prlver: 

Middelverdi: 

Krav: 

TOC 

Ar,t al l prøver: 

Middelverdi:(l-11 ) 
Kr·av : 
Verdi av nt' 11: 
Krav : 

12 

31.1 
30 
56 
50 

Reduksjon av fosfor;Krav til midlere og maksimal utltpskorrsentrasjon er ti lfredssti ll t 
Driftsstabilitet og midlere renseeffekt er akseptabel .. 

Reduksjon av organisk stoff;Krav til midlere og maksimal utløpskonsentrasJon 
er nær oppfyllt.Driftsstabiliteten er ikke tilfredsstiller.de.Arlig midlere 
renseeffekt er god. 

KONKLUSJON;Det er oppnadd et akseptabelt rerrseresultat. 

Korarøent aret'. 

Renseanlegg;Driften- av anlegget er generelt Meget bra. Internt slam og rej ektvanr, 
har i per10der ført til darligere rerrsing.Dette gjelder spesiellt utløpsvannets 
innhold av organisk stoff. 
Det har og~ Vi!t't noen episoder rned unormalt innløpsvann. 
Renseanlegget Ma na sies A være belastet med mer en sin kapasitet. 
Krav om utvidelse er gitt. 

Ledningsnett;! perioder blir store mengder frernrnedvann tilhrt nettet. 
Dette f0rer til tap av avløpsvann hr det koru1er frar• til renseartlegget. 
Avløp gAr urerrset i overløp foran renseanlegget og ute pA avløpsnet tet. 
Tiltak pA ledningsnettet må derfor prioriteres. 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSGT 1. 

1500 MOSS 

Navn: BOMMEN Eier : MARKER 

Prosess: ETTERFELLING Pe. tillatt: 1500 Pe. tilkn: 1400 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERUiP BOF-7 TOC Turbidite lOT-P OR TO-P TOT-N 

(!13/d) 1m3/dl <mg/U (tag/1) <FTUl {J,Jg/ll (mg/I l (tng / ll 

Ut Inn Ut I nr• Ut Inn Ut Ut It.n 

880113 1260 53 11 10 3 0.16 0.02 15.6 
880209 1'320 79 8. 8 15.9 2.6 0.24 0.035 
880309 776 111 15 1.4 5.5 0. 11 0. 015 22.8 
880412 80& '37 11 8 ~ ') 

.l .... 0.28 0.015 15 
880504 711 65 15 2. 7 3.38 0. 19 0. 03 
880607 '364 92 12 5.5 4.8& 0.19 0. 05 20.7 
880720 680 81 13 3.9 3. 74 0. 14 0. 01 7. 2 
880816 742 54 9.5 3 &. 1 0. 11 0. 02 20.4 
880914 1238 66 13 2.9 2. &l 0.09 0. 02& 13. & 
881011 32 12 6.1 0. '3 0. 08 0. 03 7. 8 
881109 765 130 17 '3 9 0.18 0.02 27.9 
881206 472 90 14 3.2 3.6 O.l 0.02 23. 1 

Middel 939 ERR ERR 79 12.6 ERR 6 4. 04 0. 16 0.02 17.4 
Maks. 1920 ERR ERR 130 17.0 ERR 16 9. 00 0.28 0.05 27.9 
Min. 472 ERR ERR 32 8.8 ERR l 0. 90 0.08 0.01 7.2 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (~) (~) 

Middel 1988 84.1 ERR 96.1 

TILFøRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGS6RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~) (kg/dl 

lOT-P TOT-N lOT-P TOT-N lOT-P TOT-N lOT-P 

880113 3. 8 19.7 1512 1638 108. 0 117.0 0.014 
880209 5.0 1997 142.6 0.033 
880309 4.3 17.7 1707 1474 121.9 105.3 0.006 
880412 2.6 12.1 1032 1008 73.7 72.0 0.016 
880504 2.4 %1 68.7 
880607 4. 7 20.0 1874 1663 133.9 118.8 0.013 
880720 2.5 4.9 1017 408 72.7 29.1 0.007 
880816 4.5 15.1 1810 1261 129.3 90.1 0.006 
880914 3. 2 17.1 1292 1424 92.3 101.7 0.008 
881011 
881109 6.9 21. 3 2754 1779 1%.7 127.0 0.010 
881206 2.9 18.0 1100 1500 82.9 107. 1 0.003 

Middel. 3.9 16.2 1556 1351 111.2 %.5 0.012 
Maks. &.9 21.3 2754 1779 196.7 127.0 0.033 
Min. 2. 4 4.9 %1 408 69 2<3 0. 003 



FOSFOR 

PRØVE NR 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

M1ddel 1- 11 
Krav Kl 
Vet•d i av Tir 11 
Krav K2 

VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

O. 08 (mg/l) 
0.09 (rAg/ll 
0.10 (rag/1) 
0.11 lmg/1) 
0.11 (Mg/l) 
0.14 lraglll 
0.16 lrng/ll 
0.18 hag/U 
0.19 lmg/ll 
O. 19 hag/l l 
O. 24 (rng/1 l 
O. 28 lr•g/1 l 

O. 14 lrAgfl) 
O. 40 (mg/ll T ll fredsstll t 
0.24 lrngfl) 
1. 00 (røg/1 l Ti l fredsst ilt 

VURDERINB AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

ORBANISK STOFF 

BOF-7 

Antall prlver: 

Middelverdi:(1-11 ) 

Krav: 

TOC lrng/ ll 

Antall pr l ver: 

Middelverdi : l1-11 l 
Krav Kl; 
Verd i av Tir 11 : 
Krav K2; · 

Reduksjon av fosfor;Mde krav til midlere og maks uthpskonsentrasjon er klart 
tilfredsstilt.Driftsstabiliteten er meget bra .Det er oppn~dd en hey midlere 
renseeffekt. 

Reduks.jon av organisk stoff;Krav til røidlere utlepskonsentrasjon er nær oppfyllt. 
Kt•av hl tlaksvet'di er klart tilfredsstillt.Driftsstabiliteten er bra.Det er oppnådd 
en akseptabel midlere renseeffekt. 

KONKLUSJON;Det er oppnådd et akseptabelt renseresultat. 

Koroment at•er. 

Renseanlegg;Dri ften av anlegget synes generelt ~ furigere akseptabelt. Str011unstans 
og problemer Med dosering hat' ført til kortvarige drlftsforstyrt•elser. 

Letiriingsnett;Periodevis llj'e tilfet'Sel av fre1111nedvann til ledriingsnettet skaper 
driftsforstyrrelser på rer6eanlegget.Dessuten fører standard og oppbyggning av 
ledningsnettet til tap av avhpsvann fer det komrAer fram til renseanlegget. 
Tiltak i henhold til utarbeidet sarteringsplari ber iverksettes. 

12 

12.2 
11 Ikke ti lf·r . 
15 

.36 

20 Tilfredsst1llt. 
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FYLKESMANNEN l BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSGT l. 
1500 MOSS 

Navr.: RAKKESTAD Eier:RAKKESTAD 

Prosess: ETTERFELLING Pe. tillatt : 3300+1 Pe. tilkn: 3300 + ind 

KDNTRDLLPRBVER 

DATO VANNF. LOC TDC BDF-7 TOT-P OR TO-P TDT-N Turb. 

(m3/d) (ragC/1 l h•gfl) (rog/ll (mg/ l) ( r~g/ll !mg/ l ) !FTUl 

linn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn Ut 

880113 2359 56 17 164 24 120 20 7 0.21 15.5 1.5 
880210 1695 80 19 1~C' j.J 21 140 11.8 0.21 0. 03 18.6 1.5 
880309 1048 93 36 192 55 240 40 5.74 o. 7 0. 01 30" ,b lB. ·r 
880412 1410 137 46 211 55 210 50 9. 8 0.36 0.016 2&.8 12.6 
880504 1648 44 31 163 49 285 70 9. 54 0. 9 0.07 28. 5 29 
880607 1279 137 100 231 166 26. 1 33 
880720 1097 142 111 192 157 350 290 10.2 2. 02 o. 75 20. 4 4. 4 
880824 2270 34 11 &9 13 125 lO 3. 7 0. 03 0. 02 15 14 
880814 1550 101 51 155 50 11. 06 0.33 0. 025 19.8 62 
881011 800 31 10 4'3 12 68 20 3.3 0.04 0. 01 15.3 2.8 
881108 1540 100 38 138 70 200 70 8. 22 1. 8 0.04 25.2 38 
881213 1090 130 27 247 38 300 40 11.46 0.6 0.03 36.6 18.1 

Middel 1483 90 41 1fi3 60 204 68 8.35 0.65 0. 10 23. 4 19.6 
Maks. 2359 142 111 247 Hifi 350 290 11.80 2.02 0.75 36. 6 52. 0 
Min. 800 31 10 49 12 68 10 3.30 0. 03 0. 01 15. 0 1.5 

RENSEEFFEKT 

TOC BOF TOT-P LDC 

(i') (i') (i') (i') 

Middel 1988 fi3. l 56. 7 92.2 54 

TILFBRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTALL PE TILFBRIN6S6RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~) (kg/dl 

TDT-P TOT-N TDT--P TDT-N TOT-P TDT-N TDT-P 

880113 16.9 37.4 6752 3119 
880210 20. 9 33. 0 8378 2751 
880309 6.5 34. 9 2620 2910 
880412 15. 2 44.6 5064 3713 
880504 16.1 48.2 6457 4019 
880607 37. 0 3080 
880720 12. 6 25. 2 5055 2106 
880824 8.5 34.6 3410 2880 
880814 18.4 32.9 7348 2741 
881011 2.7 12.7 1097 1060 
881108 13.5 41.3 5392 3444 
881213 14.0 44. 7 5592 3721 

Middel. 13.2 35.5 5289 2962 
Maks. 20. 9 48.2 8378 4019 
Mir •• 8.8 29.5 3507 2461 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR ORGANISK STOFF 

PRBVE NR BCf-7 
1 (rag/ll 
2 0.03 <rng/1) Antall prøver: 
3 0.04 (Dtg/ lJ 
4 0.21 (rtg/1) Middelverdi:(l-8) 
5 0.21 !rng/1) Krav: 
6 0.33 (rag/1) Verdi av r1r 8: 
7 0. 36 (rng/ll Krav: 
8 0.60 !rag/ll 
9 o. 70 (mg/ll 

10 0.90 !røgll) 
11 1.80 !mg/ll TOC !rag /l l 
12 2.02 !rng/ll 

---------------·----- Ar1tall prøver: 
Middel 1-11 0.65 (r~g/ ll ikke tilfr. 
Krav Kl 0.40 !rtgll l Middelverdi:(l-lll 
Verdi av r1r 11 1.80 !raglll ikke ti lfr. Krav Kl: 
Krav K2 l. 00 !rtglll Verdi av nr 11: 

Krav K2: 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Reduksjon av fosfor:Den er r~e d3rligere enn forventet.Flere kontrollprøver viser 
bra rensing,Nen resultatene er for variable.Kravene til middel og maksverdi er i kke 
tilfredsstilt.Driftsstabiliteten er ikke tilfredsstillende.Arlig 1idlere 
renseeffekt er akseptabel. 

9 

i! O 
15 !kke tilfr. 
70 
25 Ikke tilfr. 

12 

50.0 
11 Ikke til fr. 

157 
20 Ikke t1lfr. 

Reduksjon av organisk stoff:Krav til Middelverdi er langt heyere er1n angitte krav. 
Det samme er tilfelle med maksverdien.Kontrollprøvene indikerer denaed en d~rlig 
driftsstabilitet.Arlig Midlere renseeffekt mhp organisk stoff er ikke tilfredsstillende. 

KONKLUSJON;Det er oppn~dd et renseresultat d3rligere enn forventet. 

Komrøent a rer. 

Renseanlegg;Drift og styring av anlegget synes A fungere noe variabelt.Er1 viktig 
arsak ti l dette er at anlegget blir til firt mye indusriellt avløpsvann. Noe sorA spesiellt 
hrer til overbelastrdr1g av det biologiske rensetrirm. 

Ledningsnett;! perioder tar ledningsnettet inn store mengder fre~vann. Tilferingsg~aden 
til anlegget er usikker pga den store andelen industriellt avløpsvann sa4 blir ledet 
til kofllrtunalt nett.Saneringstiltak p~ ledningsnettet mc\ prioriteres. 
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FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJBVERNAVDELIN6EN 
DRONNINGENS GT. 
1500 MOSS 

Navn: SKOTSBER6 Eier:AREMARK 

Prosess: ETTERFELLING Pe. tillatt: 1300 Pe. tilkn: 600 

KONTROLLPRBVER 

DATO VANNF. OVER LOP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-N 

tra3/d) (m3/d) (rag/1) tmg/ll <mg/ll (mg/l) (rag/ll (mg/l) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

880119 202.4 o 44 8. 9 5.3 2. 5 0. 04 0.01 13.8 
880217 242 o 36 5.9 7.4 2. 26 0. 05 0.01 13.2 
880315 247 a6 7.3 5.4 4.3 0.03 o. 01 19.8 
880420 152 o 27 13 8.3 1. 24 0.12 0.015 7.8 
880510 79 134 36 18.3 6.6 0.57 0. 02 16. 2 
880726 243 o 76 6.5 5.8 8. 16 0.11 0.02 13.2 
880811 133 (l 107 1. 2 20. 4 0.13 0. 02 33.6 
880824 238.5 o 27 7. 2. 1.8 l 0.7 0.54 12.3 
a80920 138 o 41 7.3 1.5 ~ 'J 

~ .... 0.09 0.01 20.1 
8a1019 180 o 33 7. 5 4 2.58 0.07 0.01 15 
881115 l~"" jJ o 87 9.5 3.5 9 0.05 0. 03 26. 4 
881214 116 67 a. a l. 7 3.32 0.064 0.01 21 

Middel 175 o ERR 64 10. 7 ERR 5. 4 5.38 0.17 0. 06 17.7 
Maks. 247 o ERR 134 36.0 ERR 18.3 20.40 0.70 0.54 33.6 
Min. 79 o ERR 27 5.9 ERR 1.2 1.00 0. 03 0.01 7.8 

RENSEEFFEKT 

roe KOF TOT-P 

(~) (:i.) (:i,) 

Middel 1988 83.2 ERR 96.9 

TILFBRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFBRSa 'ANTALL PE TILFBRIN6S6RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~l (kg/dl 

TOT-P TOT-N TDT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

880119 0.5 2. a 202 233 33.7 38.8 
a80217 0.5 3. 2 219 266 36.5 44.4 
880315 1. 1 4.9 425 408 70. a 67.9 
8a0420 0.2 l. 2 75 99 12.6 16.5 
880510 0.5 1.3 209 107 34.8 17.8 
a80726 2.0 3. 2 793 267 132.2 44.5 
880811 2.7 4.5 1085 372 180. 9 62. 1 
880824 0.2 2.9 95 244 15. 9 40.7 
880920 0.4 2.8 177 231 29.4 38.5 
881019 0.5 2. 7 186 225 31. 0 37.5 
881115 1.2 3.6 486 297 81.0 49.5 
881214 0. 4 2. 4 154 203 25. 7 33. 8 

Middel. 0.9 3.0 342 246 57.0 41. o 
Maks. 2.7 4.9 1085 408 180. 9 67. 9 
Min. 0.2 l. 2 75 99 12.6 16.5 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR ORGANISK STOFF 

PRØVE NR BOF-7 
l 0.03 (mg/l l 
2 0.04 (rBg/1) Antall prlver: 
3 0.05 (lgg/D 
4 0.05 <r•glll Middelverdi: 
5 0.06 (lllglll 
6 0.07 (mg/ll Kt•av: 
7 0.0'3 hag/ll 
8 0.11 (l.llglll 
9 0.12 (lllg/ll 

10 0.13 (reg/l) 
11 0. 57 hag/l l TOC (rnglll 
12 o. 70 (røglll 

-------------- Antall prlver: 
Middel 1-11 0.12 <mg/l l 
Krav Kl 0.40 (mg/l) Tilfredsstilt Middelverdi: (1:10) 
Verdi av nr 11 0.57 <mg/ll Kt·av _K l; 
Krav K2 1.00 !~tg/l) Tilfredsstilt Verd1 av r1r 10; 

Krav K2; 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Reduksjor1 av fosfor;Krav til midlere uthpskor1s. er klart tilfredsstilt. 
Grense for ~aksverdl er ogs~ klart tilfredsstilt.Driftsstabiliteten er bra. 
Arlig midlere renseeffekt er ~t~eget bra. 

.40 

11 

8.2 
11 Tilfredssti llt 
13 
20 Tilfredsstillt 

Reduksjon av ot·ganisk stoff;Krav til røidlere og maksimal utløpskonsentrasjon 
er tilfredsstillt.Ilriftsstabiliteten er akseptabel.Arlig midlere renseeffekt er noe lav. 

KONKLUSJON;Det er oppnAdd et akseptabelt renseresultat. 

Kornmentarer. 

Renseanlegg;Driften av anlegget synes ger1erelt bra.Anlegget har blitt drevet flere 
uker uten aktivt slar.1 i det biologiske trinn, noe SOM ikke er ti lfredsst ill ende. 
En hoved~rsak til dette var nok stor hydraulisk belastning.Det har vært noen 
problem med kjemikaliedoseringen.Flere str0fl1lllbrudd pA anlegget gjer at det 
nesten raA karakteriseres som et dr i ftsproblebl. 

Ledningsnett;Beregnet tilførin9 til anlegget er i perioder sVirt lav1innløpsvannet 
er sterkt fortynnet.Variasjon 1 tilførselen til anlegget fører ogs~ til 
driftsproble~er pA renseanlegget.Anbefalte ti l tak i utarbeidet saneringsplan 
bør derfor iverksettes. 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.1 

1500 MOSS 

Navn: BSTERBO Eier: BSTFOL.D FYLKESKOM!IliNE 

Prosess: ETTERFELLING Pe.tillat 600 Pe. tilkn: 300 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet TDT-P ORTO-P TOT-N 

(tn3/d) (tn3/d) (ttg/1> (mg/l) (tQg/1) ltAg/1) !mg/ll (Mg/ l) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inrr 

880119 2&9 o 43 15 2. 4 1, & 0.13 0. 015 9.9 
880217 202 o 37 8. 5 1. 4 1.32 0.0'3 0.01 9.6 
880315 161 o 77 14 1.2 2.4 0.18 0.01 11. 4 
880420 92 13 1.6 2 0. 07 0.014 11.4 
880510 148 o 41 10 0. 9 0.9 0.07 o. 01 9.6 
880615 180 o 63 10 2.1 2.4 0.48 O.l 14.4 
880726 228 o 33 7.3 1.4 1.36 0.13 0. 02 7.2 
880824 213 o 32 6.9 2 1.58 0.04 0.015 8.4 
881019 160 o 36 8. 3 4.1 1. 74 0.05 0.014 9 
881005 34 6.9 l. 05 1.5 0.04 0.01 9 
881116 155 o 37 9. 5 0.6 2.1 0.0'3 0.03 14.1 
881214 147 o 35 7.9 0.5 1. 78 0.04 0.02 15.3 

Middel 186 o ERR 47 9.8 ERR 1.6 1. 72 0.12 0.02 10.8 
Maks. 269 o ERR 92 15.0 ERR 4. 1 2.40 0.48 0.10 15.3 
Min. 147 o ERR 32 6.9 ERR 0.5 0.90 0.04 0.01 7.2 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (~) (~) 

Middel 1988 79.1 ERR 93. 2 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl !pel (~) (kg/d) 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

880119 0.4 2. 7 172 222 57.4 74.0 0.012 
880217 0.3 1.9 107 162 35.6 53. 9 0.006 
880315 0.4 1.8 155 153 51.5 51.0 0.010 
880420 
880510 O.l 1.4 53 118 17.8 39.5 0.003 
880615 0.4 2.6 173 216 57.6 72.0 0.029 
880726 0.3 1.6 124 137 41. 3 45. & 0.010 
880824 0.3 1.8 135 149 44.9 49.7 0.003 
881019 0.3 1.4 111 120 37.1 40.0 0.003 
881005 
881116 0.3 130 43.4 0.005 
881214 0.3 105 34.9 0.002 

Middel. 0. 3 l. 9 126 160 42.1 53.2 0.008 
Maks. 0.4 2. 7 173 222 57.6 74.0 0.029 
l'lin. O.l 1.4 53 118 17.8 39.5 0. 002 



FOSFOR 

PRØVE NR 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verdi av nr 11 
Krav K2 

VURDERING AV KONTROLLPRBVER 

O. 04 (rag/1 l 
0.04 (mg/l> 
O. 04 (lag/l l 
0.05 (rag/ll 
O. 07 hag/l l 
0.07 (mg/l} 
O. 09 (rag/1 l 
O. 09 (rdg/lJ 
0.13 (ragll) 
0.13 (mg/ll 
0.18 (rag/1 > 
O. 48 <rag/ll 

0, 08 (rag/ll 
0.50 (rag/1) Tilfredsstilt 
0.18 (mg/l> 
1.00 (rag/1l Tilfredsstilt 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

ORGANISK STOFF 

BOF-7 

Antall prever: 

Middelverdi: 

Krav: 

TOC (rAg/ll 

Antall prover: 

Middelverdi:(l-lll 
Krav Kl; 
Verdi av nr 11; 
Krav K2; 

Reduksjon av fosfor;Krav til 11idlere og maksiraal uthpskonsentrasjon er klart 
tilfredsstillt.Driftsstabiliteten er meget bra.Arlig ~idlere renseeffekt er bra. 

Reduksjon av orgar1isk stoff;Krav til lllidlere utløpskonsentrasjon er tilfredsstillt. 
Grense for Maksverdi er klart tilfredsstillt.Driftsstabiliteten er meget bra. 
Arlig midlere renseeffekt er noe lav. 

KONKLUSJON;Det er oppnAdd et godt renseresultat. 

Koraraentarer. 

42 

12 

9.3 
11 Tilfredsstillt 
14 
20 Tilfredsstil lt 

Renseanlegg;Generelt synes driften av anlegget ~~eget bra. Sli!.Iflillengden i det biologiske trinn el' noe 
variabel og ustabil. Tiltak for ~ unng~ dette ~ vurderes. 

Ledningsr~ett ;RerrSeanlegget blir- per-iodevis tilført store for-tynnede avltpSIIE!ngder. 
Dette virker forstyrrende ~ driftsstabiliteten ~ renseanlegget.Beregnet 
tilføringsgrad er lav.Saneringstiltak p~ ledningsnettet bir derfor prtoriteres. 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 

1500 MOSS 

Navn: KORNSJØ Eier : HALDEN 

Prosess: BIOROTOR/M.FELLING Pe.till. 300 Pe. t ilkn: 200 

KONTROLLPRBVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 roe Turbiditet TOT-P ORTO-P TOT-N 

(rø3/d) (rA31dl (rtg/1) (r•glll !FTU> (rsJg/ll !mg Ill !rng/ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Inn 

880210 32 98 10 3 5. 74 0.13 0.034 19.5 
880217 20 98 17 2. 7 3.98 O.l 0. 02 35. 4 
880312 32 119 14 4.8 6.24 0.31 0.04 
880426 32 137 14 2. 4 7. 26 0. 12 0.02 30 
880510 32 113 12 3.5 4.14 0. 34 0. 0& 42 
880615 35 94 ·)•;) ...... 2.2 8 'j . ... 0. 23 0.02 31. B 
880824 46 54 8. 7 2.4 3 0.07 0. 02 27 
880809 44 o 54 8. 7 4 5 0.07 0.02 2.7.3 
880920 25 111 11 2.6 6. 2 0.22 0.03 21.6 
881019 45 p·~ ...... 12 1.3 6. 84 0.6 0.23 34.8 
881115 33 88 14 2. 7 6.62 0. 14 0. 05 51 
881214 39 76 14 l 4. 1 o.o·1 0. 023 35. 1 

Middel 35 o ERR 97 13.1 ERR 2. 7 5.&1 0.20 0.05 32.3 
Maks. 4G o ERR 137 22.0 ERR 4.8 8.20 O. bO 0.23 51.0 
Min. 20 o ERR 54 8.7 ERR l. o 3. 00 0. 07 0.02 19. 5 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

()() (~) (~) 

Middel 1988 86.5 ERR 96.4 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTALL PE TILFØRIN6S6RAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel ()() (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TDT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

880210 0.2 0.6 73 52 36. 7 26. 0 0.002 
880217 O. l o. 7 32 59 15.9 29. 5 0.001 
880312 0.2 BO 39.9 0.005 
880426 0. 2 1. 0 93 80 46.5 40.0 0. 002 
880510 O.l l. 3 53 112 26.5 56.0 0.005 
880615 0. 3 1. l 115 93 57. 4 46.4 0. 004 
880824 0. 1 l. 2 55 104 27.6 51. 8 0.002 
880809 0.2 1. 2 20 100 lO. o 50. 1 0. 002 
880920 0.2 0. 5 &2 45 31. 0 æ.s 0. 003 
881019 0. 3 1.6 123 131 61.6 65.2 0. 014 
881115 0.2 l. 7 87 140 43.7 70. 1 0.002 
881214 0.2 1.4 61t 114 32.0 57. 0 

Middel. 0.2 1.1 71 94 35.7 46.8 0. 004 
Maks 0.3 1.7 123 140 61. 6 70.1 0.014 
Min. O. l 0.5 20 45 10.0 22.5 0.001 



VURDERING AV KONTROLLPRBVER 

FOSFOR TQC(rAgC!l) 

PRØVE NR 
Antall prøver : 12 

l 0.07 (~tg/l) Middelverdi(1-1ll: 12.3 
2 0.07 (røg/1) Krav: 15 Ti l ft•edssti llt 
3 0.07 (rag/ll Verdi av nr 11: 17 
4 0.10 (mg/l) Krav: 25 Tilfredsstillt 
5 0.12 !r•gl ll 
6 0.13 (mg/ll 
7 0.14 (rag/ Il 
8 0.22 (rng/ll 
9 0. 23 (rcg/ll 

10 0.31 (rng/ll 
11 0. 34 (rag/1) 
12 0.60 (rng/ ll 

------·------·-·------------
Middel 1-10 0.16 (røg/ll 
Krav Kl 0.50 (!Jg/ ll Tilfredsstilt 
Verdi av nt' 10 0. 34 (rdg/ ll 
Krav K2 l. 00 l!ag/ll Ti l fredsstillt 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Reduksjon av fosfor;Krav til midlere og 111aksirøal utlepskortsentrasjon er klart 
tilfredsstillt.Driftsstabiliteten er meget bra.Arlig midlere renseeffekt er ogs~ 
bra. 

Reduksjon av organisk stoff;Krav til ~idlere utløpskons. er tilfredsstill t. 
Grense for ~aksverdi er klart tilfredsstillt.Driftsstabiliteten er bra. 
Arlig røidlere rerrSeeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJON;Det er opp~dd et godt renseresultat. 

Kornmentarer. 

Renseanlegg;Generelt er driften av anlegget bra.Egenkontrollen var mangelfull 
en periode grunnet defekt ph meter.MAling av fosfat bøt• vurdet'es irmftlrt. 
Effekter, pA det biologiske trirm kan syr.es noe dArlig. 

LedningsnettiDet er tildels beregnet sY~rt lav tilfaring til renseanlegget. 
Vannfaringsmaleren og øAleprofil ber sjekkes og kalibreres/justeres. 
Saneringstiltak pA ledningsnettet bør vurderes. 

44 
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FYLKESMANNEN l ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT. l 

1500 l'IOSS 

Navn: TOMTER Eier:HOBBL 

Prosess: PRIM. FELLING 900 Pe. tilkn: 900 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbidi tet TOT-P OR TO-P TOT-N 

(rn3/dl !m3/dl !r•glll (mg/ll !FTUl (J&g/1) !mg/ ll (rnglll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Ir1n 

880119 527 91 10 5 1.02 0.3 0. 01 17.4 
880217 531 o 40 7.5 3. 9 2.56 0. 2 0.02 
880315 128 o 104 Hi 7. 5 5.8 l. 4 0.27 27.o 
880420 719 37 s.o 7.1 l. 5 0. 09 0.013 '3.6 
880510 226 o 86 11 5 4. 84 0.52 0. 07 22.8 
880615 128 o 91 10 8.6 o.3o 0. 05 31.8 
880727 2oo 37 6.3 2. 1 4.12 0.07 (1. 02 14.4 
880824 518 3'3 11 21 1.58 0.22 0. 02 10.2 
880'320 138 o 96 9.9 8.8 o. 7 1. 51 o. 73 18.3 
881019 208 o 44 5.6 l. B 3.5o 0.19 0.035 18 
881115 104 o 54 8.2 2. 9 5.52 0.47 0.18 29.4 
881213 90 o 42 10 5.8 6.7 0.83 0. 33 27.9 

Middel 278 o ERR 62 9. 6 ERR 6. 6 4.9 0.50 0. 09 2Q, 7 
Maks. 719 ERR ERR 104 16.0 ERR 21. 0 8.6 L 51 o. 73 31.8 
Min. 96 ERR ERR 37 6. 3 ERR l. 8 l. o 0.07 0. 01 9.6 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(i) (i) (i} 

Middel 1988 84.4 ERR 89.8 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINSSSRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (i) (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

880119 0. 5 9. 2 215 764 23.9 84.9 0.018 
880217 1.4 544 60. 4 0.012 
880315 0.7 3.5 297 294 33.0 32. 7 0.020 
880420 1.1 o.9 431 575 47.9 63.9 0.007 
880510 1.1 5.2 438 429 48.6 47. 7 0.013 
880615 1.1 4.1 440 339 48.9 37. 7 0. 005 
880727 1.1 3. 7 428 312 47. 6 34.7 0.002 
880824 o.a 5. 3 327 440 36.4 48. 9 0.013 
880920 o. 9 2.5 370 210 41.1 23.4 0.023 
881019 0.7 3. 7 296 312 32. 9 34. 7 0. 004 
881115 O.G 3.1 230 255 25.5 28.3 0.005 
881213 0.6 2. 7 257 223 28.6 24.8 0. 009 

Middel. 0.9 4.5 356 378 39. 6 42.0 0.011 
Max. 1.4 9. 2 544 764 60. 4 84.9 0.023 
Min. 0.5 2.5 215 210 23.9 23.4 0.002 
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VURDERING AV KONTRDLLPRBVER 

ORGANISK STOFF 
FOSFOR 

PRBVE NR BOF-7 
1 0.07 (rng/ll 
2 0.09 <r•glll Antall prlver: 
3 0.19 !mg/l l 
4 0. 20 (rAg/1 l Middelverdi: 
5 0. 22 (rng/ll 
Ei 0.30 (rAg/ lJ Krav: 
7 0. 36 !r~g/ll 
8 0.47 !mg/ll 
9 0.52 <rng/ ll 

10 0.83 !rtg/1 l 
11 1. 40 <røg/ll TOC !rng/li 
12 1. 51 !Jag/ll 

------------------ Antall pr lver: 12 
Middel 1-11 0.42 !rAg/lJ 
Krav Kl 0.40 <rtg/1) Ikke til ft·. Middelverdi:(l-lll 9. l 
Verdi av r,r 11 1.40 !rtglll Krav Kl; 
Krav K2 1.00 (Mg/l) Ikke t ilfr. Verdi av nt' 11; 

Krav K2; 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Reduksjon av fosfor;Krav til ~idlere utløpskons. er nær oppfyllt. Srensen for Maksimal
verdi er ikke tildredsstillt. Ilriftsstabiliteten er ikke tilfredsstillende. 
Arlig Midlere renseeffekt er akseptabel. 

Reduksjon av organisk stoff;Krav til midlere utløpskons. er tilfredsstilt. 
Grense for rtaks1111al verdi er klart tilfredsstilt.Driftsstabiliteten er llleget bra. 
Arlig midlere renseeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJDN ;Det er oppnådd et akseptabelt renseresultat. !ur~er tvill 

Kommentarer. 

Renseanlegg;Ilriften synes generelt bra.Varierende fellingsph i det kjeMiske trinn 
er et dri ftsproble~.Likeså varierende slarmnengder i det biologiske trinn. 
Ujevn avlopstilhrsel til ardegget er hovedArsak til dett e.Det har vært flere 
røaskinelle brudd og purøpestopp.Stopp i dosering av kjemikalier har skjedd flere 
ganger.Det kan derfor synes som anlegget har fått et økt behov for vedlikehold og 
utskiftning av kortponentet'. 

Ledningsnett ;Stor variasjon i ti l hrte avhpsraengder ti l renseanlegget for.1rsaker 
ustabil drift.Tilferingsberegninger indikerer at en stor del av avltpsvannet 
9ar tapt før det komter fram til renseanlegget. Tiltak i henhold til prioriterir1ger 
1 utarbeidet saneringsplan MA iverksettes. 

11 Tilfredsst1llt 
11 
20 Tilfredsstil lt 



FYLKESMANNEN l BSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS 6T.1 

1500 MOSS 

Navn: ELVESTAD 

Prosess: SIMULTANF. 

UTSLIPPSKONTROLL 1988 

Eier:HOBØL 

120 

KONTROLLPRØVER 

Pe. tilkn: 50 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P 

(m3/d) (m3/d) (r~g/l) (raglll !FTUl <r•glll 

Ut 

880119 80.5 1'3 
880315 18 o 
880418 86.4 
880615 1b.2 o 
880725 24 
881019 o 
881115 
881214 

Middel 50 ERR 
Maks. 86 24 ERR 
Min. lb o ERR 

Middel 1988 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Total fosfor (rng/l) 

Antall prøvet': 

~liddel 1-7 
Krav 
Verdi av nr 7 
Krav 

8 

0.63 
0.5 Ikke tilfr. 

0. 96 
1.0 Tilfredsstilt 

inn 

26 
47 
51 

106 
32 
11 
24 

42 
10b 

11 

TOC 

(%) 

44.0 

Ut Inn 

lb 
40 
36 
29 
29 
12 
17 
11 

23.8 ERR 
40.0 ERR 
11. o ERR 

RENSEEFFEKT 

KOF TOT-P 

(~) (~) 

ERR 8&.8 

TOC!mgC/ll 

Arttall prøver: 

Middel 1-7 
Krav 
Verdi av rtr 7 
Krav 

Ut 

200 
18 

i81 
6.2 
200 
7.5 
8.8 
7.'3 

78. 7 
200. 0 

b.2 

8 

21.5 

Inn 

17.4 
1.% 

5 
8. 45 
2.45 
1.9 

1.96 
L ':i 

5.13 
17.40 
L 90 

15 Ikke ttlfr. 
36.0 

25 Ikke tilfr. 

Reduksjon av fosfor;Krav til rJidlere utløpskorJS. er ikke tilfredsstilt. 
Grense for rnaksirnalverdi er tilfredsstilt.Driftsstabiliteten er akseptabel. 
Arlig røidlere rerts2effekt er akseptabel. 

Reduksjon av organisk stoffjKrav til middel og maksverdi er ikke tilfredsstil t . 
Driftsstabilitet og ~rlig rudlere renseeffekt er ikke tilfredsstiller!Cie. 

KONKLUSJON;Det er oppnadd et d~rligere renseresultat enn det man kan forvente. 

Ut 

0.8 
o. 77 
l. 01 
0. 07 
0.56 
0.51 
0.47 
0.82 

0.68 
l. 01 
0. 07 

OR TG-P 

img/ll 

Ut 

0.04 
U.02 
0.57 
0.01 
0.22 

0.045 
o. o& 
0. 33 

0.16 
0.57 
0.01 

Renseanlegg;Anlegget har periodevis hatt noe lite tilsyn.Det har vært diverse maskinelle stopp. 
Det biologiske tr1nnet har delvis ~rt ute av drift.For at anlegget skal fungere 
tilfredsstillende ma det bli gjenstand for en rehabilitering/ombygging. 

Ledningnett;Renseanlegget blir periodevis tilført store mengder SV~rt fortynnet 
avløpsvann. Tiltak pa ledningsnettsiden ~derfor prioriteres. 

47 

TOT-t~ 

(mg/ll 

Inn 

ERR 
ERR 
ERR 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.1 
1500 MOSS 

Navn: RINGVOLL Eier:HOBBL 

Prosess: ETTERFELLING Pe. tillatt: 400 Pe. tilkm 400 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-N 

im3/d) (TA3/d) <r•glll lmglll <FTUl lmg/ll !mg/l! (mg/ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut }OTI 

880119 669 o 58 15 19 3.8 0.2 0. 01 18.9 
880217 771 o 44 7. 7 8.9 2.4 0.07 0.02 12. 9 
880315 674 o 150 11 8.8 8. 7 0.094 0. 05 28. 8 
880418 650 o 157 lO 2.1 5.2 0. 11 0. 013 28.8 
880510 22.6 o 116 9.4 l. 5 7. 72 0.18 0. 02 25.2 
880615 268 o 171 14 2.3 11.08 0.23 0.02 49.8 
880726 140 o 74 8.4 2.3 7. 56 0. 23 0. 06 27 
880824 91 l 64 18 14. 2 10.8 0. 64 0.14 22.8 
880920 67 o 99 13 3 7.52 0.8 O. l 33.3 
881019 143 13& lO 4.1 7.6 0.32 0.01 34.8 
881116 188 o 103 13 2. 1 6.6 0.24 0. 03 39.6 
881214 284 o 186 18 3. 7 10.8 0. 32 0.036 59. 7 

Middel 348 ERR 113 12.3 ERR f>.O 7.48 0.29 0. 04 31.8 
Maks. 771 ERR 186 18. 0 ERR 19.0 11.08 O. BO 0.14 59.7 
Min. 67 ERR 44 7. 7 ERR l. 5 2. 4(1 0. 07 0.01 17.4 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(;4) (~l (~l 

Middel 1988 89.1 ERR 96. 2 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINSSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl {pel (~l (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

880119 2. 5 12.6 1017 1054 254.2 263. 4 0.033 
880217 1.9 9. 9 740 829 185.0 207.2 0.013 
880315 5.9 1'3.4 2346 1618 586.4 404.4 0.016 
880418 3.4 18.7 1352 1560 338.0 390.0 ERR 
880510 1.7 5. 7 658 475 174.5 118. 7 0. 010 
880615 3.0 13.3 1188 1112 296.9 278. 1 0.015 
880726 1.1 3.8 423 315 105.8 78.8 0. 008 
880824 1. o 2.2 410 181 102.6 45. 1 0.018 
880920 0.5 2.2 202 186 50.4 46.5 0.013 
881019 1. 1 5.0 435 415 108.7 103. 7 0.011 
881116 1. 2 7.4 496 620 124.1 155. 1 0.011 
881214 3.1 17. 0 1227 1413 306.7 353. 2 0.023 

Middel 2. 2 11.3 879 941 220 235 o. o 
Maks. 5.9 19.4 2346 1618 586 404 ERR 
Min. 0.5 2.2 202 202 202 202 



FOSFOR 

PRØVE NR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 

t1iddel Hl 
Krav Kl 
Verd i av nr 11 
Krav K2 

YURDERINS AV KONTROLLPRØVER 

0.07 
0.09 
0.11 
0.18 
0.20 
0.23 
0.23 
0.24 
0.32 
0.32 
O.b4 
0.80 

O. 24 lrøg/ l l 
0.40 lmg/l l Tilfredsstilt 
0.64 lmg/ll 
1.00 lmg/ll Tilfredsstilt 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

TOC lrag/ll 

Antall pr0ver: 

Middelverditl-lll; 
Krav Kl; 
Verd1 av m' 11; 
Kr av K2; 

Reduksjon av fosfor;Kravet til middel og maksverdi er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er akseptabel.Arlig midlere renseeffekt er meget bra. 

Reduksjon av organisk stoff;Krav til middelverdi er nær tilfredsstillt.Srense for 
maksverdi er tilfredsstillt.Driftsstabilitet og årlig midlere renseeffekt er 
akseptabel. 

KONKLUSJON;Det er oppnådd et akseptabelt renseresultat. 

Korarøentarer. 

Renseanlegg;Driften av anlegget er ger1erelt meget bra.Det har Vi!rt en periode 10ed 
noe unøyaktig dosering grunnet problemer med vannferingsr~åleren. Det er ger1erelt 
problerner røed å holde en sta bi l fell ingsph i det kjemiske rensetrinn. 
Det er ogs:l. periodevis problerøer roed å holde en stabil slaraengde i det biologiske 
trirmet.HovedArsaken til dette er ujevn hydraulisk tilførsel til rensearilegget. 

Ledninåsnett1I regn og snøsMeltingsperioder blir anlegget tilfert store mengder 
frernrne vanr1.11ette firer bla til ustabil drift av renseanlegg. 
Tiltak i henhold til prioriteringer i utarbeidet saneringsplan må iverksettes. 

12 

11.8 
11 l kke t i lfr. 
18 

49 

20 Tilfredsstillt 
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FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTRDLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS 6T.1 
1500 MOSS 

Navn: SVINNDAL Eier:VALER 

Prosess: PRIM.FELLING Pe. ti 11.: 650 Pe. tilkn: 280 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 TOC Turbiditet TQT-p ORT O-P TOT-N 

!m3/dl !m3/d) !r•glll (mg/ll !FTU> <mg/l l <mg/l) (rng/ll 

Ut Irm Ut Inn Ut Irm Ut Ut lnrc 

880120 122 98 9.8 l 2.3 0. 04 0. 01 10.5 
880216 152 70 2.5 0. 6 3.94 0. 04 0.02 9.3 
880316 84 303 11 0.6 8.8 0. 12 0.05 34. 2 
880419 184 102 8.6 11. 8 2.52 0.2 0.014 13.5 
880511 % 465 9. 7 0.4 9.21t 0. 03 0.02 33. 3 
880611t 91 Hi7 8.3 O. l 7.9 0. 02 0.01 36.6 
880727 112 o 173 7.2 0.26 6.6 0.04 0. 01 24 
880823 225 97 5.5 1.3 1.3 0.05 0.02 10.2 
880921 81 304 9 1. 5 8.5 0.08 0.04 41 .7 
881018 148 131 6.1 0.9 5.4 0.07 0.02 24 
881116 128 118 6.3 0.3 5.66 0.03 0. 02 31.8 
881213 104 289 6. 7 0.9 7.42 0.05 O.Ollt 35.1 

Middel 127 o ERR 193 7.6 ERR 1.64 5.80 0. 06 0.02 25.4 
Maks. 225 o ERR 465 11.0 ERR 11.80 9. 24 0.20 0. 05 41. 7 
Min. 81 o ERR 70 2.5 ERR 0.10 1.30 0.02 o. 01 9. 3 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(,:) (lC) (,:) 

Middel 1988 96.1 ERR 98.9 

TILFØRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTALL PE TILFØRINSSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (~) (kg/d) 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

880120 0.3 1.3 112 107 40,1 38.1 0.002 
880216 0.6 1. 4 240 118 85.6 42.1 0.002 
880316 0.7 2.9 296 239 105.6 85.5 0.004 
880419 0.5 2. 5 185 207 66.2 73.9 0.013 
880511 0.9 3.2 355 266 126. 7 95.1 0.001 
880614 o. 7 3.3 288 278 102.7 99.1 0.001 
880727 0.7 2.7 2% 224 105.6 80.0 0.002 
880823 0.3 2.3 117 191 41.8 68.3 O.OOlt 
880921 0.7 3.4 275 281 98.4 100,5 0.002 
881018 o. 8 3.6 320 296 114.2 105. 7 0.004 
881116 0.7 4. 1 290 ~'""'9 103.5 121.1 0.001 
881213 0. 8 3.7 309 304 110.2 108.6 0.002 

Middel. 0.6 2. 9 257 238 91.7 84.9 0.003 
Max. 0.9 4.1 355 339 126.7 121.1 0.013 
Min. 0.3 1.3 112 107 40.1 38.1 0.001 



VURDERING AV KONTROLLPRBVER 

FOSFOR 

PRBVE NR 
l 0. 02 (mg/l) 
2 0.03 (Mg/l) 
3 0. 03 (rog/1) 
4 0. 04 <mg/ll 
5 0.04 !r•glll 
G 0.04 (lllg/1) 
7 0.05 !rag/ll 
8 0.05 !mg/ll 
9 0.07 høg/l) 

lO O. OB <mg/ l l 
11 0. 12 <mg/l) TOG <mgC/ll 
12 0. 20 !rag/ll 

--------------------------------- Antall pr~ver : 
Middel 1- 11 0. 05 <mg/ll 
Krav Kl 0.40 !rag/ ll Ti lfredssti ll t Middelverd i : !1-11l 
Verdi av nr 11 0. 12 !mg/ll Krav Kl : 
Krav K2 1.00 <mg/l) Ti lfredsst i 11 t Verdi nr 11: 

Krav K2: 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Reduksjon av fosfor ;Krav til 111 idlere og maks utløpskonser!trasjon er MeQet klart 
tilfredsstillt.Driftsstabiliteten er meget bra. Opp~dd Midlere renseefrekt er 
særdeles bra. 

Reduksjon avorganisk stoffi·Krav til midlere og I!lilks uthpskonseratrasjon er klart 
t ilfredsstillt.Driftsstabi itet og ~rlig midlere renseeffekt er Meget bra. 

KONKLUSJDN ;Det er oppra~dd et godt renseresultat. 

Komrnent a rer. 

Renseanlegg;Generelt er driften av anlegget bra. Fellingsph i det kjemiske trinnet 
er variabel.Likes~ slamrøengden i luftebassenget i det biologiske trinn. 
Tiltak for ~ rnotvirke dette ~~~~ vurderes. 

51 

12 

7.3 
11 Tilfredsst il lt 
lO 
20 Ti l fredsstill t 

Ledningnett ;Tilføringsgraden til anleg~et synes brukbar. Anlegget f~r imidlertid i per ioder 
t ilført en del innlekket fremmedvann. Tlltak for A redusere dette problemet 
rnA vurderes. 
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6.3 SIMULTANFELLINGSANLEGG 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJBVERNAVDELINGEN 
DRONNINSENSGT. 1. 
1500 MOSS 

Navn: BERG Eier:BORGE 

Prosess: SIM. FELLING 1000 Pe. tilkn: 600 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbidi te TOT-P ORTO-P TOT-N 

(m3/d) (m3/dl (røg/ll (rag/ll <FTUl !rng/ll (mg/l l (mg/ll 

Ut I nr, Ut Inn Ut lr•r. Ut Ut lm• 

880112 529 (l 42 16 141 4.3 l. b 0.06 
880210 303 o 44 28 41 5.2 1. o& 0. 05 
880308 -:l'J -........ ~ () 87 32 27 9.5 0.75 O.l 
880413 221 o 114 39 11.9 o o. 79 0.065 
880503 22& o 87 32 15 1.56 l 0.07 
880&08 148 o 109 ·:.q ..... 5.7 8. 2 0. &8 0.08 
880719 180 o 101 37 22 &.5 0.9 0. 11 
880817 302 o 66 l& 15.3 3.5 0.53 0.03 
880913 284 (l &9 25 24 4.& 0. 91 0. 05 
881012 440 o 39 36 64 4.75 1. 84 0.09 
881108 t) 76 27 23 17.3 0. 34 0.04 
881207 170 o 118 34 18 8.2 l. 24 0.06 

Middel 275 ERR 79 29. 3 ERR 34.4 6.&4 0.97 0. 07 ERR 
Maks. 523 ERR 118 39. 0 ERR 141. 0 17.30 1.84 0. 11 ERR 
Mir •. 148 ERR 39 16.0 ERR 5.7 1. 5& 0.34 0.03 ERR 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(j() (j() (j() 

Middel 1988 &3.1 ERR 85.4 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTALL PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg /dl (pel ():) (kg/d) 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N lOT-P TOT-N TOT-P 

880112 2.3 910 151.& 0.141 
880210 1.& 630 105. 0 0.054 
880308 2. 1 847 141.2 0.028 
880413 1.3 530 88.4 0.029 
880503 0.4 141 23. 5 0.038 
880608 1.2 485 80.9 0.017 
880719 l 'J ..... 468 78.0 0.027 
880817 1.1 423 70.5 0. 027 
880913 1. 3 523 87. 1 0.043 
881012 2.1 838 139.6 0. 135 
881108 o. o o o. o 0.000 
881207 1.4 558 92.9 0.035 

Middel. 1.3 529 88.2 0.048 
Max. 2. 3 910 151.6 0. 141 
Min. o. o o o. o 0.000 



FOSFOR 

PRØVE NR 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 

Middel 1-11 
Krav Kl 
Verd i av r,r 11 
Krav K2 

VURDERING AV KONTROLLPRBVER 

ORGANISK STOFF 

0.34 <mglll 
0.53 hag/l) 
0. 68 (mg/l) 
O. 75 (ragll l 
o. 79 <mg/U 
O. 90 (rag/1 l 
O. 91 (Mg/U 
1.00 Ilag/l) 
1. 06 <mg/l> 
1.24 <rag/ll 
1.6 <mg/ll 

1. 84 (r~g/1 l 

o. 89 (blg/ ll 
0.8 (mg/l) Ikke tilfr. 
1. 6 <rng/ ll 
1.5 (ug/1) Ikke tilfr. 

BDF-7 

Antall prlver: 

Middelverdi: 

Krav: 

TDC 

Ar.tall pr0ver: 

Middelverdi:(l-11) 
K·rav Kl : 
Verdi av nr 11: 
Krav K2: 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

12 

28. 4 
15 Ikke tilfr. 
37 
25 Ikke til fi'. 

Reduksjor. av fosfor;Krav til midlere og røaksimal uthpskorJSentrasjon er n1r tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er ikke tilfredsstillende.Arlig r4idlere renseeffekt er aksptabel. 

Reduksjon av organisk stoff; Krav til røidlere og 111aksit~al utløpskonsentrasjort 
er ikke tilft'edsstillt. Driftsstabilitet og :lrhg rtidlere renseeffekt er heller 
ikke tilfredsstillende. 

KONKLUSJON;Det er oppr~dd et d:lrligere renseresultat enn det !4ar, kar. forvente. 

Korerøent a rer. 

Renseanlegg;Ger.erelt er anlegget noe urnoderrre og vanskelig :1 drive.Arets 
rerJSeresultater er imidlertid bedre enn tidligere Ar.Orftfanget av egenkontroller, hat' 
ogs:l blitt r~e utvidet. 

Ledningsnett;Periodevis tilfersel av store ~lengder fremmedvann til rertSeanlegget 
ferer til alvorlige driftsforstyrrelser.Avlep går også urenset i overlep. 
Saneringstiltak pa ledningsnettet bør derfor prioriteres. 
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FYLKESMANNEN l ØSTFOLD 
MILJBVERNAVDELINGEJ~ 
DRONNIN6ENS6T1 

1500 MOSS 

Navn: SKI VIKA 

Prosess: SIM. FELLING 

UTSLIPPSKONTROLL 1988 

Eier:BORGE 

340 

KONTROLLPRØVER 

Pe. tilkn: 380 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOG Turbiditet TOT-P 

(ra3/dl (rn3/d) (rtg/ll (rdglll !FTUJ (rng/ll 

880210 
880308 
880503 
880608 
880817 
880913 
&81012 
881207 

Middel 
Maks. 
Min. 

ERR 
ERR 
ERR 

Ut 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o ERR 
o ERR 
o ERR 

Middel 1988 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Total fosfor(mg/ll 

Antall prøver: 

Middel( 1-7l: 
Krav: 
Verdi av nr 7: 

8 

1.4 
1.0 Ikke tilfr. 
1. 9 

Inn 

95 
110 
143 
204 
125 
143 
187 
202 

151 
204 
95 

TOC 

()'.) 

79.1 

Ut Inn 

37 
39 
36 
28 
21 
26 
29 
37 

31.6 ERR 
3'3.0 ERR 
21. o ERR 

RENSEEFFEKT 

KOF TOT-P 

()'.) ()'.) 

ERR 87.1 

TOC(IIIg Clll 

Antall prøver: 

Middel(l-7>: 
Krav: 
Verdi av nr 7: 

Ut Inn 

20 '3.25 
49 8. 42 
20 8. 7 

13.8 11.5 
18.4 lO 

22 13.2 
16. 4 14.4 

29 21.2 

23.6 12. 08 
49.0 21.20 
13.8 8. 42 

8 

30.5 
22.0 Ikke tilfr. 
37.0 

Ut 

1.9 
1. 4 
2.6 
o.a 
1.3 

l. 48 
1.2 

l. 75 

l . 55 
2.60 
0.80 

Krav: 2.0 Tilfredsstillt. Krav: 40.0 Tilfredssti llt. 

Reduksjon av fosfor•Krav til Jtiddelverdi er ikke tilfredsstillt. 
Grensen for maksi~ai ut løpskonsentrasjon er tilfredsstillt.Arlig Midlere renseeffekt 
er akseptabel. 

Reduksjon av organisk stoff ;Krav til midlere utlepskor1s. er ikke tilfredsstillt. 
Grense for røaksuøal utlepskonsentrasjon er tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten og årlig ~idlere renseeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJON;Det er oppnådd et dårligere renseresultat enn det man kan forvente. 

Koraroent a rer. 

Renseanlegg;Drift og tilsyn synes A ha fungert aksptabelt. Anlegget er imidlertid 
ga111raelt og umoderne og vil ha liten rnulighet til A overholde de nye rensekrav. 

Ledningsnett;Anlegget blir i perioder tilftrt store mengder frewnedvann.Dette viser 
at saneringstiltak bør prioriteres. 

55 

OR TO-P TOT-N 

!rng/ll (mg/l) 

Ut Inn 

1.3 
0.68 
o. 77 
0.02 
0. 03 
0.13 
0.2 

0. 16 

0.41 ERR 
l. 30 ERR 
0.02 ERR 
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FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENDGT. 1 

1500 MOSS 

Navn: JELSNES Eier:TUNE 

Prosess: SIM.FELLING Pe. till.: 500 Pe. tilkn: 195 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P OR TO-P TOT-N 

1143/d) (rft3/d) (rag/ll (mg/Il !FTU> (r.g/1) !mg/Il (rng/1) 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Ut Irm 

880112 o 169 41 2.4 9.3 0.24 0.04 32. 4 
880210 23 o 143 13 2.1 9.9 0.14 0.04 40.2 
880308 25 o 175 11 4 10. 7 0.33 0.08 45 
880413 33 o 161 8.5 1.6 9.22 0.13 0.01 36.6 
880503 40 o 67 21 5. 3 8.97 0.35 0.04 34.8 
880608 33 o 158 10 5.1 10 0.3 0.04 45 
880719 35 o 95 lO 2.5 5.22 0.15 0.02 24.9 
880817 36 o 110 17 7 10.2 0.4 0.01 45.9 
880913 45 o 99 11 4.1 7 0.29 0. 015 32.1 
881012 43 o 132 11 4.9 6.3 0.27 0.01 28.5 
881108 42 o 132 11 ~ c: 

.l • .J 7.28 0.2 0.02 43.8 
881207 40 o 138 12 2 8.86 0.15 0.012 4'3.2 

Middel 36 ERR 1.32 14.7 ERR 3.7 8.58 0.25 0.03 38.2 
Maks. 45 ERR 175 41.0 ERR 7.0 10. 70 0.40 0.08 49.2 
Min. 23 ERR 67 8.5 ERR 1. 6 5.22 0. 13 0. 01 24.9 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(l() (l() (l() 

Middel 1988 88.8 ERR 97.1 

TILFØRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (l() (kg/d) 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

880112 
880210 0.2 1 'J .... 91 100 46.7 51. 3 0.002 
880308 0.3 1. 1 107 94 54.9 48. 1 0.004 
880413 0.3 1.2 122 101 62.4 51. 6 0.002 
880503 0. 4 1.4 144 116 73.6 59.5 0.007 
880608 0.3 2.7 1.32 225 67.7 115.4 0.005 
880719 0.2 2.7 73 225 37.5 115.4 0.003 
880817 0.4 l. 7 147 138 75.3 70.6 0.007 
880913 0.3 1.4 126 120 64.6 61.7 0.007 
881012 0.3 1.2 108 102 55.6 52.4 0.006 
881108 0.3 l. 8 122 153 62..7 78.6 0.004 
881207 0.4 2. 0 142 164 72.7 84.1 0.003 

Middel. 0.3 1.7 119 140 61.2 71.7 0.005 
Maks. 0.4 2.7 147 225 75.3 115.4 0.007 
Min. 0.2 1.1 73 94 37.5 48.1 0.002 



VURDERING AV KONTROLLPRØVER 

FOSFOR 

PRBVE NR 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Middel 1-11 
Kt'av Kl 
Verd i av nr 11 
Krav K2. 

0.13 (røg/1) 
0. 14 (røg/1) 
0.15 !mg/ll 
O. 15 (rlg/1) 
O. 20 (rng/1) 
0.24 !mg/ ll 
O. 2.7 !rng/ll 
0. 29 hAg/ l) 
O. 30 (mg/l) 
o. 33 !rdg/1) 
O. 35 !rag/ll 
o. 40 !rlg/1) 

O. 2.3 !rng/ll 
0.80 !mg/ll 
0.35 !mg/ll 
l. 50 !rlg/1) 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

ORGANISK STOFF 

Ti l fredsst ilt 

Tilfredsstilt 

BDF-7 

Arstall prlver; 

Middelverdi: 

Krav: 

TOC h1gC/ll 

Antall prøver: 

Middelverdi:(l-11 } 
Krav Kl: 
Verdi av nr 11: 
Krav K2.: 

Reduksjon av fosfor;Krav til rcidlere og røaksirnal utløpskonsentrasjon er klart 
tilfredsstillt.Driftsstabiliteten er meget bra.Arlig midlere renseeffekt er ogs~ 
bra. 

Reduksjon av organisk stoff;Krav til Midlere og røaksih~l utlepskonsentrasjon 
er tilfredsstillt.Driftsstabilitet og ~rlig midlere renseeffekt er bra. 

KONKLUSJON;Det er oppnAdd et godt renseresultat . 

Kommentarer. 

Renseanlegg ;Generelt syrses drifters av anlegget meget bra. Periodevis r10e varierende 
ph i flokkulering .Arsaken til dette antas A være noe varierende avlepstilfersel. 

Ledningnett;Dette synes akseptabelt. 
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12 

12.3 
15 Tilfredsstillt 
21 
25 Tilfredsstillt 
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FYLJ<ESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS6Tl 
1500 MOSS 

Navn: KOLSTAD Eier: ØSTFOLD FYLJ<ESKOMMUNE 

Prosess: SIM.FELLING 175 Pe. tilkn: 70 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbidite lOT-P ORTD-P TOT-N 

!m3/dl (rn3/dl !raglll (!Jlg/ll !FTUl (rng/ll !rng/ll (r11g/ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn ut Ut l rtn 

880112 25 o 180 53 57 &.88 l. 7 0.05 33 
880308 12.4 o 120 1'3.4 5 7. 34 0. 42 O. l 43.2 
880503 1& (l 150 26 6. 5 &. l 0.39 0.02 44.4 
880&08 15.&& o 142 13 1.7 &. 6 0. 12 0.03 39 
880817 19.8 o 125 14 1.2 7. 2 0. 14 0.02 30 
880913 17 o 127 13 5.7 6.&5 0.31 0.015 19.5 
881108 15 o 177 25 8. 3 6. 38 0.42 0.04 41.4 
881207 10.5 217 16 3.8 6.74 0.2'3 0.03 42.6 

Middel l& o ERR 155 22.4 ERR 11. 2 6.74 0.47 0. 04 36.6 
Maks. 25 o ERR 217 53.0 ERR 57.0 7.34 1. 70 0.10 44.4 
Min. 11 o ERR 120 13.0 ERR 1.2 6. 10 0. 12 0.02 19.5 

RENSEEFFEKT 

TDC KOF lOT-P 

(;(l (:L) (;(l 

Middel 1988 85.5 ERR 93.0 

TILFBRSLER OG UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (;() (kg/dl 

lOT-P TOT-N lOT-P TOT-N lOT-P TOT-N lOT-P 

880112 0.2 0.8 69 69 '38.3 98.2 0.061 
880308 O.l 0.5 3& 45 52.0 63.8 0.007 
880503 O. l 0.7 39 59 55.8 84.6 0.009 
880608 O. l 0.6 41 51 59.1 72.7 0. 003 
880817 O. l 0.6 57 50 81 .5 70.7 0.004 
880913 O. l 0.3 45 28 64.6 39.5 0. 008 
881108 O. l 0.6 38 52 54.7 73.9 0.009 
881207 O.l 0.4 28 37 40.4 53.3 0.004 

Middel. O.l 0.6 44. 3 48. 7 63.3 69. 6 0.01 
Maks. 0.2 o.a 68.8 68.8 98.3 98.2 0.06 
Min. O.l 0. 5 36.4 44. 6 52.0 63.8 o. o 



VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Total fosfor. hag/l) 

Antall prøver: 

Middelverdi(l-7>: 
Krav: 
Verdi av nr 7: 
Krav: 

8 

0.29 
1.0 Tilfredsstillt. 

0.42 
2.0 Tilfredsstillt. 

TOC!mg Cfl) 

Antall prever: 

Middelverdi!l-7>: 
Krav: 
Verdi av nr 7: 
Krav: 

8 

18 
22 Tilfredsstillt 
26 
40 Tilfredssti llt 

Reduksjon av fosfor;Krav til midlere og maksimal utløpskonsentrasjon er klart 
tilfredsstillt.Driftsstabiliteten er meget bra.Arlig Midlere renseeffekt er bra. 

Reduksjon av organisk stoff;Krav til midlere utløpskons.er tilfredsstil lt. 
Gt'ense for rnaksllnal korrSentrasjon er klart ti lfredssti 11 t . Driftsstabiliteten er rneget bra. 
Ar lig midlere renseeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJDN;Det er opp~dd et godt t'errSeresul tat . 

Korømmt a rer. 

Renseanlegg;Drifterr av anlegget synes generelt bra.Det foregAr en sterk nitrifikasjort 
i anlegget sorn forAt'Saker rtoe ustabile fellingsforhold i kjemisk trinn. 
Det er startet opp rned dosering av bikarbonat til avløpsvarmet i a.r.Dt' iftsstabilitet 
og renseeffekt har bedret seg ytterligere etter at dette er startet opp. 

Lednirtgsnett;Dette synes akseptabelt. 
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FYLKESMANNEN I \STFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSGT. l 

1500 MOSS 

Navn: KIRKENS Eier :RAKKESTAD 

Prosess: SIM.FELLING 350 Pe. tilkn: 300 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbidite lOT-P 

(rn3/d) (rd3/d) hag/ll (rng/1) !FTU> (rog/1) 

Ut Inr1 Ut Inn Ut Inn 

880209 137 65 15 15.8 
880307 104 26 lf . 2 3.9 
880504 95 23 18.2 8.5 

880720 140 300 70 17.5 9.14 
880824 162 115 18 10 6.94 
880914 331 348 11 ,.. . 

..J'I 
881011 410 49 13.4 
881109 340 o 53 12 8.8 3.b8 
881213 180 2~q .lJ 56 58 llf . l 

Middel 269 ERR 174 36. 7 ERR 22. 1 8.87 
~laks. lflO o ERR 348 70. 0 ERR 58. 0 15. 80 
l'lln. 140 o ERR 53 11. o ERR 6. 1 3.68 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (~) (,:) 

Middel 1988 78.9 ERR 84.2 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Total fosfor(Mg/ll TOC(r~~gC/ll 

Antall prøver: 9 Antall pr~ver: 9 

Middelverdi(1-8l: l. 08 Middelverdi(1-8): 33.0 
Krav: 1.0 Ikke tilfr. Krav: 22 Ikke tilfr·. 
Verdi av nr 8: 1.8 Verdi av nr 8: 65 
Krav: 2.0 Tilfredstillt. Krav: 40 Ikke tilfr. 

Reduksjon av fosfor;Kravet til midlere utløpskons.er nær tilfredsstillt. 
6rer1severdi for maksiraalkonsentrasjon er tilfredsstillt.Driftsstabilitet og 
~rlig midlere renseeffekt er akseptabel. 

Reduksjon av organisk stoff;Krav til midlere og maksimal utløpskonsentrasjon er ikke 
tilfredsstillt.Driftsstabillteten er ikke tilfredsstillende. Arlig midlere 
rer1seeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJON;Det er oppn3dd et d!irligere renseresultat enn forventet. 

Kommentarer. 

Renseanlegg;Det har vært probleroer med forbehandl ingen. Anlegget har n~ 
generelt behov for en rehabilitering. 

Ledningsnett;Anlegget blir periodevis tilført rnye freMroedvann. 
Saneringstiltak pa ledningsnettet b4r derfor prioriteres. 

Ut 

3.95 
O. lf2 
1. 12 

1. 19 
0.34 
2.3 

L 07 
0.4 

1.84 

1.4() 
3.95 
0.34 
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ORT O--P TOT-N 

(mg/ll (mg/l) 

Ut Irorr 

3. 15 
0. 04 
0.11 

0.05 
0.03 
0.04 
0. 16 
0.05 
0.07 

0.41 ERR 
3. 15 ERR 
0. 03 ERR 





FYLKESMANNEN I BSTFOLD 
MILJBVERNRVDELINSEN 
DRONNINGENSGT. 1 
1500 MOSS 

Navn: BSTBYGDA 

Prosess: SIM.FELLING 

DATO VANNF. OVERLBP BOF-7 

(!113/dl <m3/dl <r•glll 

Ut 

880209 
880307 
880504 

880720 118 
880824 "C 

b.J 

880914 
881011 22.7 
881109 
881213 

Middel ERR 
Maks. ERR 
Min. ERR 

Middel 1988 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTRTER 

Tot al fosfor. 

Antall prøver: 

Middelverdi! 1-8l: 

9.0 

0.81 

Inn 

170 
78 
76 

153 
39 

259 

279 
328 

173 
328 
39 

TOC 

( j() 

85.3 

UTSLIPPSKONTROLL 1988 

Eier:RRKKESTRD 

200 Pe. 

KONTROLLPRBVER 

TOC Turbiditet 

(raglll <FTUl 

Ut Inn Ut 

59 12 
32 2.9 
23 8.6 

20 11.2 
11 16.& 
11 4. 1 
14 23 
25 40 
34 81 

25.4 ERR 22.2 
59.0 ERR Bl. O 
11.0 ERR 2.9 

RENSEEFFEKT 

KOF 

(j() 

ERR 

TOT-P 

(j() 

93.6 

TOC!ragC/ll 

Antall prøver: 

Middelverdi(1-8l: 

tilkn: 100 

TOT-P OR TO-P 

(mg/l) (mg/ ll 

Irrn Ut Ut 

22.1 0.84 0.15 
10.2 0.5 0.05 
5.86 0. 52 0. 04 

6. 04 0. 65 0. 17 
1.06 0. 86 0.05 
8. 8 0. 32 o. (1'3 

1.26 0.02 
33 1.53 0.02 

27.8 1.79 0. 08 

14. 4 0.92 0.08 
33.0 1. 79 0. 17 
1.1 0.32 0. 02 

9 

21.2 
Krav: 
Verdi av nr 8: 

1.0 Tilfredsstillt 
1.53 

Krav: 
Verdi av nr 8: 

22 Tilfredsstillt 
34 

Krav: 2.0 Tilfredsstilt. Krav: 40 Tilfredsstillt 

Reduksjon av fosfor;Krav til midlere og maksimal utløpskonsentrasjon er tilfredsstillt. 
Driftsstabilitet og rnidlere renseeffekt er akseptabel. 

Reduksjon av organisk stoffjKrav til midlere og maksirrtal uthpskonsentrasjorr er 
t1lfredsstillt.Driftsstabil1tet og renseeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJON;Det er oppn~dd et akseptabelt renseresultat. 

Kouunerrt a rer. 

Renseanlegg;Det har vært noen probleraer med vannhringSltaleren og doseringen av 
kjeAlikalier.Dette har skapt noe ustabile driftsforhold.Anlegget synes nA A ha et 
v1st behov for rehabilitering. 
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TOT-N 

(mg/ll 

Inn 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNIN6ENS6T. l 
1500 MOSS 

Navn : RØMSKOG Eier: RBMSKOG 

Prosess: SIM. FELLING 500 Pe. ti lkn: 300 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TDC Turbidite TOT-P OR TO-P TOT-N 

hn3/dl (rn3/dl (reg/l) (rag/ll (FlU! (rag/ll (mg/li (!Rg/ll 

Ut Irm Ut Inn Ut Irm Ut Ut Ut 

880113 32. 9 o l~'J n ... 41 13.5 8.4 0.45 0.05 3&.9 
880308 37.2 o 155 C·:) .;._ 2& 10.4 1.16 0.02 45 
880412 41.5 o 162 41 16 5.24 0. 78 0.05 39.6 
880504 88 88 24 6.& 5.16 0. 34 0. 17 22.2 
880527 50. 2 93 33 10.8 5.82 0.47 o.oa 26.1 
880720 32.3 113 42 19.7 7.88 L 16 0. 0'1 -- ~ ..)j.O 

&80914 48. 7 5& 25 3.4 5. 65 0. 21 0.023 ~. 
~._.'t 

881109 34 o 134 37 6.8 8. 18 0.35 0.015 45 
881213 38 o % 32 5.1 7.34 0.2ii 0.02 42.3 

Middel 45 o ERR 118 36.4 ERR 7.5 7.12 0.58 0.05 35.9 
Maks. 88 (J ERR 152 52.0 ERR 12.3 10. 40 1.18 0.17 45.0 
Min. 32 o ERR 56 24.0 ERR 3.l! 5.16 0.21 0.02 22.2 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~l (~) (i( l 

Middel 1988 59. 1 ERR 91.9 

TILFØRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFØRSEL ANTALL PE TILFØRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/dl (pel (j() (kg/dl 

TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P 

880113 0. 3 l •:;) . ... 111 101 36.8 33. 7 0. 005 
880308 0. 4 1.7 155 140 51. 6 46.5 0. 014 
880412 0.2 1.6 87 137 29.0 45.7 0.011 
880504 0.5 2. 0 182 163 &0.5 54.3 0.010 
880527 0.3 1. 3 117 109 39.0 3&.4 0. 008 
880720 0.3 1. 1 102 90 33.9 30. 1 0.013 
880914 0.3 1.6 110 131 36. 7 43.8 0.003 
881109 0.3 1.5 111 128 37. 1 42.5 0.004 
881213 0.3 l . 6 112 134 37.2 44.7 0.004 

Middel. 0.3 1.5 120. 6 125.9 40.2 42.0 o. o 
Maks. 0.5 2.0 181.6 162.8 60. 5 54. 3 o. o 
Min. 0. 2 1.1 87.0 90.4 29.0 30.1 o. o 



VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Total fosfor. TOC<røgCil> 

Antall prøver: 9 Antall prøver: 9 

Middelverdi(l-8): 0.51 Middelverdi(l-8): 34.5 
Krav: 1.0 Tilfredsstillt. Krav: 22 Ikke til fr. 
Verdi av nr 8: L lE. Verdi av nr 8: 42 
Krav: 2.0 Tilfredsstillt Krav: 40 Ikke tilfr. 

Reduksjon av fosfor;Krav til midlere og maksimal utlepskonsentrasjon er klart tilfredsstillt. 
Driftsstabilitet og midlere renseeffekt er bra. 

Reduksjon av organisk stoff;Krav til midlere utløpskonsentrasjon er ikke tilfredsst illt. 
Krav til røaksimalkonsentrasjon er r,ær oppfyllt.Driftsstabilitet og L1idlet'e 
renseeffekt er ikke tilfredsstillende. 

KONKLUSJON;Det er oppnådd et d1irligere rer,seresultat enr, det ~1an kan forvente. 

Kortlfaentarer. 

Renseanlegg ;Svak reduksjor1 av organisk stoff er ~rsaken til et d~rlig renseresultat. 
Det blir arbeidet med ~ bedre dette fot•hold. 
Generelt synes drift og vedlikehold av ardegget røeget bra. 

Ledningsnett;Dette synes akseptabelt. 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GTl 

1500 MOSS 

Navn: VARTEIG 

DATO 

880112 

880608 
88071'3 
880913 
881108 
881207 

Middel 
Maks. 
Min. 

VRNNF. 

!rn3/dl 

31 

22 
:jt:' 

'-'"' 34 
3~ 
') ':; ....... 

28 
34 
,-:1 ...... 

Pt·osess: SIM. FELLING 

OVERLØP BOF-7 

!re3/d) !r~glll 

Ut 

ERR 
ERR 
ERR 

Middel 1988 

VURDERING RV UTSLIPPSKONTROLLRESULTRTER 

Total fosfor!røg/ll 

Antall prøver: o 
Middelverdi!l-7) . 0.21 

Ir,n 

138 

294 
100 
'3'3 

102 
14& 

147 
294 

99 

TOC 

(:L) 

83.4 

Kt·av: 1. 0 Tilfredsstillt. 
Verd l av r1r 7: 
Krav 2.0 

UTSLIPPSKONTROLL 1988 

Eier:VARTEIG 

300 Pe. tilkn: 240 

KONTROLLPRØVER 

TOC Turbiditet TOT-P 

!rng/ ll !rnglll (rag/ll 

Ut Inn Ut Inn Ut 

1'3 '3. l <; ~ 
.j,j 0.15 

3'3 8. 9 10.3 O.l& 
tG 33 9.25 o ... . c. 
-:·J 
"''- 21 7 o. l& 
lO 3. 1 t:' 

·' 0.09 
30 8. 7 4.47 0.48 

24.3 ERR 14. 0 6.8'3 0.21 
3'3.0 ERR 33.0 10.30 0. 48 
10. 0 ERR 3.1 4.47 0. 09 

RENSEEFFEKT 

KOF TOT-P 

(:() (:() 

ERR %.9 

TOC !røgC/l l 

Antall prøver: G 

Middelverdi!1-7l: 24.3 
Krav : 22 Ikke ti l fr'. 
Verdi av nr 7: 
Krav: 40 

Reduksjon av fosfor;Krav til midlere utløpskonserJtrasjon er klart tilfredsstillt. 
Arlig nndlere renseeffekt er Meget bra.Driftsstabiliteten synes bra ,rner. det er sendt 
ir1n for fA pr~ver til A kunne vurdere dette. 

Reduksjor1 av organisk stoff;Krav til rn idlere utl0pskor15entrasj on er ikke tilfredsstillt. 
Arlig Jdidlere renseeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJON;Det er oppnådd et noe dArligere renseresultat enn det rnan kan forvente. 

Kornrftentarer: 

OR TO-P 

i mg/l l 

Ut 

0. 03 

0. 02 
0.024 
0.015 
0.025 
0. 02 

0.02 
0. 03 
0.02 

Rensardegg ;Ger1erelt synes driften av anlegget bra. Det har vi!rt 2 brudd/havari 
pa biorotoren.Det biologiske rensetrinn har på grunn av dette vært en lang periode ute av drift. 
Det er registrert flere proble~ med kjemikaliedoserirrgen.Det har vært probl~4er med 
innl0psledning og irml~tpspwøpe. 

Ledningsnett;Anlegget blir tilf~trt store Mengder fremmedvann. I t~rrværsperioder 
er tilførselen unomalt lav.Saneringstiltak på ledningsnettet bøt' derfor prioriteres. 

VannføringsraAleren/mAleprofilet b0r kontrolleres. 
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TOT-N 

i mg il l 
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FYLKESMANNEN l ØSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS6T.1 
1500 MOSS 

Navn: SOLBERGFOSS 

Prosess: SIM.FELLING 

UTSLIPPSKONTROLL 1988 

Eier: ASKIM 

200 Pe. tilkn: 100 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P 

!m3/d) 1m3/dl !rag/ll (røg/l) !FTU> !mg/ ll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

880120 35 23 2.4 o. 76 
880216 30 14 2. 82 0.97 
880511 256 83 12 4.26 0. 64 
880614 180 23 21 4. 5 3.5 
880727 22 10 1. 34 0. 48 
880824 115 42 9. 6 9. 72 0.4'3 
880921 11.6 o 13 9. 1 2.8 1.9 0. 32 
881116 l""~ .; .... o 13 8.3 0.47 
881213 12 64 22 21 6.04 1. 37 

Middel 121 ERR 39 15.5 ERR 10.7 4. 12 1.00 
Maks. 256 ERR 83 29.0 ERR 21. o 9. 72 3. 50 
Min. 12 ERR 13 9.1 ERR 2.8 1. 34 0. 32 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(';L) (;() (;() 

Middel 1987 60.2 ERR 75. 7 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Total fosfor. TOC!mgC/ll 

Ar.tall prøver: 9 Antall prøver: 9 

Middelverdi(1-8l: 0.69 Middelverdi(1-8l : 13.8 
Krav: 1.0 Tilfredsstillt Krav: 22.0 Tilfredsstillt 
Verdi av nr 8: l. 37 Verdi av nr 8: 22.0 
Krav: 2. 0 Tilfredsstillt Krav: 40.0 Tilfredsstillt 

Reduksjon av fosfor;Krav til rAidlere og maksimal uthpskonsentrasjon er tilfredsstillt 
Driftsstabiliteten er akseptabel.Midlere renseeffekt er dårligere enn •an kar• 
forvente. 

Reduksjon av organisk stoff;Krav ti l midlere og Maksimal utløpskonsentrasjon 
er tilfrdsstillt.Driftsstabtliteten er bra.Midlere renseeffekt er noe lav. 

KONKLUSJON;Det er oppnadd et akseptabelt renseresultat. 

K0011entarer. 

Renseanlegg;Det har v~rt noe varierende tilsyn på renseanlegget1men dette er 
blitt bedre i løpet av året.Det har vært et par episoder hvor btologisk slam 
har blitt spylt ut av anlegget. (skyldes stor hydraulisk belastning) 
Doseringsmengden av kjemikalier kan optimaliseres og stabiliseres ytterligere. 

Ledningnett;Renseanlegget blir i enkelte perioder tilfert store mengder fremmedvann. 
Tiltak for å bedre på dette b11r prioritetes. 

OR TO-P 

!mg/l l 

Ut 

0.6 
0.37 
0. 3'3 
0.67 o ~..:, .CL 

0.19 
0. 15 
0.04 
0.2'3 

0. 32 
0. 67 
0.04 

TOT-N 

!mg/ll 

Ut 

2.a 

2.8 
2.8 
2.8 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS6T. 1 

1500 MOSS 

Navn: VlliR OOTTERI 

UTSLIPPSKONTRDLL 1988 

Eier:FORSVARET 

Prosess: SIM. FELLING 150 Pe. tilkn: 100 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP BOF-7 TOC Turbiditet TOT-P 

(rn3/d) (rn3/dl (!lg/ll (rng/ll (rng/ll (mg/ Il 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

880217 60 49 13 14.5 9.54 O. l 
880315 50 o 163 13 10.6 17.2 1.9 
880419 109 9.2 3.8 7.56 0.55 
880788 34 8.8 6. & 2.3 0. 12 
880823 34 9.1 &.9 l 0.19 
881018 155 12 12.3 5.16 0.64 
881213 154 9.8 lO.b 5.28 1. 31 

Middel ERR 100 10.7 ERR 9. 3 6. 87 0. 69 
Maks. ERR 163 13. 0 ERR 14.5 17.20 1. 90 
Mir,. ERR 34 8.8 ERR 3.8 1. 00 0.10 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-fJ 

(~) (;L) (~) 

Middel 1988 89.3 ERR 90.0 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Total fosfor. TOC (rtgC/l 

Antall prtver: 7 Aratall prøver: 7 

Middelverd ill-7): o. 7 Middelverdill-7): 10.7 
Krav: 1. 0 Tilfredsstillt Krav: 22.0 tilfredsst i llt 
Verd i av rar 7: Verdi av nr 7: 
Krav: 2.0 Krav: 40.0 

Reduksjon av fosfor;Krav til midlere utlepskonsentrassjon er tilfredsstillt. 
Driftsstabilitet og r•idlere renseeffekt er akseptabel. 

Reduksjon av organisk stoff;Krav til Midlere utløpskonsentrasjon er klart 
tilfredsstillt.Driftsstabillteten er bra.Midlere renseeffekt synes ogsA bra. 

KONKLUSJON;Det er oppnådd et akseptabelt renseresultat. 

KorGrAent a rer. 

Renseanlegg;Det biologiske trinn ble i sommer drevet en lang periode uten 
aktivt slam. Det tok lang tid før en stabil slarnmengde ble byggd opp igjen. 
Det biologiske trinnet ~ i denne perioden sies ikke A ha fungert 
tilfredsstillende.Anlegget er nedslitt og umoderne. · 
Det er planlagt at anlegget skal OMbygges og rehabiliteres i 1989. 

Ledningsnett;Net tet tar inn store mengder fremmedvann.Det er planlagt sanering/ 
rehabilitering av ledningsnettet i 1989. 

OR TO-P 

(mg/ ll 

Ut 

0. 05 
1. 26 
0. 13 
0.02 
0.02 
0. 04 
0.59 

0.30 
1.2& 
0.02 

TOT-N 

(hlglll 

Inn 

21. 3 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENSGT. l 

1500 MOSS 

NaVl'l: GREPPERBD Eier: OSLO KOMMUNE 

Prosess: SIM.FELL. Pe.tillatt: 35 Pe. tilkn: 35 

KONTROLLPR\VER 

DATO VANNF. OVERL\P BOF-7 TOC Tut·bidi te TOT-P 

!rn3/dl 1m3/dl !mg/ll (r.g/1) !FTUl (rAglll 

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

8801 13 185 51 13.9 14.7 2 
880307 170 24 " , .J. b 10.5 0.4 
880413 183 7.3 3 17. 1 0.14 
880503 186 15 3.5 10.5 0.14 
880607 156 14 4.1 11.14 0.39 
880719 157 28 4. 3 9.24 O. l 
880816 170 9.2 3.4 8.6 0. 12 
880920 127 10 4.3 4.5 0.22 
881011 140 15 6. 5 6.36 0.3 
88120& 165 20 15.3 8. 84 0.5 

Middel ERR 164 19 ERR &.4 10. 1 0.43 
Maks. ERR 18& 51 ERR 15.3 17. 1 2.00 
Min. ERR 127 7 ERR 3.0 4.5 0.10 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(;() (j{.) (j{.) 

lhddel 1988 88. 2 ERR 95.8 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

Total fosfor. TOC <mgC/ll 

Antall prøver: lO Antall prøver: 10 

Middelverdi(l-9): 0. 26 Middelverdi(1-9l: 15.0 
Krav: 1. 0 Ti lfedsstillt Krav: 22. 0 Tilfredsstillt 
Verdi av r1r 9: 0. 5 Verdi av nr 9: 28.0 
Krav: 2.0 Tilfredsstillt Krav: 40.0 Tilfedsstillt 

Reduksjon av fosfor;Krav til midlere og maksimal utløpskonsentrasjon er kl art 
tilfedsstillt.Driftsstabilitet og midlere renseeffekt er meget bra. 

Reduksjon av organisk stoff;Krav til midlere og maksimal utløpskonsentrasjon er 
t i lfredsstillt . Driftsstabillteten er bra og midlere renseeffekt er akseptabel. 

KONKLUSJON;Det er oppn~dd et godt renseresultat. 

KOIJllllentarer. 

Renseanlegg;Anlegget synes generelt A fungee bra.Doserings~ngden og fellingsph 
kar, imidlertid optimaliseres ytterligere. 
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OR TO-P TOT-N 

!rng/ l} (mg/l) 

Ut Irm 

1.3 

0.03 
0.03 
0.09 

0.015 
0.02 
0.02 
0. 04 
0. 15 

0.19 ERR 
1. 30 ERR 
0. 02 ERR 





sa 

6. 4 BIOLOGISKE ANLEGG 
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FYLKESMANNEN I BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS 6T.1 

1500 MOSS 

Navn: SKIPTVET Eier: SKIPTVET 

Prosess: PRIM.FELLING Pe. till. 2500 Pe. tilkn: 1200 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP 1 LOC KOF BOF-7 TOC OR TO-P TURB. 

(lll3/d) (m3/dl (røgC/l (Mg/l) (røg/ll <rngCJl) (~lg/1) <FTUl 

Ut lr1n Ut Irm Ut Ir1n Ut Ut Inn 

880120 562 21 120 20 86 36 4.9 
880216 809 13 15 12.5 44 16 11 
88031& 134 14 175 55 149 31 3. 7 
880419 580 15 77 15 102 13 6. 7 
880509 200 18 177 38 13'3 43 13. 7 
880614 177 2& 175 26 126 30 4.1 
880727 217 13 180 50 90 15 3. 1 
880824 1168 13 30 10 35 16 1'3.3 
880'321 161 15 178 12.5 108 17 3.1 
881018 26 107 16 145 28 ,. :. 

" ' '-
881116 193 o 15 120 20 104 31 C' 'J 

..Jol.. 

881213 167 o 14 130 15 106 18 6.9 

Middel 397 17 ERR ERR 124 24 103 24. 5 ERR 7.1 
Maks. 1168 26 ERR ERR 180 55 149 43. 0 ERR 19.3 
Min. 134 13 ERR ERR 15 10 35 13. o ERR 3. 1 

RENSEEFFEKT 

TOC BOF-7 TOT-P 

00 (~) (~) 

Middel 1988 76.2 80. 5 

TILFBRSLER 06 UTSLIPP 

DATO TILFBRSEL ANTALL PE TILFBRINGSGRAD UTSLIPP PR. 100 PE 
(kg/d l (pel (:;() (kg/dl 

180F-7 TOT-N 1 BOF-7 TOT-N 1 BOF-7 TOT-N TOT-P 

880120 67.4 903 o 80.3 o. o 
880216 12. 1 173 14.4 
880316 23.5 335 27.9 
880419 44.7 638 53.2 
880509 35.4 506 42.1 
880614 31. o 443 36.9 
880727 39.1 558 46.5 
880824 35.0 501 41.7 
880921 28.7 409 34.1 
881018 
881116 23.2 331 27.6 
881213 21.7 310 25.8 

Middel. 32.9 469, 7 39.1 
Maks. 67.4 963. 4 80.3 
Min. 12.1 173.4 14.4 



VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

BOF-7(Mglll 

Antall pr~vet•: 

Middelverdi(1-11l : 
Krav : 
Verdi av nr 11: 
Krav: 

12 

21 
20 Ikke tilfr. 
50 
35 Ikke tilfr. 

TOC<mgC/ll 

Antall prøver: 

Middelverdi (l-lll: 
Krav: 
Verdi av nr 11: 
Krav: 

12 

22.8 
15 Ikke til fr. 
35 
25 Ikke ti lfr. 

Reduksjon av organisk stoff;Krav til midlere utlepskonsentrasjoner er nær oppfyllt. 
Krav til maksimal utlepskortsentrasjon er ikke tilfredsstillt. 
Driftsstabiliteten er ikke ti lfredsstillende.Arlig midlere renseeffekt er akseptabel. 

(lnnlllpsprevene tas ut etter forsedi menteringl 

KONKLUSJON; Det er opprt~dd et d~r l i gere rertseresul tat enn r4an kart forvertte. 

KordhJentarer. 

Renseanlegg;Dl"iften av anlegget syrtes generelt ~være bra.Det har Vifrt visse 
probleo1er med .1 kunne opprettholde en st abil slahlrilengde i luftebassengene. 
Driftsstabiliteten har derraed var1ert noe,blen dert har bedret seg i slutten av ~ret. 
Det er noe usikkert hva sorø er hoved~rsaken til at anlegget ikke tilfredsstiller 
de nye rensekravene. 

Ledrtingsnett;Deler av nettet er darlig og ber saneres/rehabiliteres. 
Rertseanlegget blir i perioder tilført røye fremmedvann, noe som skaper ustabi l 
drift. 
Sanering/rehabilitering av ledrtingsnettet 111.1 prior1teres. 
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FYLKESMANNEN l ØSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS.GTl 

1500 MOSS 

Navn: BJBRKEBEKK Eier: AREMARK 

Prosess: SIM.FELL. Pe. tillatt: 250 Pe. tilkn: 90 

KONTROLLPRØVER 

DATO VANNF. OVERLØP TURB. LOC BOF-7 l OT-P 

!rn3/dl 1m3/dl (FlU) lmgC/ll (rdglll lrag/ll 

Ut Ut Inn Ut Inn Ut 

880811) 7 8 'j ..... 140 50 
880823 5.8 8. 3 30 10 
880919 2.4 7 •:J ..... 
881019 65 3.6 8.1 10 10 
881114 lB 2. 7 12 &O 10 
881213 19 4 9.6 30 10 

Middel 34 ERR 4. 3 8.9 54 18 ERR ERR 
Maks. 65 ERR 7.0 12.0 140 50 ERR ERR 
Mir•. 18 ERR 2.4 7.2 lO lO ERR ERR 

RENSEEFFEKT 

TOC BOF-7 TOT-P 

(,:) (~) (,:) 

t4iddel 1988 58.8 66. 7 ERR 

VURDERING AV UTSUPPSKONTROLLRESULTATER 

BOF-7lmglll TOC lragC/1 l 

Antall prøver : 5. 0 Antall prøver: 6 

Middelverdi : 18.0 Middelverdi: 10.0 
Kt·av: 30.0 Tilfredsstillt. Krav: 22.0 Tilfredsstillt. 
Maksverdi : Maksverdi: 
Krav: 50.0 Krav: 40.0 

Reduksjon av organisk stoff ;Krav til Midlere utlepskonsentrasjor. er klart 
tilfredsstillt .Arl ig ~idlere renseeffekt er ikke tilfredsstillende. 

KONKLUSJON;Det er oppnadd et akseptabelt renseresultat. 

Komrtentarer. 

Renseanlegg;Anlegget ble st at·tet opp i 198B.Drift og tilsyn av anlegget synes 
synes til fredssti llende. Det har vært flere probl~ner med biorotoren. 
Renseeffekt en er lav pga meget tynnt innlepsvann. 

Ledningsnett;Nettet tar inn store .engder fremmedvann.Hovedprobl~net antas 
her a være de enkelte stikkledninger fra boliger. 
Tiltak pa ledningsnettsiden MA derfor prioriteres. · 
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TOC 

(lngC/ll 

Irm Ut 

23 11 
21 8.8 
13 8.9 
12 9.4 
5'3 12. 5 
1'3 10 

24.50 10.1 
59.00 12.5 
12.00 8.8 





FYLKESMANNEN l BSTFOLD UTSLIPPSKONTROLL 1988 
MILJØVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS. GT! 

1500 MOSS 

Navn : GRENSEN Eier: MARKER 

Prosess: BIOLOGISK Pe. ti Hatt: 350 Pe. tilkr.: 

KONTROLLPR\VER 

DATO VANNF. OVERL\P 1TURB. 'LOC BOF-7 TOT-P 

1m3/dl !rn3/dl !FTUl <rRgC/1 !mg/l l !mg/ ll 

IY1Y1 Ut Inn Ut l nr• 

880412 14.8 40 50 
880504 17.5 41 200 55 
880607 31 38 175 
880720 35 66 325 115 
88081G 75 81 320 1G5 
880914 8.9 30 
881011 7 33 180 
881108 4.5 21 42 700 120 
68120G 20 53 53 600 120 

Middel ERR 2'3. 2 47 429 123 
Maks. ERR 75. 0 Bl 700 160 
Min. ERR 7.0 30 200 50 

RENSEEFFEKT 

TOC 1 BDF-7 TOT-P 

(l(} (l(} (l() 

Middel 1988 82.9 71.4 

VURDERING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

BOF-7(mglll TOC!DlgC/ll 

Antall prøver: 8.0 Antall prever: 9 

Middelverdi!l-71: 115.0 Middelverdi(1-8l : 76.0 
Krav: 30.0 Ikke tilfr. Krav: 22. O Ikke ti l fr. 
Verdi av nr 7: 175.0 Verdi av nr 8: 127.0 
Krav: 50. 0 Ikke tilfr. Krav: 40.0 Ikke tilfr. 

Reduksjon av organisk stoff1Krav til midlere og maksimal utlepskonsentrasjon 
er ikke tilfredsstillt mhp tlDF og TOC verdier. 
Driftsstabilitet og årlig midlere renseeffekt er ikke tilfredsst il lende. 

KONKLUSJON ;Det er oppnAdd et d~rligere renseresultat enn 111an kan forvente. 

Koraroentarer. 

Renseanlegg;Renseanlegget synes gjenno~g~ende ~ ha fungert darli g siden oppstart. 
Utl0pskonsentrasjonen av organisk stoff i utlepsvannet er alt for høyt. 
Arsaken antas delvis a ha skyldes svart liten belastning pa renseanlegget 
og bruk av sterke vask~aidler pA kafeteriaer som har avlep til renseanlegget. 
Det er registrert stor tilførsel av fett til anlegget.Renseanlegget m~ klare å 
tilfredst1lle fastsatt e rensekravene i 1989.Evt.tlltak for a gjere dette mulig 
røå iverksett es. 

Ledningsnett;Nettet er nytt separatsystem. 
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100 

TOC 

!t1gC/ll 

Ut 'Inn 'Ut 

70 
111 47 

109 
255 116 

1020 127 
37 
40 

614 G5 
158 

500 85 
1020 158 
111 37 





FYLKESMANNEN I OSTFOLD 
MILJOVERNAVDELINGEN 
DRONNINGENS GT.1 

1500 JI10SS 

Navn: SLEVIK 

UTSLIPPSKONTROLL 1988 

Eier: ONS\Y 

Prosess: SIM.FELLI Pe. tillatt: 500 Pe. tilkm 800 

KONTRDllPROVER 

DATO VANNF. OVERLOP BOF-7 TDC Tur bi di tet. 

880112 
880210 
880308 

Middel 
Maks. 
Mirr. 

tm3/d) 

ERR 
ERR 

(m3/d) <rog/ll 

Ut 

o 
o 

ERR 
ERR 
ERR 

Middel 1988 

VURDER ING AV UTSLIPPSKONTROLLRESULTATER 

(Ing/l> (mg/l) 

Inn Ut Inn 

121 17 
39 30 

112 13 

91 20 ERR 
121 30 ERR 
39 13 ERR 

RENSEEFFEKT 

TOC KOF TOT-P 

(~) (~) (~) 

77.9 ERR 

Rerrseanlegget ble nedlagt/sanert i løpet av første halvAr i 1989. 
Det er derfor kunrr sendt inn 3 utslippskontrollprever. 

Disse kontrollprøvene indikerer en akseptabel rensing. 

Ut 

ERR 
ERR 
ERR 

TOT-P 

<mg/l) 

Inn Ut 

ERR 
ERR ERR 
ERR ERR 
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ORT O-P TOT-N 

<mg/ll trng/ll 

Ut Inrr 

ERR ERR 
ERR ERR 




